
Miljöteknisk undersökning på 
fastigheten Bildhuggaren 11 

Bild på borrbandvagnen som förbereds inför jord-bergsondering intill fastighetens sydöstra hörn. 

Beställare: Fastighets AB Förvaltaren 

Upprättad av: Maija Åfeldt /073 620 60 35 
Granskad av: Madeleine Ekenberg /073 347 20 77 
Datum: 2020-01-21 

Geoveta AB 
Sjöängsvägen 2 
192 72 Sollentuna 
Telefon: 08-410 112 60 



 
 
 
 
 
Uppdragsledare: Maija Åfeldt /073 620 60 35  Uppdragsnamn: Bildhuggaren 
Datum: 2020-01-21  Geovetas uppdragsnummer: 230 725  

 

 

 

 

 

 

1 SAMMANFATTNING ........................................................................... 1 

2 ALLMÄNT OM UPPDRAGET ............................................................. 1 

3 METODER .............................................................................................. 2 

3.1 Jordprovtagning ......................................................................................................... 2 

3.2 Laboratorieanalyser ................................................................................................... 2 

3.3 Utvärdering av resultat .............................................................................................. 3 

4 RESULTAT ............................................................................................. 3 

4.1 Jordprover .................................................................................................................. 3 

5 DISKUSSION .......................................................................................... 4 

6 REKOMMENDATIONER .................................................................... 5 

7 BILAGOR ................................................................................................ 5 

 



 
 
 
 
 
Uppdragsledare: Maija Åfeldt /073 620 60 35  Uppdragsnamn: Bildhuggaren 
Datum: 2020-01-21  Geovetas uppdragsnummer: 230 725  

 

 

 

Sida 1 (5) 

1 SAMMANFATTNING 
På Bildhuggaren 11 i Sundbyberg planeras om- och tillbyggnad på befintliga 
huskroppar inom fastigheten. Geoveta har på uppdrag av Fastighets AB Förvaltaren 
utfört en miljöteknisk undersökning på området, i syfte att utreda eventuell 
förekomst av förorenande ämnen i marken. Jordprover från ytliga jordlager togs med 
skruvprovtagning och analyserades på laboratorium för ett brett spektrum av ämnen. 
Resultaten visar att det förekommer halter över Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig markanvändning (KM) för ämnena PAH H, PCB7, koppar och 
zink i tre av fem punkter. Föroreningarna återfinns på mellan 0,5 och 2 meters djup 
under befintlig markyta. Geoveta rekommenderar att en riskbedömning med 
platsspecifika riktvärden och en åtgärdsplan tas fram för att bedöma om 
föroreningarna utgör en risk för de som vistas på området och hur eventuella risker 
bör hanteras. 

2 ALLMÄNT OM UPPDRAGET 
Om- och tillbyggnad på befintliga huskroppar planeras inom fastigheten 
Bildhuggaren 11 i Sundbyberg. Mot bakgrund av detta har Geoveta på uppdrag av 
fastighetsägaren Fastighets AB Förvaltaren, genom Andreas Finnman, utfört en 
översiktlig miljöteknisk undersökning på området (figur 1). Utredningen har gjorts 
parallellt med en geoteknisk undersökning som presenteras i en separat MUR 
(Markteknisk undersökningsrapport).  

Det finns inga uppgifter om tidigare verksamheter av potentiellt förorenande karaktär 
inom fastigheten. På fastigheten Kronan 1 som ligger på Prästgårdsgatan i närheten 
av Bildhuggaren 11 förekommer en riskklassad verksamhet med ytbehandling av 
metaller samt metallgjuteri (Länsstyrelsens EBH-karta). Verksamheten har klass 4, 

Figur 1. Översiktskarta över undersökningsområdet med omgivning. Området inom vilket den 
undersökta fastigheten ligger är markerat med cirkel. Norr är uppåt i bild. Kartunderlag från 
Lantmäteriets karttjänst KSO, 2020.  
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vilket är den lägsta riskklassen och motsvarar liten risk. Då det misstänks finnas 
fyllnadsmassor i marken på Bildhuggaren 11 är det dock nödvändigt att utföra en 
undersökning av jorden för kontroll av eventuellt förorenande ämnen. 

3 METODER 
Nedan beskrivs metoder för provtagning samt hur utvärdering av resultat utförts och 
vilka riktvärden som använts.  

3.1 Jordprovtagning 
Provtagning av jord utfördes 2019-12-11–2019-12-12. Fälttekniker var Anders 
Gunnarson och provtagare var Maija Åfeldt och Marcus Länje. Jordprovtagning 
utfördes genom skruvprovtagning med borrbandvagn. Totalt togs 14 prover från fem 
olika provpunkter. Proverna togs ytligt i form av samlingsprover i jordlagren från 
markytan och som mest ner till ett djup om 2 meter under befintlig markyta. 
Samlingsproverna representerade maximalt 0,5 meter i djupled. Se tabell 1 för 
beskrivning av samtliga prover. 
 

Tabell 1. Tabellen redogör för tagna jordprover, uttagsdjup angett i meter under markytan (m. 
u. my) samt okulärt bestämd jordart och eventuella kommentarer kring proven. 

Provpunkt Provuttag m. u. my Jordart och ev. anmärkningar  Plushöjd 

M1 M1 0–0,5 
M1 0,5–1 
M1 1–1,5  
M1 1,5–2 

Sandig grusig fyllning 
– ”–   
– ”–   
– ”–   

+27,83 

M2 M2 0–0,5 
M2 0,5–1 
M2 1–1,5  

Sandig grusig fyllning 
– ”–   
– ”–   

Anm: Sand blandat med korn med mörk färg 

+28,32 

M3 M3 0–0,5 
M3 0,5–1 

Sandig grusig fyllning 
– ”–   

Lera från cirka 1 m 

+28,35 

M4 M4 0–0,5 
M4 0,5–1 

Sandig grusig fyllning 
– ”–   

Anm: Smidd spik kom upp med skruven  
från cirka 0,7 meter under markytan 

+28,04 

M5 M5 0–0,5 
M5 0,5–1 
M5 1–1,2 

Sandig fyllning 
– ”–   
– ”–   

+26,51 

 

3.2 Laboratorieanalyser 
Samtliga jordprover har analyserats på det ackrediterade laboratoriet Eurofins 
Environment i Lidköping. Proverna har analyserats för ett brett spektrum av 
föroreningar som vanligtvis förekommer i stadsmiljöer. Det inkluderar BTEX, 
aromatiska och alifatiska kolväten, PAH:er, PCB:er och tungmetaller. 
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3.3 Utvärdering av resultat 
För att bedöma föroreningssituationen i området har resultaten utvärderats mot 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2016). 
Det finns riktvärden för två olika typer av markanvändning:  

• Känslig markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av 
markanvändning. Marken kan användas för skolor, bostäder eller liknande 
och barn, vuxna och äldre ska kunna leva och vistas permanent på området 
under livstid. De flesta markekosystem skyddas, och likaså grundvatten och 
närbelägna ytvatten. 
 

• Mindre känslig markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av 
markanvändning till exempelvis kontor, industrier eller vägar. De exponerade 
grupperna antas vara personer som vistas i området under sin 
yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas i området tillfälligt. Vissa 
markekosystem, grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter samt ytvatten 
skyddas. 

Eftersom både nuvarande och planerad markanvändning inom det aktuella området 
utgörs av bostäder och förskoleverksamhet, där människor måste kunna vistas 
permanent utan hälsorisker kopplade till förorenande ämnen, klassas 
markanvändningen som känslig. Av ovanstående scenarion bedöms därmed 
riktvärden för känslig mark (KM) utgöra en lämplig bedömningsgrund för 
Bildhuggaren 11.  

4 RESULTAT 
4.1 Jordprover 

Analysresultaten från jordprovtagningen visar att det förekommer halter över 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) i tre av de 
fem punkterna (M1, M3 och M4). De ämnen som detekterats är PAH H, PCB7, 
koppar och zink. I punkt M2 och M5 påträffades inga ämnen i halter över KM. Inga 
halter över MKM har påträffats i de undersökta proverna. 
I tabell 2 redogörs för vilka halter som påträffats i respektive punkt. En tabell över 
samtliga analysresultat utvärderade mot både KM och MKM går dessutom att finna i 
bilaga 2.  
 
Tabell 2. Tabellen redogör för de prover i vilka halterna av de undersökta ämnena ligger på 
samma nivå eller över riktvärdet för KM. Halterna är angivna i mg/kg. 

Ämne Riktvärde KM 
(mg/kg) 

M1  
1,5–2  

M3 
0,5–1 

M4 
0,5–1 

PAH H 1   1 

PCB7 0,008 0,015   

Koppar 80  120  

Zink 250   300 
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Utifrån observationer i fält baserat på det provtagna materialets utseende och 
uppträdande, har bedömningen gjorts att de översta metrarna utgörs av fyllning. I 
punkt M1 och M3 förekommer ett enstaka ämne i en halt som överstiger KM (PCB7 
respektive koppar). I punkt M4 har två ämnen påträffats (PAH H och koppar). I figur 
2 visas en karta över samtliga provpunkter. En större version finns även tillgänglig i 
bilaga 1. 

5 DISKUSSION  
Resultaten från de analyserade jordproverna visar på generellt låga halter av samtliga 
ämnen. Halter över riktvärden för KM har dock påträffats i tre olika punkter i tre av 
totalt 14 prover. I samtliga punkter har prov tagits både i nivå med markytan och 
djupare. Inga halter över KM har detekterats i den ytligaste halvmetern, utan i alla tre 
punkter återfinns föroreningarna på varierande djup mellan cirka 0,5–2 meter under 

Figur 2. Karta över samtliga punkter för miljöprover. De punkter där ämnen i halter över KM 
påträffats visas med orange markering. De uppmätta halterna redogörs för på respektive punkt. 
I punkt M2 och M5 uppmättes inga halter över riktvärden för KM. Samtliga halter är angivna i 
mg/kg torr substans. 
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markytan. Undersökningen visar inte på några tydliga trender över föroreningarnas 
spridningsmönster, varken horisontellt eller vertikalt. I de prov i vilka halter över 
KM påträffats ligger halterna antingen i nivå med eller strax över riktvärdet. 

Även om halterna är relativt låga behöver åtgärder vidtas då halter över KM 
konstaterats på fastigheten. Enligt 10 kap 11 § i miljöbalken är fastighetsägaren 
bland annat ansvarig att göra en anmälan om påträffad förorening till den lokala 
tillsynsmyndigheten (Sundbybergs stad i detta fall). 

Utvärderingen i denna rapport har dock enbart baserats på Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för känslig markanvändning. Dessa riktvärden är som namnet 
indikerar generella, och tar utöver människors hälsa även hänsyn till ett flertal andra 
miljöfaktorer, så som skydd av markmiljö och grundvatten.  

Det är även möjligt att ta fram platsspecifika riktvärden och därefter göra en 
riskbedömning baserat på dessa. Genom att ta fram en riskbedömning kan man bättre 
avgöra huruvida föroreningarna utgör en hälsorisk för de skyddsobjekt som är 
aktuella på området (främst barn och vuxna som vistas på gårdsområdet) eller ej. 
Därefter kan en åtgärdsplan tas fram med förslag på hur eventuella risker ska 
hanteras på bästa sätt. 

6 REKOMMENDATIONER 
§ Halter över riktvärden för KM har påträffats på fastigheten. Enligt 10 kap 

11 § i miljöbalken behöver en anmälan om påträffad förorening göras till 
den lokala tillsynsmyndigheten. 

§ Eftersom föroreningarna påträffats på lekområdet där barn i dagsläget 
vistas regelbundet behöver åtgärder vidtas för att avgöra om massorna kan 
ligga kvar, eller om åtgärder bedöms vara nödvändiga. Geoveta 
rekommenderar att en riskbedömning med platsspecifika riktvärden tas 
fram för att bedöma om föroreningarna utgör en hälsorisk för människor 
som vistas på platsen, samt att en åtgärdsplan upprättas om det bedöms 
finnas ett åtgärdsbehov. 

§ Utan en riskbedömning behöver förorenade massor schaktas bort och 
transporteras till godkänd mottagningsanläggning. 

7 BILAGOR 
 
Bilaga 1 Karta över provpunkter - miljöprovtagning 
Bilaga 2 Sammanställning analysresultat utvärderade mot KM och MKM 
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Bilaga 1: Karta över provpunkter 
- miljöprovtagning
Uppdrag: 230 725 
Rapport: Miljöteknisk undersökning 
på Bildhuggaren 11
 Geoveta 2020-01-21



Ämne Enhet KM MKM  M1 0-0,5 M1 0,5-1,0  M1 1,0-1,5 M1 1,5-2  M2 0-0,5  M2 0,5-1 M2 1-1,5 M3 0-0,5  M3 0,5-1 M4 0-0,5  M4 0,5-1 M5 0-0,5  M5 0,5-1,0 M5 1,0-1,2
Torrsubstans % 86,6 90,3 89,7 87 93,2 88,5 87,9 91,8 92,7 94,6 90,9 95,2 95,7 87,6
Bensen mg/kg Ts 0,012 0,4 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035
Toluen mg/kg Ts 10 40 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Etylbensen mg/kg Ts 10 50 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
M/P/O-Xylen mg/kg Ts 10 50 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Summa TEX mg/kg Ts < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20
Alifater >C5-C8 mg/kg Ts 25 150 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Alifater >C8-C10 mg/kg Ts 25 120 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0
Alifater >C10-C12 mg/kg Ts 100 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Alifater >C12-C16 mg/kg Ts 100 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Summa Alifater >C5-C16 mg/kg Ts 100 500 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0
Alifater >C16-C35 mg/kg Ts 100 1000 < 10 < 10 10 14 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10
Aromater >C8-C10 mg/kg Ts 10 50 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0
Aromater >C10-C16 mg/kg Ts 3 15 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90
Metylkrysener/benzo(a)antracener mg/kg Ts < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50
Metylpyren/fluorantener mg/kg Ts < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50
Aromater >C16-C35 mg/kg Ts 10 30 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50
Oljetyp < C10 Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår
Oljetyp > C10 Utgår Utgår Ospec ospec Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår
Bens(a)antracen mg/kg Ts 0,065 0,044 0,11 0,11 < 0,030 0,045 0,039 < 0,030 < 0,030 0,039 0,12 < 0,030 < 0,030 0,071
Krysen mg/kg Ts 0,071 0,048 0,11 0,099 < 0,030 0,042 0,047 < 0,030 < 0,030 0,051 0,14 < 0,030 < 0,030 0,069
Benso(b,k)fluoranten mg/kg Ts 0,14 0,099 0,23 0,26 0,032 0,097 0,095 0,031 0,061 0,12 0,34 < 0,030 0,036 0,16
Benzo(a)pyren mg/kg Ts 0,071 0,052 0,11 0,13 < 0,030 0,041 0,037 < 0,030 0,03 0,048 0,15 < 0,030 < 0,030 0,086
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg Ts 0,055 0,041 0,092 0,1 < 0,030 < 0,030 0,031 < 0,030 < 0,030 0,045 0,13 < 0,030 < 0,030 0,06
Dibens(a,h)antracen mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Naftalen mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,059 0,16 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,04 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Acenaftylen mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Acenaften mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Fluoren mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Fenantren mg/kg Ts 0,084 0,045 0,097 0,12 < 0,030 0,094 0,12 < 0,030 < 0,030 0,075 0,23 0,06 < 0,030 0,073
Antracen mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Fluoranten mg/kg Ts 0,19 0,1 0,23 0,26 0,03 0,096 0,086 0,031 0,068 0,12 0,33 0,044 0,047 0,2
Pyren mg/kg Ts 0,15 0,089 0,19 0,23 < 0,030 0,076 0,071 < 0,030 0,063 0,098 0,26 0,031 0,042 0,17
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg Ts 0,055 0,041 0,085 0,096 < 0,030 < 0,030 0,034 < 0,030 < 0,030 0,043 0,13 < 0,030 < 0,030 0,059
Summa PAH med låg molekylvikt mg/kg Ts 3 15 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,089 0,19 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,07 < 0,045 < 0,045 < 0,045
Summa PAH med medelhög molekylvikt mg/kg Ts 3,5 20 0,45 0,26 0,55 0,64 0,09 0,3 0,31 0,091 0,18 0,32 0,85 0,17 0,13 0,47
Summa PAH med hög molekylvikt mg/kg Ts 1 10 0,47 0,34 0,75 0,81 0,12 0,27 0,3 0,12 0,17 0,36 1 < 0,11 0,13 0,52
Summa cancerogena PAH mg/kg Ts 0,42 0,3 0,67 0,71 0,11 0,26 0,26 0,11 0,15 0,32 0,9 < 0,090 0,11 0,46
Summa övriga PAH mg/kg Ts 0,55 0,35 0,68 0,78 0,15 0,4 0,53 0,15 0,24 0,41 1,1 0,23 0,19 0,58
Summa totala PAH16 mg/kg Ts 0,97 0,65 1,3 1,5 0,26 0,66 0,8 0,26 0,39 0,73 1,9 0,32 0,31 1
PCB 28 mg/kg Ts < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020
PCB 52 mg/kg Ts < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020
PCB 101 mg/kg Ts < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 0,0027 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020
PCB 118 mg/kg Ts < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020
PCB 153 mg/kg Ts < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 0,0045 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020
PCB 138 mg/kg Ts < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 0,004 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020
PCB 180 mg/kg Ts < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020
S:a PCB (7st) mg/kg Ts 0,008 0,2 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,015 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070
Arsenik As mg/kg Ts 10 25 4,3 2,9 3 3,3 7,2 4,4 6,7 4,7 4,1 3,5 3,1 3,2 < 1,9 2,4
Barium Ba mg/kg Ts 200 300 44 36 44 45 25 110 95 31 38 44 96 18 15 33
Bly Pb mg/kg Ts 50 400 20 16 20 24 8 16 21 11 18 23 32 8,3 9,3 12
Kadmium Cd mg/kg Ts 0,8 12 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20
Kobolt Co mg/kg Ts 15 35 7,9 7,1 6,5 5,2 6,5 8,3 9 6,6 6,2 4,9 6,6 4,2 5,6 6,4
Koppar Cu mg/kg Ts 80 200 16 20 21 20 13 29 30 12 120 16 31 9,9 12 13
Krom Cr mg/kg Ts 80 150 23 19 26 70 23 27 33 21 19 14 19 13 20 20
Kvicksilver Hg mg/kg Ts 0,25 2,5 0,039 0,024 0,037 0,077 < 0,010 0,021 0,03 < 0,010 0,04 0,037 0,051 < 0,010 < 0,010 0,018
Nickel Ni mg/kg Ts 40 120 9,7 8,8 8,8 6,5 9,7 16 16 8,7 8,3 5,7 8,2 6,4 8 9,2
Vanadin V mg/kg Ts 100 200 30 24 21 16 19 28 30 22 21 17 24 12 18 21
Zink Zn mg/kg Ts 250 500 81 82 100 110 53 130 130 54 110 150 300 28 30 47

Förklaring
Under detektionsgräns

Halt över KM
Halt över MKM
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