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Sammanfattning

ACAD har pa uppdrag av Einar Mattson utfort en trafikbullerutredning for Kv
Hjulmakaren i Rissne enligt det utredningsalternativ som presenterats i
kommunens trafikplan daterad den 24 april 2012.

Husen som bl.a. innefattar en forskola, utsatts for trafikbuller fran framst
Kavallerivagen, Rissneleden och Ulvsundavagen. De ekvivalenta ljudnivaerna
uppgar till 65 dB(A) och maximala ljudnivaer upp till som hogst 83 dB(A) vid
fasader som vetter mot Rissneleden respektive Kavallerivagen.

Samtliga lagenheter beddms uppfylla riktvarden for trafikbuller i Stockholms lan
enligt avstegsfall B. Samtliga lagenheter skall ha tillgang till en tyst sida om hogst
55 dB(A) for minst hélften av boningsrummen. En gemensam uteplats gar ocksa
att ordna p& omradet som omsluts av bostaderna.

Forskolans foreslagna avskarmning gor att hela gardens vistelseyta far ekvivalenta
ljudnivaer understigande 55 dB(A) och maximala ljudnivaer understigande 70
dB(A).
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1 Uppdrag

ACAD har péa uppdrag av Einar Mattson utfort en trafikbullerutredning for Kv
Hjulmakaren i Sundbyberg. Utredningen jamfor beraknade trafikbullernivder mot
gallande krav.

Kv Hjulmakaren omfattar fem huskroppar varav den ena inrymmer en férskola med
tillhérande forskolegéard. Trafikbullret vid husen harstammar huvudsakligen fran
Kavallerivagen, Rissneleden och Ulvsundavagen.

2 Bedbtmningsunderlag

Foljande underlag har anvants:

e Situationsplan daterad 2014-09-03

e Planbeskrivning daterad 2014-05-23

e Plankarta daterad 2014-11-11

e Karta i dwg-format.

e Trafikmangder enligt Stockholmsstads matningar, trafikflodeskartor 6ver
Sundbybergs kommun fran 2001 samt Trafikplan for Sundbyberg daterad
2012-04-24

e Berdknade uppgifter om antal avgangar for tvarbanan

e Diskussionsunderlag for Rissneleden (Situationsplan) daterat 2014-09-19

| berékningen har h&nsyn tagits till en planerad ombyggnation av Rissneleden
enligt kommunens trafikplan. Leden byggs om och hamnar nagot langre soderut 4n
idag vilket 6kar avstandet till narmaste husfasad. Hastigheten sanks till 40 km/tim
samtidigt som vagen gérs smalare enligt en utformning mer lampad till tata
bostadsomraden. Ombyggnationen beraknas vara klar till ar 2017.

3 Trafikinformation

Berakningen av trafikbuller &r utférd med trafikmangder enligt tabeller nedan.
Trafikflodesuppgifterna for Ulvsundavagen ar erhalina fran Stockholms Stads
matning hosten 2013 och uppraknade med 0,5 % per ar till ar 2025. Trafikfloden
for Rissneleden och Kavallerivagen &r prognostiserade varden for ar 2025 enligt
Sundbyberg stads trafikplan daterad 2012-04-24. Fl6den motsvarar planens
utredningsalternativ som introducerar genomfartstrafik via Kavallerivagen.
Trafikmangden for spartrafik har beraknats med konsultation av Storstockholms
Lokaltrafik till ca 80+20 avgangar/dygn.
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PV =

Vagtrafik

Vg

Fordon/arsmedeldygn

Andel tung trafik [%]

Hastighet [km/h]

Kavallerivdgen

5400

g%

50

Rissneleden
Kavallerivdgen och
Lavettvagen

8 000’

10"

40

Rissneleden sdder
om Kavallerivigen

10 300

10"

40

Ulvsundavagen
mellan
Bromstenpafarten
och

Sundbybergskopplet

41 125Y

g2

70

Y Uppskattat varde

av ACAD

2 Matning utford av Stockholms Stad hésten 2013
¥ Fran trafikflodeskarta daterad 2011

Tabell 1. Trafikméangder for vagtrafik

Spéarbunden trafik

Tagtyp

Tag/arsmedeldygn

Langd [m]

Hastighet [km/h]

Tvarbana

100"

70”

50"

Y Uppskattat Storstockholms lokaltrafik

Tabell 2. Trafikmangder for sparbunden trafik
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4 Riktvarden

4.1 Riktvarden for trafikbuller i Stockholms lan

Riktvarden for trafikbuller i Stockholms lan redovisas i skriften Trafikbuller och
planering Il framtagen av Utrednings- och statistikkontoret tilsammans med
Lansstyrelsen i Stockholms lan och Miljéférvaltningen i Stockholm stad.

Riktvarden for trafikbuller i Stockholms lan
Utrymme Hogsta trafikbullerniva, [dB(A)]
Ekvivalent ljudniva, Maximal ljudniva
LpAeq LpAFmax
Inomhus 30 45 (nattetid)
Utomhus vid fasad (frifaltsvarden) 55
Utomhus vid balkong/uteplats 70
(frifaltsvarden)
Tabell 3

Nar riktvardena for buller utomhus inte kan innehallas har féljande kvalitetsmal och
avstegsfall tagits fram av lansstyrelsen i Stockholms lan tillsammans med
Stadsbyggnadskontoret och Miljéférvaltningen for att underlétta tillampning i
planeringssituationer.

4.1.1 Kuvalitetsmal

e 30 dB(A) ekvivalent ljudniva inomhus och 45 dB(A) maximal ljudniva
inomhus.

e 55 dB(A) ekvivalent lijudnivd utomhus vid fasad, balkong, uteplats och
rekreationsytor i tatbebyggelse (frifaltsvarde).

e 40 dB(A) ekvivalent ljudniva vid bostadens tysta sida (frifaltsvarde).

e 70 dB(A) maximal ljudniva utomhus vid fasad, balkong och uteplats
(frifaltsvarde).

Foliande avstegsfall har syftet att underlatta i planeringssituationer dar det ar svart
att uppfylla riktvardena, till exempel for bostéder i centrala lagen eller i andra lagen
med bra kollektivtrafik.

4.1.1.1 Avstegsfall A

Fran riktvardena enligt kvalitetsmalen gors avsteg utomhus fran 70 dB(A) maximal
ljudniva och 55 dB(A) ekvivalent ljudniva. Samtliga lagenheter skall dock ha
tillgang till tyst sida for minst halften av boningsrummen med betydligt lagre nivaer
an 55 dB(A) d.v.s. cirka 40-45 dB(A). Tyst uteplats kan ordnas i anslutning till
bostaden.
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4.1.1.2 Avstegsfall B

Fran riktvardena enligt ovan gors avsteg utomhus fran riktvardena pa den tysta
sidan. Samtliga lagenheter skall dock ha tillgang till tyst sida om hogst 55 dB(A) for
minst halften av boningsrummen.

4.2 Lansstyrelsens vagledning for buller pa skolgardar
| rapport 2007:23 utfardad av lansstyrelsen i Stockholms 1an framgar att:

Skolor och barnomsorgslokaler bedéms inomhus som bostader med undantag frén
maximal ljudniva nattetid.

For skolor galler kravet endast rum for undervisning, konferensrum m.m. | lokaler
som matsal och gymnastiksal kan hogre ljudnivaer accepteras. Pa skolgarden ska
finnas omraden med hogst 55 dB(A) ekvivalent ljudniva.

5 Resultat

Berakningarna av ekvivalent och maximal ljudniva redovisas i bifogade
berakningsblad, se Tabell 4. Ekvivalenta ljudnivder och maximala ljudnivaer
redovisas for det hdgsta vardet for alla vaningsplan. Ekvivalent och maximal
ljudniva redovisas dven med ljudutbredning 1,5 meter 6ver mark.

Berékningsblad

Ak-14021-1-01 Ekvivalent ljudnivd, mest utsatta vaningsplan

Ak-14021-1-02 Maximal ljudniva fran vagtrafik mest utsatta vaningsplan

Ak-14021-1-03 Maximal ljudniva fran tvarbanan mest utsatta vaningsplan

Ak-14021-1-04 Ekvivalent ljudniva 1,5 m 6ver mark

Ak-14021-1-05 Maximal ljudniva fran vagtrafik 1,5 m 6ver mark

Ak-14021-1-06 Maximal ljudniva fran tvarbanan 1,5 m éver mark

Ak-14021-1-07 Forskolegard, ekvivalent ljudniva 1,5 m éver mark

Ak-14021-1-08 Forskolegard, maximal ljudniva fran vagtrafik 1,5 m éver
mark

Ak-14021-1-09 Forskolegard, maximal ljudniva fran tvarbanan 1,5 m 6ver
mark

Beraknade varden vid huskroppar och éver mark ar frifaltsvarden med reflexer fran

narbelagna byggnader. Ekvivalent ljudniva ar ljudnivan for ett arsmedeldygn. Maximal

ljudniva fran vagtrafik ar den ljudniva som 6verskrids av 5 % av fordonen. Bullernivaerna ar

beraknade enligt Nordiska beréakningsmodellen i programvaran CadnaA.

Tabell 4. Berékningsblad som redovisar beraknade trafikbullernivaer.
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6 Utlatande

6.1 Resultat av berakning

Husfasader mot Kavallerivagen utsatts for ekvivalenta ljudnivider mellan 63-64
dB(A) medan husfasader mot Rissneleden utsatts for ekvivalenta ljudnivaer pa 64-
65 dB(A). Maximala ljudnivaer uppgar till 83 dB(A) mot Kavallerivagen och 79
dB(A) mot Rissneleden.

Med den gestaltning som framgar av typplanen bedoms alla hus och lagenheter ha
tillgang till en bullerdampad sida sadant att minst hélften av boningsrummen i varje
lagenhet far ekvivalenta ljudnivaer pa 55 dB(A) eller lagre. Detta motsvarar
riktvarden for trafikbuller i Stockholms lan, avstegsfall B.

Forskolegardens vistelseyta far med den foreslagna bullerskarmen ekvivalenta
ljudnivaer under 55 dB(A) och maximala ljudnivaer under 70 dB(A) vilket anses
vara acceptabla nivaer.

| Rapport: Trafikbullerutredning

| Projekt: Kv Hjulmakaren | Skapat av: Vanya Stanisavljevic | Korrektur: FSF
| Projektnummer: 14021-1 | Revidering:

| Handling: Trafikbullerutredning | Status: | Sidan: 8 av 8



Ekvivalent ljudniva

> 40.0 dB(A)
> 45.0 dB(A)

> 65.0 dB(A)
> 70.0 dB(A)
> 75.0 dB(A)
> 80.0 dB(A)
> 85.0 dB(A)

o, a6
2560761 61
48, 8
48, 51-50~54~53-51
gl 8
60|~ jiiﬁ 58
I
654 5610~ +—= 59
65=64~64~64 6456

| Sveavagen 151
| 113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Projektnamn

Kv Hjulmakaren

Berékning utférd av
VSC

Ref. nr
14021-1

Ekvivalent ljudnivad LpAeq dB(A),
Frifaltsvarde vid fasad
mest utsatta vaningsplan

CadnaA: Version 4.4.145 (32 Bit)

Datum
30.01.15

Skala Ritningsnummer
1:600 Ak-14021-1-01




Maximal ljudniva

I > 0.0dB(A)
[ > 35.0dB(A)
[ > 40.0dB(A)

> 45.0 dB(A)
[ > 50.0dB(A)
[ > 55.0dB(A)
[ > 60.0dB(A)

> 65.0 dB(A)
1> 70.0dB(A)
I > 75.0 dB(A)
I > 80.0 dB(A)

> 85.0 dB(A)

66

6376316362

62
Dll‘;ﬁ

3 ]

5.6
666464164
9 [

4)

=163 \‘
68
G
H%C@%}%
\jmes 0
3

Sveavagen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Projektnamn

Kv Hjulmakaren

Berékning utférd av
VSC

Ref. nr
14021-1

Maximal ljudniva fran vag LpAFmax dB(A),
Friféltsvarden vid fasad
mest utsatta vaningsplan

CadnaA: Version 4.4.145 (32 Bit)

Datum
30.01.15

Skala
1:600

Ritningsnummer
Ak-14021-1-02




Maximal ljudniva

2 bt
1~90
692 _2%B0n.
68%
6614

> 40.0 dB(A)
> 45.0 dB(A)

[

[ > 65.0dB(A)
> 70.0 dB(A)
> 75.0 dB(A)
> 80.0 dB(A)

[ > 85.0dB(A)

5
2 6=57=56-55-54
0 49
61| = jiiﬁ 49
I
64<_262h Sz 0
64626261 606

~__ | Sveavagen 151
~__ | 113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Projektnamn

Kv Hjulmakaren

Berékning utférd av
VSC

Ref. nr
14021-1

Maximal ljudniva fran tvarbana LpAFmax dB(£
Frifaltsvarde vid fasad
mest utsatta vaningsplan

CadnaA: Version 4.4.145 (32 Bit)

Datum
30.01.15

Skala Ritningsnummer
1:600 Ak-14021-1-03




Ekvivalent ljudniva

I > 0.0dB(A)
[ > 35.0dB(A)
[ > 40.0dB(A)

> 45.0 dB(A)
[ > 50.0dB(A)
[ > 55.0dB(A)
[ > 60.0dB(A)
[ > 65.0dB(A)
1> 70.0dB(A)
I > 75.0 dB(A)
I > 80.0 dB(A)
[ > 85.0dB(A)

Sveavagen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Projektnamn

Kv Hjulmakaren

Berékning utford av
VSC

Ref. nr
14021-1

Ekvivalent ljudniva LpAeq dB(A)
Frifaltsvarden 1,5 m éver mark

CadnaA: Version 4.4.145 (32 Bit)

Datum
30.01.15

Skala Ritningsnummer
1:600 Ak-14021-1-04




I > 0.0dB(A)

Maximal ljudniva L [ > 35.0 dB(A)
X / [ > 40.0dB(A)
K ) [ > 45.0dB(A)
y y [ > 50.0dB(A)
> S > 55.0 dB(A)
y y > 60.0 dB(A)
// // 00 /e - > 65.0 dB(A)
g / 1S [ > 70.0 dB(A)
/// v [ > 75.0dB(A)
y I % [ > 80.0dB(A)
//, KZ@ [ > 85.0dB(A)
/ 5,
/// %
&
/ U S
4 EE
, e =
| Al
{&% u Al u
Y L H

. N = S
% S 7
I
i
Il
I
&g E[
1
Ty ]
[
]
[
I
I3
& g
ﬂﬂ
Sy 3
S5 & &y 4 D
L 0 S )
- L ~m = & b = 1
\\\‘\\\ oo ! Gs|
- - ol I 5
~ \ \\\\\\\\
R ~— o Projektnamn
Kv Hjulmakaren

R N Acoustic
NCND &=
R “ o Maximal ljudniva fran vag LpAFmax dB(A),

Friféltsvarde 1,5 m éver mark

Sveavagen 151 Tel: 08-556 211 40

113 46 Stockholm www.acad.se
Berakning utférd av Ref. nr

VSC 14021-1 CadnaA: Version 4.4.145 (32 Bit)
Datum Skala Ritningsnummer
30.01.15 1:600 Ak-14021-1-05




I > 0.0dB(A)
[ > 35.0dB(A)
[ > 40.0dB(A)

> 45.0 dB(A)
[ > 50.0dB(A)
[ > 55.0dB(A)
[ > 60.0dB(A)

> 65.0 dB(A)
1> 70.0dB(A)
I > 75.0 dB(A)
[ > 80.0 dB(A)
[ > 85.0dB(A)

:

==

=

UCE‘—L

\J

Sveavagen 151
113 46 Stockholm

NCNo

Acoustic
Consulting
and Design™

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Projektnamn

Kv Hjulmakaren

Berakning utférd av
VSC

Ref. nr
14021-1

Maximal ljudniva fran tvarbana LpAFmax dB(#

Frifaltsvarde 1,5 m 6éver mark

CadnaA: Version 4.4.145 (32 Bit)

Datum
30.01.15

Skala
1:600

Ritningsnummer
Ak-14021-1-06




Ekvivalent ljudniva

ncnN

Sveavéagen 151
113 46 Stockholm

Acoustic
Consulting
and Design™

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

I > 0.0dB(A)
[ > 35.0dB(A)
[ > 40.0dB(A)
[ > 45.0dB(A)
[ > 50.0dB(A)
[ > 55.0dB(A)
[ > 60.0dB(A)
[ > 65.0dB(A)
1> 70.0dB(A)
I > 75.0 dB(A)
[ > 80.0 dB(A)
[ > 85.0dB(A)

Projektnamn

Kv Hjulmakaren

Berakning utférd av
VSC

Ref. nr
14021-1

Ekvivalent ljudniva LpAeq dB(A)
Forskolegard
Frifaltsvarde 1,5 m 6ver mark

CadnaA: Version 4.4.145 (32 Bit)

Datum
30.01.15

Skala Ritningsnummer
1:300 Ak-14021-1-07



acvast01
Line

acvast01
Line

acvast01
Line

acvast01
Line


. . . o I > 0.0dB(A)
Maximal ljudniva I > 35.0 dB(A)

[ > 40.0dB(A)
[ > 45.0dB(A)
[ > 50.0dB(A)
[ > 55.0dB(A)
[ > 60.0dB(A)
[ > 65.0dB(A)
e 1> 70.0dB(A)
I > 75.0 dB(A)
[ > 80.0dB(A)
[ > 85.0dB(A)

Projektnamn

mn Acoustic Kv Hjulmakaren
Consulting
and Design™

Maximal ljudniva fran vag LpAFmax dB(A),

Forskolegard
Sveavégen 151 Tel: 08-556 211 40 | Frifaltsvarde 1,5 m 6ver mark
113 46 Stockholm www.acad.se
Berakning utférd av Ref. nr
VSC 14021-1 CadnaA: Version 4.4.145 (32 Bit)
Datum Skala Ritningsnummer
30.01.15 1:300 Ak-14021-1-08



acvast01
Line

acvast01
Line

acvast01
Line

acvast01
Line


I > 0.0dB(A)
[ > 35.0dB(A)
[ > 40.0dB(A)
[ > 45.0dB(A)
[ > 50.0dB(A)
[ > 55.0dB(A)
[ > 60.0dB(A)
[ > 65.0dB(A)
1> 70.0dB(A)
I > 75.0 dB(A)
[ > 80.0 dB(A)
[ > 85.0dB(A)

Maximal ljudniva

skarmhojd 2,0 m
Skdrmhojd 1,5 m

Projektnamn

mn Acoustc Kv Hjulmakaren
and Design™

Maximal ljudniva fran tvarbana LpAFmax dB(#

Forskolegard
Sveavagen 151 Tel: 08-556 211 40 | Frifaltsvarde 1,5 m 6ver mark
113 46 Stockholm www.acad.se
Berakning utférd av Ref. nr
VSC 14021-1 CadnaA: Version 4.4.145 (32 Bit)
Datum Skala Ritningsnummer
30.01.15 1:300 Ak-14021-1-09



acvast01
Line

acvast01
Line

acvast01
Line

acvast01
Line


	14021-1 Trafikbullerutredning 2015-01-30
	1 Uppdrag
	2 Bedömningsunderlag
	3 Trafikinformation
	4 Riktvärden
	4.1 Riktvärden för trafikbuller i Stockholms län
	4.1.1 Kvalitetsmål
	4.1.1.1 Avstegsfall A
	4.1.1.2 Avstegsfall B


	4.2 Länsstyrelsens vägledning för buller på skolgårdar

	5 Resultat
	6 Utlåtande
	6.1 Resultat av beräkning


	Plottar 2015-01-30
	Ak-14021-1-01
	Ak-14021-1-02
	Ak-14021-1-03
	Ak-14021-1-04
	Ak-14021-1-05
	Ak-14021-1-06
	Ak-14021-1-07
	Ak-14021-1-08
	Ak-14021-1-09




