/
BQAQ*SJBHO

\Fabe

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

i den man de férekommer pa grundkartan. Trappa
—_——— Kommungréns — = Dike
- Kvartersgréns -
- ) . IS Nivakurvor

Fastighetsgrans — —%»
Rutnét: kt
0:00 Fastighetsbeteckning + uingtspun
—] Byggnader Koordinatsystem SWEREF 99
u u u Staket Hojdsystem RH 00
I P Hack
S . Stodmur Kurt Lundmark

Kart- och matingenjor

S St

ORIENTERINGS- PPN
KARTA e N

-\
%
L:AAL

\ . 4 PLANOMRADET

\ 7

\

SKALA 1:1000

9‘0

109M

PLANBESTAMMELSER

Féljande géller inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast angiven anvandning och
utformning &r tillaten. Bestdmmelser utan beteckning galler inom hela planomradet.

GRANSBETECKNINGAR
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ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmanna platser

Gata for allmén trafik, skarmtak eller dylikt far uppféras 3 meter ovan marknivan
Gata for allman trafik samt sparvég
Platsbildning med tradplantering

Kvartersmark

Centrumandamal sasom kontor och restaurang

Transformatorstation, storsta sammanlagda byggnadsarea ar 30 kvadratmeter
UTFORMNING AV ALLMAN PLATS

n, Inom torgytan skall finnas en ek med en stamdiameter om minst 30 centimeter
UTNYTTJANDEGRAD

e, Storsta bruttoarea i kvadratmeter ovan mark &r 40 000 kvadratmeter.

Bestdmmelsen galler inom anvandningsgrans.

e Stérsta bruksarea i kvadratmeter for butik och restaurang ar 3 000 kvadratmeter.
Bestdmmelsen galler inom anvéandningsgrans.

BEGRANSNING AV BEBYGGNAD

Marken far inte bebyggas, skérmtak eller dylikt far uppfdras 3 meter ovan marknivan
.95 Marken far byggas under med planterbart/kdrbart bjalklag

u Marken skall vara tillganglig for allmé@nna underjordiska ledningar

t Marken skall vara tillganglig for underbyggnadsratt for tunnelbana

Légsta niva i meter ovan nollplanet for schaktning, spréngning, borrning
eller andra ingrepp

MARKENS ANORDNANDE

P %—# Korbar utfart far inte anordnas
- Inom planomradet ska LOD i storsta méjliga utstrackning utféras

PLACERING; UTFORMNING; UTFORANDE

Utformning

) Over 59,0 meter dver nollplanet far fasta féremal inte hindra flygtrafiken

Hogsta totalhdjd i meter dver nollplanet. Utver hogsta totalhéjd far avsteg goras for
tekniska installationer samt dess takbekladnad.

Vi Byggnadsdelen ska halla fri hojd upp till minst 5 meter éver markplanet. Fritt utformade
stddpelare far finnas.

Utseende

fy Minst halften av takbeldggningen skall besta av sedumtak eller annat dagvattenfordrojande

material. Bestammelsen géller inom anvandningsgrans.

Byggnadsteknik

Lagsta niva i meter 6ver nollplanet for dranerande ingrepp. Bestdmmelsen géller inom
anvandningsgrans.

STORNINGSSKYDD

m, Det ska finnas utrymningsvéagar som vetter bort fran Mélarbanan. Friskluftsintag ska inte
placeras i fasad som vetter mot Malarbanan. Ventilationssystem ska kunna stoppas fran
central plats i byggnaden. Omradet mot Malarbanan ska inte uppmuntra till stadigvarande
vistelse. Bestammelsen galler inom anvandningsgrans.

- Kontorsbebyggelsen ska utformas sa att stomljud fran spartrafik inte Gverskrider 40 dB(A)
maximalniva

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER
Genomférandetid

- Genomférandetiden ar 15 ar fran den dag planen vinner laga kraft
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