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Sammanfattning

Structor Akustik har av Smaa AB genom UIf Jonsson fatt i uppdrag att utreda ljudnivéer orsakade
av végtrafik vid kv. Sadelmakaren i Rissne, etapp 1 och 2.

Ljudnivan vid fasaderna mot Rissneleden uppgar till 68 dBA ekvivalent niva respektive 84 dBA
maximal niva utan atgarder. Med en bullervall langs Ulvsundavagen kan 65 dBA ekvivalent
ljudniva vid fasad innehallas. Den ekvivalenta ljudnivan 6verstiger gallande riktvarden for
trafikbuller pa samtliga vaningsplan. Husen &r utformade sa att 4 av 5 boningsrum vetter mot den
tysta sidan. De hoga ljudnivaerna ger 6kade krav pa fasadens ljudisolering for att innehalla
gallande krav pa maximal ljudniva inomhus. Uteplatser anlaggs mot den tysta sidan och kraven pa
maximal ljudniva pa uteplats uppfylls darmed.

I revideringen har etapp 2 lagts till samt ytterligare trafikmangdssituationer utretts.
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1 Bakgrund

Structor Akustik har av Smaa AB genom UIf Jonsson fatt i uppdrag att utreda ljudnivéer orsakade
av vagtrafik vid kv. Sadelmakaren i Rissne, etapp loch 2. Syftet med utredningen &r belysa hur
ljudnivan fran trafik paverkar omradet samt att se vilken inverkan Ulvsundavagen har pa
planomradet.

2 Bedomningsgrunder

Riktvarden for trafikbuller faststalldes i mars 1997 nér Riksdagen antog den s.k.
infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Vid nybyggnad av bostader bor foljande riktvarden for
buller fran vagtrafik normalt inte 6verskridas:

30 dBA dygnsekvivalent ljudniva inomhus

45 dBA maximal ljudniva inomhus nattetid®

55 dBA dygnsekvivalent ljudniva utomhus vid fasad

70 dBA maximal ljudniva p& uteplats i anslutning till fasad®

For samtliga utomhusnivaer galler frifaltsvarden.

Lansstyrelsen i Stockholms lan beskriver tva avstegsfall fran infrastrukturpropositionen 1996/97:53
i rapport 2007:23. Avstegen kan enligt Lansstyrelsen godtas endast i centrala l&gen samt i l&gen
med god kollektivtrafik.

Avstegsfall A

Fran riktvarden och kvalitetsmal far goras avsteg utomhus fran 70 dBA maximal ljudniva och
55 dBA ekvivalent ljudniva. Samtliga lagenheter ska dock ha tillgang till mindre bullrig sida for
minst halften av boningsrummen med nivaer betydligt lagre &n 55 dBA ekvivalent ljudniva. For
uteplats i anslutning till bostaden godtas hogst 55 dBA ekvivalentniva och hogst 70 dBA
maximalniva.

Avstegsfall B

Ut6ver avstegen i fall A sanks kravet pa ljudnivan utomhus pa den mindre bullriga sidan och kravet
pa tyst uteplats kan frangas. Samtliga lagenheter ska dock ha tillgang till en mindre bullrig sida om
hogst 55 dBA ekvivalent ljudniva for minst hélften av boningsrummen.

3 Forutsattningar

Ljudnivaer har beraknats utifran en digital terrangmodell med programmet CadnaA i enlighet med
den Nordiska berakningsmodellen (NV 4653) och med trafikfloden enligt figur 1 och 2.
Végtrafikflodena ar fran Stockholms Stads trafikflodeskarta for Vasterort med trafikfloden ar 2002
samt fran berdkningar och uppskattningar fran Sundbybergs Stad. Vid ombyggnad av E 18 som
beraknas paga 2012-2015 ckar trafikméangden pa Rissneleden med 2000-4000 fordon per dygn
samt att bussgatan mot Ulvsundavégen 6ppnas upp for dvrig trafik.

Enligt trafikprognoser for 2025 och 2030 sa kommer biltrafiken att minska pa véagarna kring de
aktuella kvarteren. **

! Far dverskridas hogst fem génger per natt (22-06)

2 Far 6verskridas hogst fem génger per timme

® Trafikverkets Systemstudie Nordvast

* Sundbybergs stads “Trafikplan fér Sundbyberg, remisshandling 2011-05-31”"



Structor Akustik AB

Kv Sadelmakaren Rissne
r u C Or Rapport nummer 2010-076 r01

2011-10-10 rev 2, sid 4 (7)

6000 fordon/dygn
8 % tunga fordon

24 fordon/dygn
0 % tunga fordon

b\ & 4 [ 11 | ; ]
[ 25200 foraorvazgn\, 100 % tunga fordon( 227 L N | J
25200 fordon/dygn| 10 % tunga fordon [S&%, 30 km/h
10 % tunga fordon| 70 km/h N

Trafikmangder, andel
100 % tunga fordon|" N tung trafik och skyltad
55 b / S N
= \\\ W 30 km/h N ) & \ 2 hastighet
e ~. E %) X B
i —— i ‘\

Road
- Building

1 — Contour Line
4 [ calculation Area

|| 6000 fordon/dygn
‘ 8 % tunga fordon
50 kmvh

/ ) AW
\> v'x'f/' A\ \\\'-\_\
i L

Figur 1. Traflkmangder normallage efter utbyggnad efter 2015
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Figur 2. Traflkmangder under ombyggnad av E18 pagar t|II 2015

Underlag till terrangmodellen har utgjorts av en digital karta erhallen fran bestallaren. Husen har
givits schablonhdjden 10 m enligt information fran bestéllaren (3 m per vaning + sockelh6jd).

4 Resultat utan atgarder

Resultaten framgar av de bifogade ritningarna dar beraknade ljudnivaer redovisas med fargade falt,
berakningshojden ar 2 m 6ver mark. Ritningarna avser en till tva bilder vardera for
berakningsfallen, se bilageférteckning.

Skalan pa berékningarna ar anpassade efter gallande krav sa att gransvardet ligger i gransen mellan
grént och gult. I cirklar langs fasaden redovisas higsta ljudniva vid fasad pa nagon vaning. |

ritningarna har hansyn ej tagits till husens terrassering varfor for hog ljudniva redovisas i vissa
punkter, i rapporttexten har detta korrigerats.
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41 Etappl

Ljudnivan vid fasaderna mot Rissneleden uppgar till 63 dBA dygnsekvivalent niva respektive

84 dBA maximal niva, se ritning 1.ex respektive 1.mx. P& den tysta sidan” av husen uppgar den
dygnsekvivalenta ljudnivan till 40-49 dBA beroende pa lage och vaningsplan. For fasader som
vetter mot Rissneleden éverskrids den ekvivalenta ljudnivan gallande riktvarden for trafikbuller pa
samtliga vaningsplan. Husen &r utformade sa att 4 av 5 boningsrum vetter mot den tysta sidan, figur
3. Dessa forutsattningar motsvarar avstegsfall A. Uteplatser anlaggs mot den tysta sidan och
riktvarde avseende maximal ljudniva pa uteplats uppfylls darmed.

;u[l;.:lalr . O_inre_d'd
BOA 295 @' ind

=
(O]
...... J 8
awf@ plas 4 i ) E
I T N | = L“,_ c
BOA 605 m* ¥ va| 1' n
T &
nd

-

]

|

|

antréplan |

BTA A2 =%
BOA 655 §°
1

%‘injlll
g =, LH

Figur 3. Hustyp mot Rissneleden.

Okningen i trafik p g a ombyggnaden av pafarten till E18 paverkar ej namnbart ljudnivan inom
omradet for etapp 1, se ritning 2.eq.

4.2 Etapp 2

Ljudnivan vid fasaderna mot Rissneleden uppgar till 68 dBA dygnsekvivalent niva respektive

82 dBA maximal niva, se ritning 1.eq respektive 1.mx. P& den tysta sidan” av husen uppgar den
dygnsekvivalenta ljudnivan till 40-52 dBA beroende pa lage och vaningsplan. For fasader som
vetter mot Rissneleden éverskrids den ekvivalenta ljudnivan gallande riktvarden for trafikbuller pa
samtliga vaningsplan. Husen &r utformade sa att 4 av 5 boningsrum vetter mot den tysta sidan, figur
3 ovan. Dessa forutsattningar motsvarar avstegsfall A-B. Uteplatser anldggs mot den tysta sidan
och riktvérde avseende maximal ljudniva pa uteplats uppfylls darmed.

Okningen i trafik p g a ombyggnaden av pafarten till E18 gor att ljudnivan vid fasaderna mot
Rissneleden uppgér till 69 dBA dygnsekvivalent niva, se ritning 2.eq.

Figur 4. Ljudniva efter (t.v) och under ombyggnad av E18 (t.h).
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5 Atgardsforslag

For att forbattra ljudmiljon i omradet kan en bullervall placeras langs Ulvsundavagen, effekter av
detta redovisas nedan.

Yiterligare tankbara atgarder for att minska ljudnivan vid fasad ar en skarm mellan Rissneleden och
husen, men da avstandet mellan vag och husens entréer &r sa litet bedéms inte detta som praktiskt
genomforbart. Alternativt kan végen beldggas med bullerreducerande asfalt som kan ge en
dampning p& som mest 3-5 dB om hastigheten pa vagen ar 50 km/h. Aven med bullerreducerande
asfalt overskrids riktvardena. Man kan &ven arbeta med tata balkongsk&rmar mot Rissneleden samt
pa gavelhusens altaner for att skarma ljudet.

51 Etappl

Pa grund av narheten till Rissneleden paverkas ljudnivéan i omradet i mycket liten grad av trafiken
pa Ulvsundavagen. Ulvsundavagen bidrar till bakgrundsnivan i omradet medan de hoga
ljudnivaerna vid fasad orsakas helt av trafiken pa Rissneleden. En bullervall pa omradet mellan
etappomrade 2 och Ulvsundavagen har ingen effekt pa ljudnivan i omradet for etapp 1.

5.2 Etapp 2

For att erhalla ljudnivaer under 65 dBA vid fasad kréavs en bullervall langs Ulvsundaleden, se
ritning 3.eq. Vi har hér raknat med en 4 m hog vall, detta kan dock optimeras sa att den kan sankas
i den sodra delen utan att 65 dBA overskrids vid bostaderna. Okningen i trafik p g a ombyggnaden
av pafarten till E18 gor ej att ljudnivan vid fasaderna mot Rissneleden dverskrider 65 dBA.

av E18 med bullervall.

Figur 6. Ljudnié efter (t.v) och under (t.h ombyggnad

6 Kommentarer

Berakningarna ovan bygger pa siffror hur trafiksituationen ser ut nu och hur de férvéntas se ut de
narmaste aren. For att bedéma hur kansligt omradet ar for forandringar i trafikméangden har
berékningar utforts for att se hur mycket trafiken i omradet kan oka utan att Boverkets riktlinje om
hogst 65 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad dverskrids. Berakningarna visar att trafikmangden pa
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samtliga vagar 6ka med 50 % utan att 65 dBA vid fasad dverskrids under forutsattning att
bullervallen byggs. Detta scenario bor dock inte vara aktuellt da trafikméangden i omradet beréknas
minska i framtiden enligt de trafikprognoser som bygger pa RUFS 2010.

De maximala ljudnivaerna paverkas ej av trafikomlaggningen och en eventuell bullervall.

Med atgarder i form av en bullervall kan riktvardena med Lénsstyrelsens avstegsfall A eller B
uppfyllas. Slutligt avgérandet om avstegsfallen kan utnyttjas i detta projekt gors av berérd
myndighet.

Norddst om omradet ligger en idrottsplats, denna anvands vardagkvallar och helger. Anldggningen
ar inte forsedd med hogtalaranlaggning utan det ljud som uppstar ar fran dem som anvénder
idrottsplatsen. Bostaderna narmast idrottsplatsen har sin “tysta sida” med flertalet av
boningsrummen vénda bort fran idrottsplatsen.

De hoga ljudnivaerna ger 6kade krav pa fasadens ljudisolering for att innehalla géllande
bestammelser avseende ekvivalent och maximal ljudniva inomhus. DA ljudniva vid fasad
overskrider géllande riktvéarden och avstegsfall tillampas bor ljudklass B enlig SS 25267 gélla for
buller inomhus fran externa ljudkallor. Det skall dven sékerstéllas att Socialstyrelsens riktvarden
for lagfrekvent buller innehalls inomhus.

Structor Akustik AB

Uppréttad av: Kajsa Obéack Granskad av: Lisa Grana

Bilagor:

Ritning 1.eq - Ekvivalent ljudniva

Ritning 1.mx - Maximal ljudniva

Ritning 2.eq - Ekvivalent ljudniva med forvantade trafikmangder vid ombyggnad av E18

Ritning 3.eq - Ekvivalent ljudniva med bullervall langs Ulvsundavagen

Ritning 4.eq - Ekvivalent ljudniva med forvantade trafikmangder vid ombyggnad av E18 samt med
bullervall 1angs Ulvsundavagen
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Kv Sadelmakaren

Strucior

Structor Akustik

Vagtrafik
Ekvivalent ljudniva

Beré&knat enligt
Nordiska Berakningsmodellen
Berékningshojd 2 m éver mark

[ |>40dBA
[ ]>45dBA
[ |>50dBA
[ |>55dBA
[ ]>60dBA
I > 65 dBA
I > 70 dBA

Uppdrag: 2010-076
Datum: 2011-10-06

Ritad av: Kajsa Oback
A4 Skala 1:1000

Resultatfil:
karta_bussvig2_eq.cna
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Kv Sadelmakaren

Structor

Structor Akustik

Vagtrafik

Maximal ljudniva

Beré&knat enligt
Nordiska Berakningsmodellen
Berékningshojd 2 m éver mark

[ ]>55dBAdBA
[ ]>60dBA
[ |>65dBA
[ |>70dBA
I > 75 dBA
B > 80 dBA
I > 85 dBA

Uppdrag: 2010-076
Datum: 2011-10-06

Ritad av: Kajsa Oback
A4 Skala 1:1000

Resultatfil:
karta_bussvig2_mx.cna
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Vagtrafik
Ekvivalent ljudniva

Beré&knat enligt
Nordiska Berakningsmodellen
Berékningshojd 2 m éver mark

[ |>40dBA
[ ]>45dBA
[ |>50dBA
[ |>55dBA
[ ]>60dBA
I > 65 dBA
I > 70 dBA

Uppdrag: 2010-076
Datum: 2011-10-06

Ritad av: Kajsa Oback
A4 Skala 1:1000

Resultatfil:
ombyggnad_E18_eq.cna

Med 6kad trafikmangd pa
Rissneleden vid
ombyggnad av pafart till
E18 samt att bussgatan
oppnas for ovrig trafik.
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Strucior

Structor Akustik

Vagtrafik
Ekvivalent ljudniva

Beré&knat enligt
Nordiska Berakningsmodellen
Berékningshojd 2 m éver mark

[ |>40dBA
[ ]>45dBA
[ |>50dBA
[ |>55dBA
[ ]>60dBA
I > 65 dBA
I > 70 dBA

Uppdrag: 2010-076
Datum: 2011-10-06

Ritad av: Kajsa Oback
A4 Skala 1:1000

Resultatfil:
karta_bussvag2_eq_vall.cna

Med bullervall
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4.eq
Kv Sadelmakaren

Strucior

Structor Akustik

Vagtrafik
Ekvivalent ljudniva

Beré&knat enligt
Nordiska Berakningsmodellen
Berékningshojd 2 m éver mark

[ |>40dBA:
[ ]>45dBA
[ |>50dBA
[ |>55dBA
[ ]>60dBA
I > 65 dBA
I > 70 dBA

Uppdrag: 2010-076
Datum: 2010-06-28

Ritad av: Kajsa Oback
A4 Skala 1:2500

Resultatfil:
ombyggnad_E18_eq_vall.cna

Med 6kad trafikmangd pa
Rissneleden vid
ombyggnad av pafart till
E18 samt att bussgatan
oppnas for ovrig trafik.
Med bullervall.
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