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1 Sammanfattning 
På uppdrag av Sundbybergs kommun har WSP gjort en dagvattenutredning inför 
exploatering i förändringsområde R2 enligt den fördjupade översiktsplanen. Denna 
rapport beskriver möjligheten till detta samt vilka krav på dagvattenhanteringen 
inom fastigheter som är rimligt att ställa. Dessutom belyser utredningen risk för in-
stängda områden inom exploateringsområdet.  

I syfte att inte exploateringen ska skapa större flöden än vad som genereras från om-
rådet idag är kommunens önskemål att dagvatten tas omhand lokalt, helst genom 
infiltration.  

En dagvattenlösning som endast bygger på att dagvattnet infiltreras fungerar inte 
tillfredsställande vid alla vädersituationer. För att säkerställa att översvämningsris-
ken i de mest utsatta platserna inom planområdet rekommenderas att de grönytor 
som skapas inom fastigheterna klarar av att utjämna ett 100-års regn. Risken för 
översvämning är annars stor vid följande punkter: Rissne Allés framtida lågpunkt 
(vid nuvarande GC-port), delområde "Gata" samt delar av Verksamhetsområde 1 
(”Droppen”). 

Överskottsvatten från infiltrationsanläggningar bör fördröjas och utjämnas på olika 
sätt så att risken för översvämning i de lägst belägna punkterna minskas vid extrema 
regnsituationer. Det gäller även kringliggande område som belastar befintlig led-
ningsnät uppströms planområdet. En fungerande avledning via ledningsnät är viktigt 
att säkerställa, vilket föreslås ordnas med hjälp av en ny ledning mot norr. 

Det kommunala dagvattenledningsnätet från området har idag inte en fungerande 
utlopp utan leds mot diken vid Ulvsundaleden. Det har konstaterats att dagvattensy-
stemet inte är anslutet till Järvatunneln (spillvattentunnel som ägs av Stockholm 
Vatten AB), vilket man tidigare har trott. 

Ett föreslaget krav på exploatörer är att de ska återfylla eller bygga upp marken med 
jordmassor som är lämpliga för infiltration, så långt det är skäligt. Grönytefaktor 
enligt Sundbyberg stads policy skulle också kunna användas som ett instrument för 
vilka krav som kan ställas på exploatörer. Kravet på utjämning av överskottsvatten 
är som tidigare nämnts av stor betydelse. 

 WSP´s föreslagna dagvattenlösningar inom utredningsområdet består i  

1) Anläggning av skelettjord längs Rissne Allé och lokala vägar där träden 
som planteras kan tillgodoräkna sig vägdagvattnet. 

2) Infiltrerande växtbäddar där växterna tar upp och avdunstar stora delar av 
vattnet innan överskottet infiltrerar ned genom bädden. Alternativt kan in-
filtrationsanläggningar anläggas under körbara ytor om det är platsbrist.   

3) Körbara infiltrationsytor exempelvis i parkeringsytor. Även gräsklädda 
grönytor som angränsar till parkeringar är lämpligt. 

4) Tillfälliga översvämningsytor i grönytor som anläggs som lågpunkter. 

5) Gröna tak i Verksamhetsområde 1 (”Droppen”). Gröna tak är inte aktuellt i 
Kv Sadelmakaren pga taklutning. 

Vid Bromstenskopplet finns lokala mindre svackor/större diken som idag tar emot 
vägdagvatten, både från Rissneleden och från Bromstenskopplet. Dessa diken bör 
finnas kvar i framtida utformning eftersom det är en möjlighet till magasinering och 
därmed viss rening av vägdagvatten. Om det finns möjlighet skulle det vara positivt 
att skapa en större dagvattenanläggning i delområdet gata. 
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2 Bakgrund 
Sundbyberg stad planerar urbana enbostadshus, förändring av Rissneleden samt ex-
ploatering av kontor, småindustri och eventuellt en återvinningscentral (förkortas 
ÅVC i detta PM).  

Syftet med denna utredning är att beskriva lämplig dagvattenhanteringen inom ut-
redningsområdet samt redogöra för vilka krav på utformning av dagvattenhantering 
inom fastigheter som är rimligt att ställa.  

Förutsättningarna för utredningen är dels Sundbybergs dagvattenpolicy främst vad 
gäller att vattenbalansen ska bibehållas och att dagvatten ska tas omhand så nära 
källan om möjligt. En annan förutsättning har varit beskrivna antaganden om explo-
ateringsgrad från Sundbybergs kommun samt planbeskrivning för detaljplan för bo-
stadsbebyggelse invid Rissne gård (Sundbybergs stad, 2012). 

3 Områdesbeskrivning 
Utredningsområdet omfattar delar av förändringsområde R2 i den fördjupade över-
siktplanen och utgörs idag av vägar och gångvägar, skogsbevuxen terräng, grusyta 
(upplag för containrar inom stängsel) samt mindre gräsytor och skogsområden.  

I figur 1 nedan visas en översiktsbild över området med några lokaler inmarkerade. 
Ulvsundaleden ägs av Stockholm Stad. 

 
Figur 1. Översiktsbild för läge på utredningsområdet. 

En indelning av utredningsområdet i delområden visas i figur 2 nedan.  
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Figur 2: Indelning av delområdet i utredningen 

Följande beskriver planerna för de olika delområdena: 

Kv Sadelmakaren: Inom området föreslås urbana enbostadshus med indelning i två 
etapper: Sadelmakaren 1, som omfattar 18 radhus och 8 villor och Sadelmakaren 2, 
som omfattar 28 radhus och 6 villor. Inom kvartersmark föreslås en mindre och en 
större gårdsyta, parkeringsplatser, gångvägar samt en lokalgata som går runt områ-
det.  

Rissneleden: Dagens utformning av Rissneleden som trafikled (10 meters väg-
bredd, 70 km/h) ändras till en stadsgata med sidoparkering, trädplantering, cykel-
bana och gångbanor och byter namn till Rissne Allé. Föreslagen gatusektion visas 
nedan och har hämtats från planbeskrivningen (Sundbyberg Stad 2012). Möjlighet 
till parkering finns dock inte längs hela sträckan, bara längs Kv Sadelmakaren.  
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Figur 3: Sektion för Rissne Allé 

Verksamhetsområde 1, även kallad ”Droppen”: För fastigheten Sundbyberg 2:26, 
norr om Bromstenskopplet finns ett bebyggelseförslag för kontor och småindustri. I 
nuläget finns endast skisser och omfattningen är inte klarlagd. I denna utredning 
tydliggörs en föreslagen dagvattenhantering och vilka krav som är lämpligt att ställa 
på en framtida exploatör. 

Gata: en mindre del av Bromstenskopplet som ägs av Sundbyberg Stad ingår i de-
taljplanen. I nuläget finns inga planer på att förändra vägen eller diken. Området tas 
upp i denna utredning med anledning av att befintligt ledningsnät för dagvatten på-
verkar detta område. 

Ställningsmakaren och Verksamhetsområde 2: 

Ett bebyggelseförslag för kontor och småindustri. I detta område finns endast skisser 
och omfattningen är inte klarlagd. En exploateringsgrad (hårdgjorda ytor) antas till 
80% av totala ytan i detta område. 

ÅVC: En möjlig placering av en ny återvinningscentral utreds i området men inga 
klara beslut finns. En exploateringsgrad (hårdgjorda ytor) antas till 80% av totala 
ytan i detta område. Förutsättningar för trafikmängden i området kommer att påver-
kas till stor del om en ÅVC anläggs. 

3.1 Nuvarande avvattning 
I bilaga 2 visas nuvarande avvattning och instängda områden. 

3.1.1 Kv Sadelmakaren 
Dagvattnet ifrån Kv Sadelmakaren avvattnas idag delvis via kommunalt lednings-
nät, vilket visas i bilaga 2. Det finns dock inte speciellt många dagvattenbrunnar i 
området, vilket gör att avvattningen idag till stor del baseras på avrinning mot 
Rissneledens vägdiken samt infiltration i grönytor. 

Kringliggande område som avvattnas via ledningsnätet som kommer ner mot Kv 
Sadelmakaren är ungefär 9 ha stort. Relativt stora hårdgjorda ytor som bland annat 
Rissne skola, området ”Divisionen” på Lavettvägen och Ryttmästarvägen samt 
”Batteriet” vid Pjäsbacken är anslutet. En fältinventering tyder på att det inte är sär-
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skilt många direktanslutna stuprör till systemet. Kapaciteten i systemet (baserat på 
dimensionen på dagvattenledningar) är i storleksordningen 500 till 700 l/s. Det är 
fördelaktigt, ur ett översvämningsriskperspektiv, att anordna åtgärder för dagvatten 
uppströms Kv Sadelmakaren då detta utgör avrinningsområdets lågpunkt. 

I en punkt, ungefär mellan GC-porten under Rissneleden och Bromstenskopplet, 
ansluts spillvattenledningsnätet till Stockholm Vattens spillvattentunnel. Befintliga 
dagvattenledningar har ingen koppling till spillvattentunneln. Dagvattenledningarna 
har vid inspektion 2012 visat sig vara gensatta på grund av att utloppet däms upp 
från en stenkista vid Bromstenskopplet (se vidare Verksamhetsområde 1). 

3.1.2Rissneleden 
Rissneleden, som idag är 10 meter bred vägbana, avvattnas i dag främst via diken. 
Den södra delen av vägen, mellan rodellen vid Lavettvägen och nuvarande GC-port 
avvattnas till närliggande grönytor. Mellan GC-porten och Bromstenskopplet finns 
några djupare diken. Inga dagvattenbrunnar har påfunnis i dikena. 

Det grönområde som ligger öster om Rissneledens södra del har några naturliga 
sänkor. På våren står det vatten här enligt uppgift från Sundbyberg Stad, vilket tyder 
på höga grundvattenflöden eller att det är lokala instängda områden så att ytvatten 
blir stående. 

Längre norrut, mot Rissne gård, finns vägdiken som leder till en lågpunkt i det 
nordvästra hörnet av utredningsområdet. Detta är markerat i bilaga 2. Dagvattnet 
infiltrerar troligen till stor del i den vall som finns mellan Rissneleden och Ulvsun-
daleden. Det finns också en dagvattenledning D800 som för vattnet vidare norrut för 
ett utlopp i Brunnsviken. Det underlag som finns för Ulvsundaleden har inhämtats 
från Trafikkontoret Stockholm stad och Stockholm Vattens samlingskarta. 

Ulvsundaleden påverkar inte dagvattenhanteringen i utredningsområdet. Däremot 
kan Rissneleden (och övriga planområdet) i extrema regnsituationer möjligen på-
verka Ulvsundaleden. 

3.1.3 Verksamhetsområde 1 
Denna del av planområdet omringas av Bromstenskopplet, Rissneleden och Ulvsun-
daleden och avvattningen sker idag till dessa vägars diken. Området har tidigare 
varit en kommunal snötipp. Ett tidigare dike, som syns på grundkartan, har kulverte-
rats med en D600 BTG som börjar vid ovannämnda stenkista strax intill trafikplat-
sen. Ledningen korsar området och avslutar i vägdiket längs Ulvsundaleden, där det 
infiltrerar eller rinner vidare i diket mellan Ulvsundaleden och Rissneleden.  Dikes-
systemet avrinner norrut där det finns en D800 som leder dagvatten genom Sundby-
berg stad (se avsnitt för recipient). 

Eftersom området tidigare utnyttjades som snötipp har marken belastats med stora 
mängder smältvatten. Det innebär att den naturliga infiltrationen är god. Alternativt 
kan det finnas verksamma/övertäckta dagvattenbrunnar som avlett smältvatten. 

3.1.4 Gata 
Delområdet gata är endast en mindre del av Bromstenskopplet. Vägytor avvattnas 
idag med vägdiken. På båda sidor av vägen finns djupa diken. På norra sidan har 
man nyligen påträffat en gammal stenkista dit en dagvattenledning (D600) ansluter 
och en D600-ledning leder vattnet vidare mot Ulvsundaleden (se ovan). 



 

10154514 9 (23) 
 

 

L:
\5

52
0\

P
R

O
JE

K
T\

20
11

\1
01

54
51

4\
3_

D
ok

um
en

t\3
6_

P
M

M
al

l: 
R

ap
po

rt 
A

dv
an

ce
d.

do
t v

er
 

1.
0 

3.1.5 Verksamhetsområde 2 
Halva området lutar mot GC-porten under Rissneleden och halva mot vägdiken vid 
Bromstenskopplet. Exakt hur mycket av denna yta som belastar dagvattenbrunnar 
beror till stor del hur intensivt regnet är. Vid högintensivt regn och allmänt mättade 
förhållanden kan en stor andel av detta område redan idag belasta kommunalt dag-
vattenledningsnät, alternativt Rissneledens vägdiken, trots att det utgörs av natur-
mark. 

3.1.6 Ställningsmakaren 
Området utgörs idag av naturmark med många synliga berghällar med en genom-
korsande GC-väg, vilken leder mot lågpunkten vid GC-porten under Rissneleden. 
Där finns dagvattenbrunnar kopplade till ett ledningsnät. Hur stort dagvattenflöde 
som ytan bidrar med är dock ganska osäkert då det finns relativt stora grönytor all-
deles bredvid GC-vägen. Vid högintensivt regn och allmänt mättade förhållanden 
kan en stor andel av detta område redan idag belasta kommunalt dagvattenlednings-
nät, alternativt Rissneledens vägdiken, trots att det utgörs av naturmark. 

Dagvatten från Kv Ställningsmakaren kan påverka Rissne Allé enligt framtida väg-
nivåer, men det beror på framtida marklutning och avvattning i Ställningsmakaren. 

3.1.7 ÅVC 
Området utgörs idag av naturmark med många synliga berghällar med en genom-
korsande GC-väg. Västra delen av området sluttar kraftigt mot Ulvsundaledens di-
ken. 

3.2 Jordarter och grundvatten 
Naturliga jordarter avgör vilka infiltrationsmöjligheter som finns. Det har stor bety-
delse för vilka åtgärder som är lämpliga för dagvattenhantering. 

En översiktlig geoteknisk utredning och miljöteknisk markundersökning har utförts 
för etapperna 1 och 2 i Kv Sadelmakaren (Cowi, 2010).  

I den större delen av området, i norr och sydväst, består jorden överst huvudsakligen 
av ett  ca 0,8 – 2,3 m tjockt lager med fyllning. Fyllningen innehåller blandade mas-
sor (sandigt siltigt grus med lerklumpar, sandigt grus och siltig lera) men även del-
vis krossat material och rester av tegel. Fyllningen underlagras av torrskorpelera ned 
till ca 3 – 10 m under markytan och därunder av morän på berg. Lokalt har det vid 
områdets norra del påträffats lerskikt (ca 1 – 1,2 m tjocka) med halvfast till fast lera.  

För övriga delområden har naturliga jordarter hämtats från jordartskarta 1:50 000 
(SGU, 2012). Området har karterats som postglacial lera med ställvis sandig morän. 
I de högre belägna områdena (ÅVC, Ställningsmakaren) är jordarten i huvudsak 
berg i dagen med mindre områden av sandig morän. I Verksamhetsområde 1 och 2 
och Gata består naturliga jordarter också av berg i dagen med områden av sandig 
morän men här kan fyllnadmassor av okänd karaktär också förekomma. Då  Verk-
samhetsområde 1 har varit en snötipp har det konstaterats att det finns stora mäng-
der tillfört material här (främst sand och grus). 

För att avgöra infiltrationskapacitet kan fältmätningar behövas. Generellt har sandig 
morän god infiltrationsförmåga medan möjligheten till infiltration i lera är dålig. 
Där berg går upp i dagen finns ingen naturlig infiltration. 
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I Kv Sadelmakaren bör infiltrationen vara relativt god i fyllnadsmaterialet. På dju-
pare nivå, ca 3 meter under befintlig markyta, ligger dock en mycket tät jordart. 

Grundvatten 
Grundvattennivån har påträffats vid undersökningstillfället under augusti 2010  i 
öppna skruvprovtagningshål ca 2 m under markytan. Dessa uppmätta vattenytor be-
döms utgöra ytvatten som ligger på leran under fyllningslagren. 

Inga kontinuerliga grundvattenregistreringar har gjorts. Det rekommenderas att utfö-
ras, särskilt vid läge för framtida infiltrationsanläggningar. 

Förorenad mark 

En miljöteknisk markundersökning har utförts i fyllningarna inom Kv Sadelmakaren 
1 respektive 2. Det framgår av analyserna att samtliga prover ligger under Natur-
vårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM).  

3.3 Recipient 
Det finns ingen naturlig ytvattenrecipient i närheten av området. Utloppet för befint-
ligt dagvattenledningssystem är Brunnsviken (blåmarkerat i figur 4 nedan). 

Figur 4: Brunnsviken; recipient för dagvatten (blåmarkerad) från befintligt led-
ningsnät. Planområdet är grovt inringat med röd linje. (Karta från VISS) 

 
Nordöst om planområdet tillkommer det mera dagvatten till ledningsnätet från Rin-
keby och E18, därefter är avrinningen österut via Sundbyberg stad och Solna. 

Även dagvatten från Bromsten inom Stockholm stad belastar systemet som är hårt 
belastat (enligt Stockholm Vatten).  

3.4 Marknivåer 
Befintliga marknivåer är inmätta av SMÅAHUS i november 2011. Även en inmät-
ning av Rissneleden finns tillgängligt. Förändring av marknivåer i exploateringsom-
rådet bedöms inte medföra att befintligt ledningsnät för dagvatten måste läggas om. 
Den generella lutningen som är idag antas även gälla i framtida utformning. 
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Vägytan på Rissneleden kommer att sänkas signifikant vid läge för den befintliga 
GC-porten, som enligt de nya planerna kommer byggas bort. I övrigt bibehålls väg-
nivåer. 

3.5 Övriga ledningar 
Ledningsnät för VA och dagvatten visas i bilaga 2. I övrigt redovisas inga andra 
befintliga ledningar. 

Fortum Distribution planerar en förläggning av en stor elkabel inom projektet 
"Stockholms Ström". Kabeln kommer att passera Rissneleden och Ulvsundaleden. 
Tidplanen för arbetet i Sundbyberg är efter årsskiftet 2012/2013. Förändringar i tid-
planen kan dock ske. 

4 Dagvattensituationen efter exploatering 
Vid exploatering av området ökar andelen av hårdgjorda ytor vilket leder till en 
minskning av infiltration av vatten i marken och ett ökat flöde av dagvatten ifrån 
området. I tabell 1 till 3 visas vilka ytor som tagits med i beräkningar för beräkning 
av dagvattenflöde.  

Tabell 1. Markanvändning och beräknade ytor i Kv Sadelmakaren. 
Typ av Yta Area (m2) Avrinnnings 

faktor* 
Effektiv area 

(m2) 
Effektiv 
area (ha) 

Körbar yta* 2525 0,85 2146 0,21 
Hustak 4922 0,9 4430 0,44 

Parkeringsyta 1285 0,85 1092 0,11 

Grönyta/  

Övrig yta** 
13436 0,3 4031 0,40 

SUMMA 22 168 m2  11 699 m2 1,17 ha 

*Avrinningsfaktorer har tagits från P90; Körbar yta gäller lokalgator.** Övrig yta avser 
summan av grönytor inom fastighetsmark inkl tomter, trottoarer och mindre garageuppfar-
ter. Avrinningsfaktorn är därför viktad. Övriga grönytor inom detaljplaneområdet är inte 
medräknade. 

Av den totala effektiva arean i Kv Sadelmakaren avrinner ca 500 m2 mot Rissne 
Allé, mer beskrivning nedan.  

Tabell 2. Markanvändning och beräknade ytor i Rissneleden. 

Typ av Yta Area (m2) Avrinnings 
faktor 

Effektiv area 
(m2) 

Effektiv 
area (ha) 

Körbar yta* 15 200 0,85 12 920 1,29 
SUMMA 15 200 m2  12 920 m2 1,29 ha 

* Körbar yta är summan av körbana, GC-bana, parkering, cykelbana och trottoar 
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Tabell 3. Markanvändning och beräknade ytor i Verksamhetsområde 1 ”Droppen”. 

Typ av Yta Area (m2) Avrinnings 
faktor 

Effektiv area 
(m2) 

Effektiv 
area (ha) 

Kontor mm* 3503 0,6 2102 0,21 
SUMMA 3500 m2  2100 m2 0,21 ha 

* I verksamhetsområde 1 ”Droppen” är endast mark innanför prickmark medräknad. Av-
rinningsfaktorn har anpassats till en schablonmässig exploateringsgrad för liknande områ-
den. 

Tabell 4. Beräknade ytor i övriga exploateringsområden. 

Typ av Yta Area (m2) Avrinnings 
faktor 

Effektiv area 
(m2) 

Effek-
tiv 

area 
(ha) 

Gata 1590 0,5 795 0,08 

Verksamhetsområde 2 6050 0,8 4840 0,48 

Ställningsmakaren 7080 0,8 5664 0,57 

ÅVC 1590 0,5 795 0,08 

SUMMA 24286 m2  18951 m2 1,9 ha 

5 Föreslagna principlösningar för dagvattenhantering 
Utgångspunkten för föreslagen dagvattenhantering har varit att med olika medel 
fånga upp få mycket som möjligt av dagvattnet till växtupptag eller infiltration i 
syfte att mängden dagvatten inte ska öka vid en exploatering. Dagvatten från Rissne 
Allé och Bromstenskopplet bör genomgå en enklare rening.  

Det framtida flödet ska inte vara mer än i dagsläget vid dimensionerande flöde. Vid 
alla förhållanden går det dock inte att förlita sig på att anlagda infiltrationsanlägg-
ningar klarar att ta emot ett 10-års regn som de är anpassade för.  

Området bör ha en dagvattenhantering som ska klara extrema regnsituationer (100-
års regn). I ett uppsamlingssystem för överskottsvatten bör grönytor användas för att 
fördröja och utjämna dagvattenflödet för att minska risken för översvämning i de 
lägst belägna punkterna. Detta beskrivs närmare i kapitel 8, där även en beskrivning 
av instängda områden finns.  

I bilaga 1 beskrivs de termer som är markerade med fet och kursiv stil i texten ne-
dan. 

5.1 Flödesförhållanden 
Det enklaste sättet att minska mängden dagvatten är att låta vattnet infiltrera ner i 
jorden och bilda grundvatten istället för att avrinna. Nedgrävda (och körbara där det 
är platsbrist) makadammagasin under mark kan vara lämpligt. På de flesta ställen 
inom utredningsområdet, förutom i Kv Sadelmakaren och Verksamhetsområde 1, är 
de naturliga markförhållanden inte särskilt gynnsamma för infiltration, vilket gör att 
magasinen måste ha ett utlopp i botten för att tömmas på vatten. Då minskar inte 
totala dagvattenmängden utan magasinet fördröjer endast vattnet. 

Avrinningen minskar även om avdunstningen ökar. Direkt avdunstning sker från 
mark, våta växtdelar, vatten, snö och is. Avdunstningen är störst på sommaren (ca 
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100-120 mm/månad under sommaren och endast 2 till 10 mm/månad under vintern) 
och blir större ju mer öppen vattenyta som finns. 

Växtupptag av vatten och växternas transpiration är ett annat sätt att minska avrin-
ningen. Under sommaren när träden växer kan ett stort träd suga upp många liter 
vatten per dag, kanske runt 200-300 liter per dag. Genom att anlägga skelettjord 
längs vägar kan träden som planteras där tillgodoräkna sig vägdagvattnet. 

Gröna tak kan minska totala avrinningsmängden med 50% per år. Den taklutning 
som används vid Sadelmakaren går ej att använda gröna tak. Däremot i Verksam-
hetsområde 1 kan det föreslås. 

Dagvattnet från tak, vägar och parkeringsytor leds till närliggande infiltrerande 
växtbäddar där växterna tar upp och avdunstar stora delar av vattnet innan överskot-
tet infiltrerar ned genom bädden.   

Möjligheten att anlägga körbara infiltrationsytor bör också övervägas. Parkerings-
platser kan exempelvis vara utformade som gräsytor. I en stensatt yta blir fogarna 
snabbt täta och en grusparkering packas snabbt och mister sin genomsläpplig-
het. Genom att förbättra infiltrationskapaciteten med hjälp av anpassande produkter 
som fylls med singel kan dagvattenavrinningen minskas.  

Flöden vid extrema regnsituationer måste också beaktas. Då kommer inte åtgärder 
för infiltration att räcka till. I stycke 7 redovisas flödesförhållanden vid extrema 
regn. 

5.2 Föroreningsförhållanden 
Dagvatten från ett bostadsområde kan antas ha låga halter av föroreningar, vägytan 
från Rissneleden har medelhöga halter. Dagvatten från en återvinningscentral har 
mycket höga föroreningshalter från körbara ytor, och även medelhöga förorenings-
halter i takvatten på grund av stor mängd stoft som bildas vid en sådan verksamhet.   

Inga beräkningar på föroreningshalter redovisas i denna utredning. Det kan komma 
att krävas reningsanläggningar för lösta föroreningar, beroende på vart dagvattnet 
leds. Avskiljning av sediment och stora partiklar i dagvattnet är prioriterat då stora 
mängder av föroreningarna är partikelbundna. Det kan lösas i sandfång i dagvatten-
brunnar, samt att partiklar fastnar i skelettjorden. 
 

5.3 Beräknade årsvolymer 
I tabell 5 nedan visas hur stora volymer dagvatten som skapas i utredningsområdets 
olika delområden per år. Den uträknade volymen baserad på korrelerad årsneder-
börd i Stockholm: 636 mm och har beräknats i programmet Stormtac.  

Även ett flöde vid medelregn redovisas i tabell 5. Medelregn har räknats ut av C 
Hernebring (2006) utifrån att det i genomsnitt faller 70 regn i Sverige på ett år, me-
delvaraktigheten är 6,7 hr och medelregnvolymen är 7,3 mm. Det är intressant ur 
perspektivet att infiltrationsanläggningars kapacitet anpassas till att infiltrera de 
flesta regntillfällen, men inte för extrema flöden, då kommer sekundära avrinnings-
möjligheter att utnyttjas. 
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Tabell 5. Beräknade totala årliga dagvattenvolymer i dagsläget (naturmark) efter 
exploatering med konventionellt system (utan infiltrationsåtgärder). 

Delområde  Flöde vid ett 
medelregn* 

Årlig volym idag  
(naturmark)  

Årlig volym 
efter exploate-
ring utan infilt-

ration  
 l/s m3/år m3/år 

Kv Sadelmakaren 3.53 744 7441 
Rissneleden (Rissne 

Allé) 3.90 4579 7734 
Verksamhetsområde 1 0.63 223 1336 

Gata 0.24 509 509 
Verksamhetsområde 2 1.46 388 3104 

Ställningsmakaren 1.71 452 3612 
ÅVC 2.31 611 4884 

Kringliggande område 13.62 28620 28620 
*Ett statistiskt medelregn är 7,3 mm (C Hernebring), flödet gäller efter exploatering.  

6 Detaljerade åtgärdsförslag  
I bilaga 3 visas föreslagen dagvattenhantering för Kv Sadelmakaren, Verksamhets-
område 1 och Rissneleden schematiskt i en skiss. För övriga delområden redovisas 
inga detaljerade åtgärdsförlag, där gäller de principlösningar enligt avsnitt 5. 

6.1 Kv Sadelmakaren 
Den dagvattenvolym som ska kunna infiltreras i en anlagd infiltrationsanläggning 
bör motsvara ett dimensionerande regn (10-års regn 10 minuters varaktighet) för 
totala anslutna ytan.  

Takvatten kan infiltrera i infiltrerande växtbäddar eller underjordiska makadam-
magasin . I delar av området finns lämplig mark för naturlig infiltration, se tidigare 
stycke om jordarter. Det är viktigt att utreda grundvattenytans variation vid läge för 
infiltrationsanläggningarna. Vid uppbyggnad eller återfyllnad bör genomsläppliga 
massor användas. 

Grönytor i parkområden förläggs, om möjligt, som lågpunkter och tillåts klara stå 
under vatten med korta tidsintervall 

Dagvattnet från lokalgator leds med fördel till skelettjord under trottoaren och bi-
drar därmed till bevattning av träd. Parkeringsytor kan anläggas med körbara infilt-
rationsytor eller luta mot någon närliggande gräsyta. 

Överskottsvatten från infiltrationsmagasin leds med ledning till närliggande befint-
lig D600 (Sadelmakaren 1) eller D225 (Sadelmakaren 2) och vidare i befintligt led-
ningsnät. 

Dagvatten från radhusens tak (den del som vetter mot Rissne Allé) och uteplats med 
hårdgjord yta (exempelvis marksten) måste avrinna mot Rissne Allé och tas omhand 
i dagvattensystemet för vägen. Varje radhus bidrar med dagvatten från en takyta på 
13 m2 och en uteplats på 24,5 m2. I etapp 1 är det 14 st radhus som angränsar mot 
Rissne Allé och i etapp 2 (norra delen) är det 22 st radhus. 

För varje radhus längs Rissne Allé krävs en ordnad avledning av en mindre mängd 
vatten från en del av takytan samt en uteplats. En lösning som endast bygger på in-
filtration av vatten i förgårdsmarken bedöms inte vara tillräcklig. Det är nämligen 
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viktigt att dagvattnet inte tillåts flöda tvärs över trottoaren eftersom det då skapar 
stor risk för isbildning under vintern.   

Lämpligen ordnas en lågpunkt med en ränna/dagvattenbrunn vid varje radhus. Fas-
tighetsägaren kan då ansvara själv för att sköta den. Alternativt anläggs en uppsam-
lingsmöjlighet längs med trottoarkanten (exempelvis en dagvattenränna) som då 
måste skötas av väghållaren (dvs kommunen). Det är också viktigt att ett sand-
fång/lövfång installeras för dagvattnet från tomterna innan det leds vidare. 

Dagvattnet kan sedan ledas via ledning ner i skelettjord som ska anläggas längs med 
Rissne Allé. Detta visas schematiskt i figur 5.  

Figur 5: Vägsektion av framtida Rissne Allé där ungefär placering av skelettjord är 
inritad som en röd ring i anslutning till träden längs med Rissne Allé. 

 
Totala bidragande dagvattenflödet från radhusen vid ett 10-års regn (10 minuters 
varaktighet) i Kv Sadelmakaren Etapp 1 är ca 11 l/s som ska fördelas på 100 meter 
lång sträcka av skelettjord i Rissne Allé. Jämförelsevis är flödet från körbara ytor 
(halva körbanan + cykelväg + trottoar) ca 15,5 l/s.  

Motsvarande flöde för Sadelmakaren Etapp 2 är ca 16 l/s som ska fördelas längs en 
sträcka på ca 160 meter. I figur 6 visas radhusens och uteplatsernas läge i plan.  
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Figur 6: Planskiss över tak och stensatt uteplats (streckad yta) längs med Rissne 
Allé. Varje radhus bör ha en ordnad uppsamling av dagvattnet och en funktion för 
uppsamlande av sediment och löv. 

 
Total utjämningsvolym som klarar att fördröja ett 100-års regn från ytor inom kvar-
tersmark, utan att skapa ett större flöde än idag, är beräknad till ca 510 m3.  

6.2 Rissneleden 
Vattnet från körytan, parkeringsplatser, GC-väg och trottoar leds med fördel till ske-
lettjord under körbar yta och bidrar därmed till bevattning av träd. Mellan 0/570 och 
0/850 finns öppna diken på båda sidor av vägbanan. 

I närliggande naturområde öster om Rissneleden finns idag naturliga lågpunkter. 
Dessa bör utnyttjas för att leda överskottsvatten från skelettjorden och därmed skapa 
ytterligare infiltration och avdunstning. Det kan krävas att ytan görs iordning för att 
vatten kan uppehållas där under korta tidsintervall (översvämningsyta) utan att i stor 
grad påverka tillgänglighet från/till närliggande områden. 

Överskottsvatten leds med fördel till befintliga diken och svackor i grönområden om 
det är möjligt att ordna. Möjligheteten till en god avledning via ledningsnät vid den 
framtida lågpunkten (nuvarande GC-port) bör säkerställas för att inte översväm-
ningsrisken ska bli påtaglig vid lågpunkter. 

Längs den norra delen av Rissne Allé kommer överskottsvatten ledas mot den låg-
punkt (idag vägdike) som ligger i höjd med Rissne gård. Framtidens vägutformning 
kommer att minska totala dagvattenmängden. 

6.3 Verksamhetsområde 1 
Dagvattenhanteringen inom Verksamhetsområde 1 (”Droppen”) föreslås följande: 

 Gröna tak, och eventuellt kompletterande infiltrationsanläggningar för 
takvatten. 

 Gräsklädda vägdiken för vägdagvatten från lokalgator. 
 Övriga grönytor för tillfällig översvämning. 
 Anläggning av ny dagvattenledning för överskottsvatten. 
 Total utjämningsvolym som klarar att fördröja ett 100-års regn från ytor 

inom området, utan att skapa ett större flöde än idag, är beräknad till ca 80 
m3.  
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Det är viktigt att anpassa nivå på framtida byggnader så att de ligger högre än det 
instängda området som ligger längs med områdets södra kant (mot delområdet som 
kallas Gata).  

6.4 Gata 
Dagvatten för vägytor inom Bromstenskopplet bör omfattas av en hög rening då 
trafikmängden är stor. Det är därför av stor vikt att oexploaterade ytor reserveras för 
eventuella framtida dagvattenanläggningar. Området utgörs dessutom av två in-
stängda områden, vilka kan komma att drabbas av översvämning vid en extrem 
regnsituation.  

7 Planbeskrivning 
Det är 4 kap. i PBL (Plan och byggnadslagen) som styr vad som kan regleras genom 
planbestämmelser.  Man kan skriva in i detaljplanen att man ska avsätta mark för ett 
visst ändamål (exempelvis dagvatten) samt reglera ett dagvattenflöde som ett kli-
matsäkerhetshöjande åtgärd. Man kan även föreskriva ett visst byggmaterial (exem-
pelvis gröna tak) och reglera markytans utformning (exempelvis bygga bort befint-
liga instängda områden). 

Problemet som kan uppkomma är hur man säkerställer att åtgärderna verkligen ge-
nomförs eller att de får den effekt man önskar. Det är därför tveksamt att i planbe-
stämmelser försöka införa krav på maxflöden, eller detaljerade krav på utformning 
av anläggningar för rening mm. 

7.1 Grönytefaktor 
Sundbyberg Stad har antagit en mark- och byggpolicy som under 2012 har komplet-
terats med en grönytefaktor som ska användas för alla tomter som ska bebyggas. 
Uppfyllande av grönytefaktorn kommer att ingå i granskningen inför bygglovgiv-
ningen. Syftet med grönytefaktorn är att värdera hur stor del av tomtens totala yta 
som har positiv betydelse för platsens lokalklimat. 

Modellen bygger på ett poängsystem där exempelvis en icke infiltrerande asfaltyta 
ger 0 poäng per ytenhet medan en gräsyta ger maxpoängen 1,0. Sundbyberg stad 
kräver att exploatören uppvisar ett genomsnittligt värde på minst 0,3 till 0,5 för fas-
tigheten, beroende av områdets karaktär. I området för Sadelmakaren gäller 0,5.  

Nedan visas ett exempel på hur grönytefaktorer beräknas.  

7.1.1 Beräkningsexempel 
Följande grönytefaktorer som berör dagvatten har definierats av Sundbyberg Stad: 

Gräsyta 1,0 

Gröna tak 0,8 

Dammyta 1,0 

Genomsläpplig markbeläggning 0,2 till 0,4 

Avvattning av täta ytor till grönska på 
mark* 

0,1 

*Faktorn beräknas för den yta som avvattnas, dock högst det antal m2 som vegetationsytan omfattar. 
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Beräkning av grönytefaktor på Kv Sandelmakaren:  

1) Parkeringar utförs med genomsläpplig markbeläggning: 0,13 ha* faktor 0,4 

2) Grönytor inom detaljplan ca 1,34 ha * faktor 1,0 

3) Avvattning mot grönyta ca 0,87 ha * faktor 0,1 

TOTALT       Grönytefaktor: 0,7  

Total yta i exemplet ovan är 2,22 ha och grönytefaktorn summeras till en matema-
tisk yta av 1,48 ha.  Observera att detta är en utvärderingsmodell och inte en beräk-
ning av infiltrationen. 

7.2 Förslag till planbestämmelse i området Sadelmakaren  
Dagvatten ska i första hand infiltreras i marken, där det inte kan orsaka skada för 
bebyggelsen. Ett lämpligt angreppssätt är att infiltrationsanläggningarna dimension-
eras för volymen av ett 10-års regn med 10 minuters varaktighet, något som re-
kommenderas i Svenskt Vattens P104. 

Ett krav är också att exploatörer ska förlägga infiltrationsanläggningarna där det 
råder lämplig mark för detta alternativt återfylla eller bygga upp marken med jord-
massor som är lämpliga för infiltration. Det är i bygglovsprövningen annars lätt att 
hänvisa till att marken som bebyggs inte är lämplig för infiltration eftersom de na-
turliga markegenskaperna inte tillåter detta. 

Grönytefaktorn som beräknats för Kv Sadelmakaren är 0,7. Det krävs att över-
skottsvatten från infiltrationsanläggningar, eller dagvatten i allmänhet, på ett tydligt 
sätt leds till gröna ytor för att där fördröjas. Den utjämningsvolym som beräknats 
klara att fördröja ett 100-års regn är 510 m3 (fördröjning inom fastigheten). 

7.3 Förslag till planbestämmelse i Verksamhetsområde 1 
Planbestämmelsen bör likna den för Kv Sadelmakaren. Exploatören bör ombesörja 
en omdragning av befintlig D600 BTG som korsar området. Ledningsdragningen 
ska medföra att dagvattnet leds norrut mot diken mellan Rissne Allé och Ulvsunda-
leden. 

Grönytefaktorn bör uppnå 0,5 inom fastigheten. På grund av det utsatta läget bör en 
utjämning av dagvatten från ytor inom området klara ett 100-års regn utan att ökade 
flöden skapas från området mot dagens förhållanden. En ungefärlig volym som 
måste fördröjas inom fastigheten är då 80 m3. 

8 Dagvatten vid händelse av extrema regn  
Föreslagna dagvattenåtgärder syftar huvudsakligen till att infiltrera dagvattnet. Vid 
långvariga regn eller extremt intensiva regn, när anläggningen är vattenmättad, 
kommer 100% av flödet att avrinna. Det är därför viktigt att ytan är höjdsatt så att 
avledningen fungerar även om primära avvattningssystemet inte är verksamt. 

Ett exempel är att skapa möjlighet till översvämning eller tillfälliga utjämningsma-
gasin. I tabell 6 visas beräknade flöden vid 10-års, respektive 100-års regn från re-
spektive område i syfte att ge en uppfattning om hur stora flöden som kan skapas.  
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Tabell 6. Beräkning av flöde vid 10-års regn (10 minuters varaktighet) samt för 
100-års regn (20 minuters varaktighet) i dagsläget för naturmark samt efter exploa-
tering med konventionellt system (utan fördröjning). 

 10-års regn 100-års regn 

Delområde  Flöde idag  
(naturmark)  

Flöde efter 
exploatering 
utan fördröj-

ning  

Flöde idag  
(naturmark)  

Flöde efter 
exploatering 

utan för-
dröjning  

 l/s l/s l/s l/s 
Kringliggande område 

(9,0 ha) 1013 1013 1463 1463 
Kv Sadelmakaren 25 263 36 380 

Rissneleden (Rissne 
Allé) 172 291 249 420 

Verksamhetsområde 1 4 47 6 68 
Gata 18 18 26 26 

Verksamhetsområde 2 7 109 10 157 
Ställningsmakaren 8 127 12 184 

ÅVC 11 172 16 249 

8.1 Instängda områden eller lågpunkter 
Vid extrema regn är dagvattensystemen helt fulla och kan endast avleda begränsade 
mängder vatten. Konsekvensen av detta blir att vatten ansamlas. Hur hög vattenni-
vån blir beror på hur kraftigt regnet är och nivå på omkringliggande högre belägna 
delar. Detta är viktigt att ha i åtanke vid markprojekteringen. Man bör planera för att 
styra en eventuell bräddning av vattnet och avledning till mindre känsliga gröna 
ytor.  

8.1.1 Kv Sadelmakaren 
Generellt så ligger hela Kv Sadelmakaren högre än Rissneleden och lutar åt sydväst. 
Mindre instängda områden inom fastigheten kan vara positivt ur dagvattensynpunkt 
då det gynnar infiltration. Dagvattnet bör dock inte kunna rinna mot fastigheter eller 
känsliga objekt. Marken mellan husen och Rissneleden lutar mot Rissneleden, enligt 
programförslaget, vilket är bra. 

8.1.2 Rissneleden 
Läge för nuvarande GC-port kommer att utgöra en lågpunkt vid Rissneledens nya 
utformning. Det krävs att det finns en möjlighet till avvattning via dagvattenbrunnar 
för att inte vattnet ska bli kvarstående på vägen vid extrema skyfall. Alternativt kan 
bräddflöden styras mot den grönyta som ligger strax öster om befintlig GC-port. 
Denna yta omfattas dock inte av detaljplanområdet.   

Ungefär vid Bromstenskopplet finns lokala mindre svackor/större diken som idag 
tar emot vägdagvatten, både från Rissneleden och från Bromstenskopplet. Dessa 
diken bör finnas kvar i framtida utformning eftersom det är en möjlighet till maga-
sinering av vägdagvatten, som annars måste ledas bort via ledningsnät för att inte 
riskera översvämning av Rissneleden. 

Den befintliga lågpunkten i norra delen av Rissneledens planområde kvarstår men 
bedöms inte behöva några direkta åtgärder, då framtida vägutformning inte medför 
större dagvattenflöden än idag. 
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8.1.3 Verksamhetsområde 1 
Verksamhetsområde 1 angränsar till stora djupa vägdiken vid Bromstenskopplet, 
som nämns ovan. Vid en exploatering bör marklutningen projekteras så att området 
lutar mot Rissneleden och mot ovannämnda diken. Eventuellt krävs en uppbyggnad 
av marken för att en avvattning ska säkerställas. Idag angränsar den södra kanten av 
Verksamhetsområde 1 ett instängt område, se nedan under delområde ”Gata”. 

8.1.4 Gata 
Delområdet gata består av två instängda områden, ett på vardera sida om vägen. 

8.1.5 Verksamhetsområde 2 
Verksamhetsområde 2 angränsar i norr till relativt stora djupa vägdiken vid Broms-
tenskopplet. I övrigt är marklutningen ganska kraftig mot Rissneleden. Lågpunkt i 
Rissneleden, som beskrivs ovan, påverkar Verksamhetsområde 2. Risk för över-
svämning vid extrema regntillfällen bör därför beaktas vid markprojekteringen av 
den del som angränsar mot Rissneleden.  

8.1.6 Ställningsmakaren och ÅVC 
Inget instängt område bedöms finnas här, eller finns risk vid eventuell exploatering.  

9 Referenser 
Sundbyberg Stad, 2005; Riktlinjer för hantering av dagvatten i Sundbyberg stad. 

Sundbyberg Stad 2012; Planbeskrivning, Detaljplan bostadbebyggelse invid Rissne 
gård (Sadelmakaren 1 mfl, Rissneleden 105-111) i Sundbyberg. 2012-05-03. Dnr 
84/2010-214 

SGU, 2012. SGU ś Karttjänst, Jordartskarta Skala 1:50 000. www.sgu.se 

Stockholm Vatten, 2005; skelettjord- att hantera trafikdagvatten i stadsmiljö, Henrik 
Alm. 

Svenskt Vatten, 2004; P90, Dimensionering av allmänna avloppsledningar. 

Svenskt Vatten, 2011; P105, Hållbar dag- och dränvattenhantering. 

Stormtac Version 2012; Använts vid beräkning av flöden vid medelregn och natur-
mark. 
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BILAGA 1. Beskrivning av dagvattenanläggningar 
 

INFILTRERANDE KÖRBARA BELÄGGNINGAR 

Hålad marksten, gräsförklädda rasterytor (som på fotot nedan) är försedda med 
öppna hål eller fogar dagvattnet har möjlighet att infiltrera ned till en vattengenom-
släpplig dränerad överyta. Avrinningen från dessa ytor är ca 0,6,dvs. 40% av flödet 
tas omhand av den genomsläppliga ytan. När anläggningen är vattenmättad kommer 
däremot 100% av flödet att avrinna. Det är därför viktigt att ytan är höjdsatt så att 
avledningen fungerar även om ytan sätts igen. Nackdelar med denna yta är att den 
kan sättas igen av grus/partiklar, samt att om den inte anläggs på rätt sätt kan tjäl-
skjutning bli ett problem. Om ett område belastas med tung trafik bör man inte välja 
hålad marksten. 

 
Dränerande asfalt har också ovanstående för- och nackdelar. Generellt sett gäller att 
dränerande asfalt är dyrare än vanligt men anläggningskostnaden blir billigare. 

INFILTRERANDE VÄXTBÄDDAR  
En infiltrerande växtbädd byggs upp så att allt det inströmmande vattnet skall kunna 
magasineras och infiltreras effektivt inom ett dygn efter nederbördstillfället. Bara 
under korta perioder i samband med kraftiga regn kommer det att finnas någon syn-
lig vattenyta. Eftersom bädden är planterad med växter så medför det att en växt-
bädd dessutom har en mycket större förmåga att avdunsta vatten än exempelvis en 
steril infiltrationsbädd av makadam. Lämplig placering kan dels vara, som i fotot 
nedan, men även längs huskroppar. 

 
UNDERJORDISKA INFILTRERANDE MAKADAMMAGASIN 
Makadammagasin kan anläggas under körbara ytor, huskroppar alternativt vara 
gräsklädda. Hålrum i makadam är ca 30%. Grova fyllnadsmassor, exempelvis i Kv 
Sadelmakaren, kan i praktiken fungera på samma sätt som ett makadammagasin. 

SKELETTJORD 
Skelettjorden är en jord, bestående av 2/3 makadam och 1/3 växtjord som bär upp 
trafikytan och fungerar som möjligt utrymme för stadsträden. Infiltrationska-
paciteten är den begränsande faktorn, vad gäller den hydrauliska funktionen. En 
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fördelningsledning och materialet kring denna bör väljas så att infiltrationska-
paciteten blir så hög som möjligt.  För att bäst utnyttja infiltrationsstråken med ske-
lettjord i vägen bör dessa anläggas med en längslutning av ca 2-5 promille. Sidofal-
let på vägen kan dock göras kraftigt, ca 2,5%. Hålrum är ca 15%.  

Det är viktigt att installera sandfång före skelettjorden. Men får dock räkna med en 
viss driftkostnad som består i att slamsuga fördelningsledningar.  

Nedan visas ett foto när skelettjord anläggs (Stockholm Vatten, 2005) 

 
Anläggningskostnad är ungefär 500-600kr/m2 för ett skelettjordsmagasin med tjock-
leken ca 600mm. 

GRÖNA TAK 
För att minska och utjämna flöden kan man använda gröna tak som består av se-
dumväxter. Tunna gröna tak, som är vanligast i Sverige, minskar den totala regnvo-
lymen med ca 50 % på årsbasis. Dessutom fångar taket upp de första 6 – 10 mm 
regn vid varje regntillfälle. Det innebär att väldigt kraftiga regn kan utjämnas under 
den första avrinningstiden. Djupa gröna tak kan minska årsvolymen med 75%. 

En annan fördel med gröna tak är att de isolerar både mot värme och kyla som leder 
till jämnare temperatur i byggnaden. Det kan bidra estetiskt till området.  

En förutsättning för att tekniken skall kunna utnyttjas är att taket inte har alltför 
brant lutning, och att takkonstruktionen är dimensionerad för den extra last som det 
gröna taket innebär. Exempel på leverantörer är Vegtech, Byggros, Garden Aqua-
tica. 

RÄNNDALAR I FÖRGÅRDSMARK 

Ränndalsplattor behövs för att säkerställa bortledning av vatten från huskroppen. 
Det fyller också ett syfte i en minskad risk för bortspolning av jordmaterial. Ett al-
ternativ till plattorna är att utforma en liten sänka/dike med runda stenar i botten.  
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Figur : Två bilder på ränndalsplattor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVERSVÄMNINGSYTA 

En översvämningsyta är en svacka i grönytan som normalt står torr. Vid mycket 
kraftiga regn kommer vatten att samlas här. Enkelt uttryckt är en översvämningsyta 
en kontrollerad översvämning.  

Ytan kan anläggas med ett strypt utlopp (tex flödesreglerad dagvattenbrunn) men 
om ytan tillåter kan vattnet ledas ut mot ett område för infiltration. 
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