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GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

i den man de férekommer pa plankartan.

Kvartersgrans
————— Fastighetsgréns
Nyponet 2. 2:40 Fastighetsbeteckning
= Byggnader, takens begransningslinjer redovisade
Staket

~A——,—  Hack
4l Stédmur

11 Slant
Trappa
—@&__ Nivakurvor
000.0 Awvvagd hsjd
+ Rutnatspunkt

—_— " — Ledningsratt
Koordinatsystem ST74
Héjdsystem RHOO
Fastighetsredovisad 2004-12-

Sune Hasselstrom
Forvaltningschef

PLANBESTAMMELSER

Féljande galler inom omraden med nedanstdende beteckningar. Dar beteckning saknas galler
bestdmmelsen inom hela planomradet. Endast angiven anvandning och utformning &r tillaten.

GRANSBETECKNINGAR

o e o | injen bel&gen 3 meter utanfér planomradets grans

= Anvandningsgrans

oo Egenskapsgréns

ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN
Allméanna platser

GATA 12.3.45| Gata for allman fordonstrafik

NA?UR Naturmark

PARK Anlagd park

GCVAG | Gang- och cykelvag

Kvartersmark
B Bostader
E Bostéder. Darutéver medges fér boende ej stérande verksamheter
:1 sasom kontor, handel och hantverk i bottenvaningen.
BE 1 Bostader och centrum. Verksamheter far inte vara stérande fér boende.
I?ZS Bostéader och skola
Eq Elnétstation
Ez Telestation
Y Idrott och lek
UTFORMNING AV KVARTERSMARK
Utnyttjandegrad
e 000 Storsta bruttoarea i kvadratmeter ovan mark, exklusive uthus och

parkeringsanlaggningar.

BEGRANSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

'''''''' - .-.*] Marken farinte bebyggas

u Marken skall vara tillganglig fér allmé&na underjordiska ledningar.
MARKENS ANORDNANDE
N1 Minst 8 % av den obebyggda marken ska vara lampad fér utevistelse

samt vara tillganglig fran omgivande gator med en minst 3 meter bred passage.

PLACERING; UTFORMNING; UTFORANDE

Utformning

Hoégsta byggnadshéjd i meter éver nollplanet éver vilken fast
foremal inte far hindra flygtrafik.

]I ]I[ ]I Hogsta antal vaningar. Utéver angivet vaningstal far inredning av vind, en fran
fasad indragen vaning eller souterrédngvaning utféras. Foér uthus, carports etc
far byggnadshdéjden ej dverstiga 2,7 meter éver marknivan.

VA Uthus och carport far uppforas, dock ej narmare gata an husbyggnads fasadliv.

Byggnadsteknik

Dagvatten ska om méjligt omhé&ndertas lokalt.

Utanfor fonster vid minst hélften av en lagenhets boningsrum far den ekvivalenta
my ljudniva uppga till hégst 55 dBA.

Den ekvivalenta ljudnivan inomhus far inte 6verskrida 30 dBA.
Den maximala ljudnivan inomhus nattetid far inte 6verskrida 45 dBA.

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomférandetiden &r 10 &r fran den dag planen vinner laga kratft.

ANTAGANDEHANDLING
DETALJPLAN FOR DEL AV

STORA URSVIK

(ETAPP 1) | SUNDBYBERG

UPPRATTAD | DECEMBER 2004
AV SAMHALLSBYGGNADSFORVALTNINGEN

NIKLAS SVENSSON LUDVIG MILLES
PLANERINGSCHEF STADSARKITEKT
SKALA 1:2000
10 0 50 100 150 2(|)0 250 M

GODKAND AV SFN : 2005-05-16

ANTAGEN AV KF: 2005-08-22
LAGA KRAFT: 2005-09-22




