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Rapport 

A 

Beställare 
Stora Ursvik KB/ Fastighets AB Förvaltaren 

Västra Ursvik, Sundbybergs kommun 

Trafikbullerutredning 

Uppdrag: Genomgång, med avseende på trafikbuller, av 

förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse i Västra 

Ursvik i Sundbybergs kommun. 

Sammanfattning: Byggnaderna utsätts för höga bullernivåer från framför 

allt vägtrafiken på E18. Med föreslaget bullerskydd utmed 

E18 och föreslagen byggnadsutformning kommer 

merparten av bostäderna att innehålla högst 60 dBA 

ekvivalent ljudnivå vid fasad. För ett fåtal lägenheter i kv 

Gårdshuset i etapp 1 krävs genomgående lägenheter 

alternativt täta räcken och delvis inglasade balkonger för 

att innehålla högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA 

maximal ljudnivå nattetid på ljuddämpad sida. För 

bostäder i Kv Tjuren i etapp 2, framför allt för lägenheter i 

fasader mot E18, krävs genomgående lägenheter för att 

erhålla högst 55  ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal 

ljudnivå nattetid på ljuddämpad sida. Gemensamma 

uteplatser på gårdarna innehåller högst 50 dBA ekvivalent 

och 70 dBA maximal ljudnivå. Riktvärden enligt 

förordningen om trafikbuller innehålls.  

 

Revision 1 avser nya beräkningar baserade på uppdaterade trafikuppgifter samt ändrar 

utformning på bullerskydd mot E18. 
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1   Bakgrund 
Nya bostäder planeras i Västra Ursvik i Sundbybergs kommun. I ett tidigare skede har 

trafikbullerutredningar utförts. Sedan dess har bostadsutformningen reviderats och 

nya trafikuppgifter har tagits fram. I samband med detta och att de nya riktvärdena 

enligt förordningen för trafikbuller gäller för projektet har nya beräkningar av 

trafikbuller utförts. 

Denna rapport redovisar bullersituationen i Västra Ursvik och vilka 

bullerskyddsåtgärder som krävs för att innehålla gällande riktvärden. Beräkningar har 

gjorts för hela Västra Ursvik, men analyser och utvärderingar i denna rapport avser 

enbart planerade bostäder inom detaljplan Vallen och Torget, se figur 1 nedan. 

Bostadsområdet kommer att byggas i etapper, med bostäder väster om Kvarngatan i 

en första etapp och bostäder i kvarteret Tjuren mellan E18 och Kvarngatan i en andra 

etapp. Fler kvarter kommer att byggas i senare etapper. En beräkningsförutsättning 

för både etapp 1 och etapp 2 är att bullerskyddet vid E18 byggs och är uppfört för 

både etapp 1 och etapp 2. 

Dp Vallen Dp Torget 

 
Figur 1. Detaljplaneområden – Stora Ursvik 
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2   Riktvärden 
Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivå trafik. 

2.1   Förordning om trafikbuller 

Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 

2017:359 som utfärdades 11:e maj 2017 och gäller planärenden startade efter 1:a jan 

2015. Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader och ska 

tillämpas både vid bedömningar enligt plan- och bygglagen samt enligt miljöbalken. 

Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte det befintliga 

regelverket gällande ljudnivåer inomhus. 

Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida 

trafik som har betydelse för bullersituationen. 

Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS 2017:359. 

Utomhus 
Högsta trafikbullernivå, frifältsvärden dBA 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Buller från spårtrafik och vägar 

Vid bostadsfasad 60 a) - 

Vid fasad till bostad om högst 35 m2 65 - 

På uteplats (om sådan ska anordnas i 

anslutning till bostaden) 
50 70 b) 

a) Om den angivna ljudnivån ändå överskrids bör: 

Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 

överskrids vid fasaden och  

minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan 

kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.  

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) 

gäller i stället för vad som anges i a) 1. att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 

dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

b) Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal 

ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 
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2.2   Boverkets byggregler 

I Boverkets byggregler, BBR, hänvisas när det gäller ljudmiljön till Ljudklass C enligt 

svensk standard för ljudklassning av bostäder SS 252 67. Detta innebär följande 

riktvärden för trafikbuller inomhus. 

Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer 

Utrymme Ekvivalentnivå, LpA Maximalnivå natt LpAFmax 

Bostadsrum 30 dBA 45 dBA 1) 

Kök 35 dBA - 

1) Värdet, LpAFmax får överskridas 5 gånger per natt (22.00 - 06.00). 

2.3   Ljudklassning av bostäder 

I svensk standard SS 252 67 anges värden för ljudklassning av bostäder. Ljudklass C 

motsvarar kraven enligt BBR, Ljudklass B innebär 4 dB lägre nivåer inomhus och 

Ljudklass A ytterligare 4 dB lägre nivåer. 

Ljudklass B kan sägas ge 50 % högre ljudstandard än vad BBR kräver och Ljudklass A 

dubbelt så hög ljudstandard. 

3   Bedömningsgrunder 
I denna rapport kommenteras den föreslagna bostadsbebyggelsen utgående från 

möjligheterna att innehålla kraven på: 

• högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad 

• högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostäder om högst 35 m2 

ljuddämpad sida: 

• högst 55 dBA ekvivalent utanför minst hälften av bostadsrummen i varje 

lägenhet samt högst 70 dBA maximal ljudnivå nattetid  

• uteplats med högst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå  

• ljudnivå inomhus enligt krav i BBR 
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4   Trafikuppgifter 

4.1   Vägtrafik 

Följande trafikuppgifter för vägtrafiken erhållna från SWECOs Trafikutredning för 

lokalgatorna för 2040 har använts i beräkningarna. För referens till punkterna i tabell 1 

nedan hänvisas till figur 2. 

Tabell 1. Trafikuppgifter för vägtrafik år 2040. 

Punkt Vägsträcka ÅDT 

(fordon) 

Andel tung 

trafik (%) 

Hastighet 

(km/h) 

1 E18 – del 1 73 000 10 70 

2 E18 – del 2 63 500 10 70 

3 E18 – del 3 68 500 10 70 

4 Båtsman Rinkes gata – del 1 700 2 30 

5 Båtsman Rinkes gata – del 2 2 600 2 30 

6 Båtsman Rinkes gata – del 3 1 300 2 30 

7 Båtsman Rinkes gata – del 4 900 2 30 

8 Enköpingsvägen – del 1  30 000 9 60 

9 Enköpingsvägen – del 2  25 400 9 60 

10 Kvarngatan – del 1 5 700 4,5 30 

11 Kvarngatan – del 2 2 000 9,5 30 

12 Kvarngatan – del 3 1 500 12 30 

13 Kvarngatan – del 4 1 800 12 30 

14 Kvarngatan – del 5 1 800 10 30 

15 Lokalgata 1 (norr) 1 100 16 30 

16 Mjölgatan 700 2 30 

17 Gamla Enköpingsvägen – del 1 3 300 2 30 

18 Gamla Enköpingsvägen – del 2 1 800 10 30 

19 Gamla Enköpingsvägen – del 3 700 21 30 

20 Ladugårdsgatan – del 1 1 200 2 30 

21 Ladugårdsgatan – del 2 400 2 30 

22 Ladugårdsgatan – del 3 300 2 30 

23 Ladugårdsgatan – del 4 100 0 30 

24 Badhusgatan 100 0 30 

25 Stugvägen 100 0 30 

26 Marieborgsgatan 1 000 2 30 

27 Ursviks Allé – del 1 200 100 30 

28 Ursviks Allé – del 2 300 90 30 

29 Ursviks Allé – del 3 500 54 30 

30 Mönstringsvägen – del 1 700 2 30 

31 Mönstringsvägen – del 2 400 2 30 

32 Mönstringsvägen – del 3 300 2 30 

33 Stallgatan 1 200 2 30 

34 Oxenstiernas Allé 3 000 2 30 
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Figur 2. Förklaring delsträckor – trafikmängder för år 2040 

 

 

4.2   Spårtrafik 

Följande trafikuppgifter för Tvärbanan erhållna från Beställaren ligger till grund för 

beräkningarna, se tabell 2. 

Tabell 2. Trafikuppgifter för Tvärbanan, avser prognosår 2040. 

Trafikuppgifter år 2040 – spårtrafik 

Punkt Spår ÅDT 

(fordon) 

Hastighet 

(km/h) 

1 Tvärbanan 144 30 
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5   Beräknade nivåer 
Beräkningarna har utförts enligt den samnordiska beräkningsmodellen för vägtrafik 

och tågtrafik (Naturvårdsverkets rapport 4653 och 4935).  

De ekvivalenta och maximala bullernivåerna på grund av väg- och spårtrafik har 

beräknats och redovisas i steg om 5 dBA.  

Observera att ljudnivåer i ljudutbredningskartor påverkas av reflektioner och därför ej 

representerar frifältsvärden i alla punkter. För jämförelse mot riktvärde vid fasad samt 

fasaddimensionering se redovisade ljudnivåer på fasadvyer. Ljudnivå redovisas som 

ljudutbredning för att bedöma ljudmiljön utomhus och för vägledning vid placering och 

utformning av uteplatser och eventuella bullerskydd för att innehålla riktvärden vid 

uteplats. Ljudutbredning över mark avser höjden 1,5 m. 

Bullerskydd ut mot E18 är en beräkningsförutsättning för både etapp 1 och etapp 2. 

Det är en stödmur som varierar i höjd mellan 1-10m över körbana utmed planområdet 

som är kompletterad med en 1,4 m hög bullerskyddsskärm. 

5.1   Etapp 1 

Etapp 1 avser byggnader öster om Kvarngatan markerade i figur 3. I beräkningarna 

förutsätts att bullerskyddet vid E18 är byggt. 

 

Figur 3. Byggnader som ingår i etapp 1 är markerade i rött. 

Byggnaden längst söderut i etapp 1 är Kvarnkullens förskola, vars bullersituation 

kommer att redovisas i en separat bullerutredning.  

5.1.1   Ekvivalent ljudnivå 

Ekvivalent ljudnivå för etapp 1 har beräknats och redovisas som ljudutbredning och 

fasadnivåer. På ritning A01 redovisas ljudutbredningen av ekvivalent ljudnivå 1,5m 

över mark.  
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Vid mest utsatta fasad mot Kvarngatan fås upp mot 61 dBA med bullerskydd ut mot 

E18. I bilaga A02 redovisas den högsta ljudnivån vid fasad från väg-och spårtrafik för 

etapp 1. I figur 4-8 nedan redovisas ekvivalent ljudnivå vid fasad i steg om 5 dB för 

etapp 1.  

 

  

Figur 4. Ekvivalent ljudnivå vid fasad. Vy från Enköpingsvägen. Etapp 1. 

 

  

Figur 5. Ekvivalent ljudnivå vid fasad. Vy från Kvarngatan. Etapp 1. 
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Figur 6. Ekvivalent ljudnivå vid fasad. Vy från Kvarngatan. Etapp1.  

  

Figur 7. Ekvivalent ljudnivå vid fasad. Vy från öster. Etapp 1. 

  

Figur 8. Ekvivalent ljudnivå vid fasad. Vy från öster. Etapp 1. 
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5.1.2   Maximal ljudnivå 

Maximal ljudnivå för etapp 1 har beräknats och redovisas som ljudutbredning och 

fasadnivåer, se bilaga A03 och A04.  

Vid mest utsatta fasad mot Gamla Enköpingsvägen och Mönstringsvägen fås upp mot 82 

dBA med bullerskydd ut mot E18. I figur 9-13 nedan redovisas maximal ljudnivå vid 

fasad i steg om 5 dB för etapp 1.  

 

  

Figur 9. Maximal ljudnivå vid fasad. Vy från Enköpingsvägen. Etapp 1. 

 

  

Figur 10. Maximal ljudnivå vid fasad. Vy från Kvarngatan. Etapp 1. 
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Figur 11. Maximal ljudnivå vid fasad. Vy från Kvarngatan. Etapp 1. 

  

Figur 12. Maximal ljudnivå vid fasad. Vy från öster. Etapp 1. 

  

Figur 13. Maximal ljudnivå vid fasad. Vy från öster. Etapp 1. 
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5.2   Etapp 2 

Etapp 2 avser byggnader väster om Kvarngatan enligt figur 14. I beräkningarna 

förutsätts att bullerskyddet vid E18 är byggt. 

 

Figur 14. Byggnader som ingår i Dp Vallen. 

5.2.1   Ekvivalent ljudnivå 

Ekvivalent ljudnivå för etapp 2 har beräknats och redovisas som ljudutbredning och 

fasadnivåer. På ritning A05 redovisas ljudutbredningen av ekvivalent ljudnivå 1,5m över 

mark. 

Vid mest utsatta fasad mot E18 fås upp mot 69 dBA med bullerskydd ut mot E18 i etapp 

2. I bilaga A06 redovisas den högsta ljudnivån vid fasad från väg-och spårtrafik för 

etapp 2. I figur 15-17 nedan redovisas ekvivalent ljudnivå vid fasad i steg om 5 dB för 

kv Tjuren i etapp 2.  

 

  

Figur 15. Ekvivalent ljudnivå vid fasad. Vy från E18. Etapp 2. 
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Figur 16. Ekvivalent ljudnivå vid fasad. Vy från norr. Etapp 2. 

  

Figur 17. Ekvivalent ljudnivå vid fasad. Vy från öster. Etapp2.  

 

5.2.2   Maximal ljudnivå 

Maximal ljudnivå för etapp 2 har beräknats och redovisas som ljudutbredning och 

fasadnivåer, se bilaga A07 och A08.  

Vid mest utsatta fasad mot E18 och Båtsman Rinkes gata fås upp mot 83 dBA med 

bullerskydd ut mot E18. I figur 18-20 nedan redovisas maximal ljudnivå vid fasad i steg 

om 5 dB för etapp 2.  
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Figur 18. Maximal ljudnivå vid fasad. Vy från E18. Etapp 2. 

  

Figur 19. Maximal ljudnivå vid fasad. Vy från norr. Etapp 2. 

  

Figur 20. Maximal ljudnivå vid fasad. Vy från öster. Etapp2.  
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6   Kommentarer 

6.1   Etapp 1 

Avser kvarter inom Dp Torget väster om Kvarngatan. 

6.1.1   Högst 60 dBA vid alla fasader 

För merparten av byggnaderna för etapp 1 innehålls 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

fasad. I figur 21 nedan har de kvarter där man klarar högst 60 dBA vid fasad 

markerats. Dessa kvarter innehåller riktvärden enligt förordningen.  

  

Figur 21. Etapp 1. Bostadskvarter som har högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. 

För de kvarter som har ekvivalent ljudnivå vid fasad över 60 dBA kommer 

bedömningen utgå ifrån att erhålla en ljuddämpad sida för minst hälften av 

bostadsrummen om högts 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå 

nattetid.  

6.1.2   Nivå vid fasad 

Det är ett kvarter inom Dp Torget, kv Gårdshuset, som kommer att utsättas för 

ekvivalenta ljudnivå som överstiger 60 dBA, se figur 22 nedan. Kvarteret har över 60 

dBA ekvivalent ljudnivå vid delar av fasader mot Kvarngatan.  

 



 

 

RAPPORT 742701 A REV 1 

Rapport 742701 A Rev - Västra Ursvik Trafikbullerberäkning 2019-04-17 

  Page 18 (21) 

  

Figur 22. Kvarter som får över 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad i etapp 1. Dp Torget. 

Kvarter Gårdshuset 

För kvarter Gårdshuset innehålls 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för samtliga 

fasader förutom delar av fasad mot Kvarngatan, se figur 23 nedan. 

  

Figur 23. Del av fasad som får över 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad i etapp 1. Kv Gårdshuset. 

Med föreslagen planlösning innehåller flertalet lägenheter riktvärden enligt 

förordningen. Det är dock 3 lägenheter som har fasader som har över 60 dBA mot 

Kvarngatan som inte har minst hälften av bostadsrummen mot ljuddämpad sida. 

Dessa lägenheter är markerade i figur 24 och har cirka 61 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

fasad.  

För att innehålla riktvärden enligt förordningen behöver minst hälften av 

bostadsrummen ha en ljuddämpad sida med högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 

högst 70 dBA maximal ljudnivå. Dessa lägenheter har balkonger mot bullerutsatt sida. 

Med tätt räcke och delvis inglasning om minst 50% kan riktvärdena innehållas.  
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Figur 24. Markerade lägenheter får över 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad i etapp 1. Kv Gårdshuset. 

6.1.3   Nivå på uteplats 

Nivån på uteplatser på gårdarna blir lägre än 50 dBA ekvivalent och 70 maximal 

ljudnivå. 

6.1.4   Nivå inomhus med stängda fönster 

Med lämpligt val av fönster och uteluftdon kan god ljudmiljö inomhus erhållas med 

stängda fönster.   
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6.2   Etapp 2 

6.2.1   Högst 60 dBA vid alla fasader 

Det är bara kv Tjuren som ingår i etapp 2. Många av lägenheterna får högst 60 dBA 

ekvivalent ljudnivå vid fasad och riktvärden enligt förordningen innehålls.  

För de lägenheter som har ekvivalenta ljudnivå vid fasad över 60 dBA kommer 

bedömningen utgå ifrån att erhålla en ljuddämpad sida för minst hälften av 

bostadsrummen om högts 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå 

nattetid.  

6.2.2   Nivå vid fasad 

Det är ett antal fasader som kommer att få över 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad, 

se figur 25 och 26 nedan.  

 

Figur 25. Fasader som får över 60 dBA ekvivalent ljudnivå mot E18 och Ursviks allé. Kv Tjuren. 

 

Figur 26. Fasader som får över 60 dBA ekvivalent ljudnivå mot Lokalgatan söderut. Kv Tjuren. 
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För att gällande riktvärden ska innehållas krävs genomgående planlösningar med 

minst hälften av bostadsrummen mot gårdssidan. För hörnlägenheter kommer lokala 

bullerskyddsåtgärder att bli aktuella.  

För att innehålla riktvärden enligt förordningen måste detaljstudie av planlösningar för 

bostadsdelen utföras. 

6.2.3   Nivå på uteplats 

Nivån på uteplatser på gårdarna blir lägre än 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 

maximal ljudnivå. 

6.2.4   Nivå inomhus med stängda fönster 

Med lämpligt val av fönster och uteluftdon kan god ljudmiljö inomhus erhållas med 

stängda fönster.  

6.3   Påverkan på befintlig bebyggelse 

Bebyggelsen i Västra Ursvik kommer att medföra att vägbullret reflekteras till motsatt 

sida av E18 vid befintliga bostäder. Reflexljudet blir dock betydligt lägre än 

direktljudet. De maximala bullernivåerna påverkas inte. Påverkan på/ökningen av de 

ekvivalenta ljudnivåerna blir försumbar < 1 dB(A). 

7   Underlag 

• Trafikbullerutredning 554931-A, daterad 2010-07-08 

• Trafikbullerutredning 554931-B, daterad 2013-08-06 

• Trafikbullerutredning 554931-C, daterad 2014-04-24 

• Trafikbullerutredning 554931-D, daterad 2016-04-08 

• Höjddata vägar och vall från FOJAB, daterat 2017-06-09 

• 3D-modell – Ursviks västra delar från Sundbybergs Stad, daterat 2017-06-26 

• Trafikbullerutredning 742701-A, daterad 2017-10-27 
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