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PLANBESKRIVNING
ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan for del av fastigheten Sundbyberg 2:30, Hornbach,
I Sundbybergs stad

Planhandlingar
Detaljplanen bestar av plankarta med planbestimmelser, genomforandebeskrivning,
denna planbeskrivning samt miljokonsekvensbeskrivning.

Syfte

Detaljplanens syfte dr att mojliggéra uppférandet av Hornbach byggvarumarknad,
utbyggnad av trafikplats vid Enkopingsvigen/Milstensvigen samt anliggandet av en
allmin gata norr om stadsdelen Hallonbergen som sammanbinder Madenvigen och

gesillvigen.

Forenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i Miljdbalken

De atgirder planen medger bedoms vara férenliga med en ur allmin synpunkt
limplig anvindning av mark- och vattenresurserna enlig bestimmelserna 1 MB 3, 4
och 5 kapitlet.

Planomrddet

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg ®  BESOKSADRESS Kavallerivigen 4, Rissne
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Plandata

Lage

Planomradet ir beliget séder om Enkopingsvigen och norr om stadsdelen
Hallonbergen samt avgrinsas i soder av en kraftig bergsluttning upp mot
Rissneleden. I vister grinsar planomradet till fastigheten Maden 7 och Shurgards
anligening for uthyrning av forrad. Oster om planomradet breder ett grisbevuxet
girde ut sig och direfter ett verksamhetsomride inom fastigheten Frofjarden.
Avstandet till ndrmaste bostadsbebyggelse i kvarteret Vandraren i Hallonbergen ar
cirka 45 meter.

Markigoforhallanden
Marken dgs av Sundbybergs stad.

Tidigare stallningstaganden

Oversiktsplan

I Sundbybergs 6versiktsplan, antagen av kommunfullmaktige 2001, benamns
omridet som forindringsomrade.

Foérdjupning av 6versiktsplan

Programomradet omfattas av férdjupad 6versiktsplan £6r Rissne, Hallonbergen och
Or som antogs i mars 2005. Omradet anges som forindringsomride med
anvandningen kontor, handel och 1 viss man verksamheter. Vidare anges att det inom
det aktuella omradet ska kunna ske en total forindring i syfte att linka ihop
kommunens notra delar med Rissne/Hallonbergen och med Enképingsvigen som
den sammanhallande huvudgatan genom omradet. Skogsridan norr om Hallonbergen
har ett stort virde for landskapsbilden och for orienteringen.

Planférslaget innebir ingrepp i naturmarken norr om Hallonbergen vilket till viss del
avviker fran de intentioner som formuleras i férdjupningen av 6versiktsplanen for
Rissne-Hallonbergen-Or. Projektet ir samtidigt en forutsittning for ett antal dtgirder
och investeringar som innebir forbittringar av stadsbilden och de nord-sydliga
sambanden, vilket dr ett viktigt mal i den férdjupade Gversiktsplanen. Genom
anldggandet av en ny lokalgata, den utbyggda trafikplatsen
Enké6pingsvigen/Milstensvigen samt en anslutning mellan ging- och cykelvigen
s6éder om Rissneleden och Madenvigen, forbittras sambanden mellan Hallonbergen,
Maden och Ursvik. Vidare ges moijlighet att pa sikt anldgga en gang- och cykelvig 1
Ost-vistlig riktning genom Madenomradet och vidare vister ut lings Enkopingsvigen
vilket 4r en viktig forstirkning av det regionala cykelstraket.

Projektet mojliggor dven en kablifiering av befintlig 220 kV — ledning vilket innebar
en betydande forbattring av miljén och stadsbilden lings EnkSpingsvigen.
Hirigenom kan mark frigras for andra angeldgna andamal i omradet, till exempel
anlidggandet av dagvattendammar fOr att minska flédet i Madenbidcken och risken for
héjda vattennivéer i Réstasjon.

Sammantaget bedomer forvaltningen att planférslaget medfor stora mojligheter att
genomfoéra forbattringar av stadsmiljon i omradet.
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Planprocess

Planforslaget bedoms vara 1 6verrensstimmelse med 6versiktplanen och den
fordjupade Gversiktsplanen varfér program inte dr nodvindigt. Planarbetet bedrivs
med normalt forfarande utan program.

Detaljplaner

Storre delen av planomradet, mellan Enk6pingsvigen och bergsluttningen mot
Hallonbergen, ir inte detaljplanelagt. Delarna mellan Rissneleden och
bergssluttningen omfattas av foljande detaljplaner:

C 266. Laga kraft 1993. Planen anger anviandningsbestimmelsen natur f6r det
ber6érda omradet.

C 267. Laga kraft 1993. Planen anger anvindningsbestimmelsen natur for det
berérda omradet.

C 295. Laga kraft 1996. Planen anger anvindningsbestimmelsen natur och reservat
for huvudgata for det berérda omradet.

Planuppdrag

I juni 2008 beslot kommunfullmiktige att ge stadsbyggnads- och miljénimnden i
uppdrag att piborja detaljplanearbetet avseende del av fastigheten Sundbyberg 2:30
tor handelsaindamal.

Behovsbedomning

Enligt férordningen (1998:905) om miljokonsekvensbeskrivningar ska en
behovsbedomning gbéras om planens genomférande kan medfora betydande
miljopaverkan.

Hinsyn ska tas till planens karakteristiska egenskaper och lokalisering samt till de
mojliga effekternas karakteristiska egenskaper.

Pa grund av bland annat paverkan pa dagvattensituationen samt naturmarken inom
planomradet bedomer stadsbyggnads- och milj6forvaltningen att planen kan antas
medféra sidan betydande miljopaverkan som dsyftas 1 PBL 5 kap. 18§ eller MB 6
kap. 11§. En milj6konsekvensbedémning (MKB) har tagits fram och ingér i
planhandlingarna.

Utredningar
Planférslaget grundas pa foljande utredningar:

e Hornbach, Sundbyberg-Maden. Trafikférsorjning av ny byge- och
tridgardsmarknad. Trafik PM september 2007. Tyréns

e Kompletterande trafiksimulering. Januari 2008. Tyréns

e Dagvattenutredning — Sundbybergs stad. Avrinning mot Rastasjon. 2008-06-
04. Sweco.

e Kompletterande dagvattenutredning — Sundbybergs stad. 2009. Sweco.

e Dagvattenhantering — Hornbach Sundbyberg. 2008-11-12. Tyréns

° Oversiktlig miljogeoteknisk undersékning Hornbach Hallonbergen. 2007-05-
30. Tyréns
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° Oversiktlig geoteknisk undersékning f6r Hornbach vid Hallonbergen/E18
inom Sundbybergs stad. 2007-06-05. Tyréns

e  Geotekniskt PM. 2008-11-06. Tyréns

e PM berg. 2007-05-15. Tyréns

e Riskanalys f6r Rasta, del av Sundbyberg 2:42. Augusti 2005. Tyréns

e Utlitande riskanalys Rasta. 2008-11-06. Tyréns

e Sirskild arkeologisk undersékning, Arkeologikonsult, oktober 2009

Utredningarna finns tillgingliga pa stadsbyggnads- och milj6férvaltningen.

Planeringsforutsattningar, férandringar och konsekvenser
Natur

Landskapsbild

Omriédet dr en del av ett storskaligt landskapsrum som stricker sig frin
Ulvsundavigen i vister till Rastasjon i Oster. En kraftig bergsluttning mot
Hallonbergen utgor en avgrinsning mot soder. Nivaskillnaden inom planomradet ar
stor; cirka 20 meter mellan den hogsta och lidgsta punkten. Landskapet domineras av
Enkopingsvigen som utgdr en kraftig barridr mot stadsdelen Lilla Ursvik 1 norr.

Planférslaget innebir stora fordndringar av landskapsbilden. En stor del av
bergsluttningen mot Hallonbergen/Rissneleden miste springas bort for att ge plats
at den nya gatan och byggvarumarknaden och en upp till 20 meter hég och 300
meter ling bergskirning bildas.

Mark och vegetation

Vegetationen pa bergsluttningen 4r blandad och bestar huvudsakligen av tall och gran
men dven bjork och asp. Mot norr fram till Enképingsvigen finns ett grasbevuxet
girde. Marken dr gammal sj6botten och bestar av djup, 16s lera.

Ett dike/bidck, hir kallad Madenbicken, 16per i 6stvistlig riktning Gver girdet.
Bicken borjar i Stockholm séder om Rinkeby och leds sedan bitvis kulverterad till
Raistasjon i1 Solna. Madenbicken dr en viktig recipient f6r dagvattenavrinningen i
omradet och ar darfor kinslig for paverkan.

Naturmiljén och vegetationen som finns pa platsen idag kommer till stor del att
forsvinna. Enligt den beddmning som gjorts i miljokonsekvensbeskrivningen
forsvinner dock inga omistliga naturvirden. Lokalt férsimras mojligheterna for
vixter och djur att sprida sig, bland annat pa grund av bickens kulvertering.

For att till viss del kompensera den vegetation som forsvinner ska trid aterplanteras
dir sd ar mojligt.
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Befintlig gang- och cykelvéig genom planomridet.

Markféroreningar
Den miljégeotekniska provtagningen visade att det férekommer cancerogena PAH i

en punkt i vistra kanten av planomradet. Vid schaktning ska provtagning ske for att
bestimma omfattningen av féroreningen.

Dagvatten
Dagvatten ska om mojligt omhindertas lokalt. Den féreslagna bebyggelsen och den

héardgjorda parkeringsytan innebir att dagvattenavrinningen 6kar eftersom omradet
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idag dr naturmark dir vattnet till stora delar f6rdr6js. Mojligheterna att infiltrera
dagvatten dr smd pa grund av markens begrinsade genomslipplighet. Dagvattnet fran
parkeringsplatsen ska passera oljeavskiljare och slamavskiljare. Hirigenom bedéms
avrinnande vatten ha en relativt lag fororeningshalt och inte paverka Madenbickens
vattenkvalitet negativt nedstroms kulverteringen. Genom att anvinda sa kallade
grona tak (sedumtak) kan en stor del av takavrinningen férdréjas och upp till 10
m.m. nederbord kan kvarhallas.

Enligt en utredning som beskriver hur framtida exploateringar paverkar flodet till
Rastasjon dr flodeskapaciteten 1 sjons utlopp, Réstaan, begrinsad vilket kan fa
vattennivan att stiga med 6versvimningar i niromradet som f6ljd
(Dagvattenutredning — Sundbybergs stad. Avrinning mot Réstasjon. 2008-06-04.
Sweco). Pa grund av kommande och pigaende exploateringar i bland annat Ursvik
och Madenomradet bedéms flédet i Madenbicken 6ka med risk f6r h6jd vattenniva i
Ristasjon. I utredningen foreslas dirfor tva dagvattendammar; en mellan Or och
Rasta kulle och en inom Maden 6ster om planomradet.

En kompletterande dagvattenutredning (Sweco, oktober 2009) har tagits fram.
Utredningen beskriver mer i detalj konsekvenserna f6r vattenflédet vid en
kulvertering av Madenbicken inom planomradet. Flodesmatningar har utforts 1
bicken under vintern/viren 2008/2009 som undetlag fér utredningen. I utredning
konstateras att tva dagvattendammar bor anliggas for att dels f6rdrdja tillrinningen
till Rastasjon, dels rena dagvattnet. I utredningen foreslas en f6rdréjningsdamm
vister om planomradet och en damm fo6r rening 6ster om planomradet.
Dimensionering och utformning av kulverten ska bestimmas infér genomférandet
av detaljplanen.

Vattenverksamhet

Definitionen av vattenverksamhet ar verksamheter eller atgarder som syftar till att
forindra vattnets djup eller lige, avvattnar mark, leder bort grundvatten eller 6kar
grundvattenmingden genom tillférsel av vatten. Detta regleras i 11 kapitlet
miljobalken. Beroende pa atgirdernas omfattning krivs tillstand frain miljodom-
stolen eller anmilan till linsstyrelsen. Efter 6verliggningar med Linsstyrelsen i
Stockholms lin har anmalan om vattenverksamhet bedomts nédvindig eftersom
detaljplanens genomférande innebdr att Madenbicken ska kulverteras inom
planomradet. Sundbybergs stad har enligt bestimmelserna om vattenverksamhet till
linsstyrelsen anmilt genomforandet av kulverteringen. Exploator ska vid
genomférandet av kulverteringen ritta sig efter vad Lansstyrelsen eller annan
myndighet beslutar med anledning av denna anmalan.

Bebyggelse

Befintlig bebyggelse och anliggningar

Planomradet ér idag obebyggt. Vister om den foreslagna tillfarten fran
Enkopingsvigen ligger ett antal storre byggnader med varierande innehall, bland
annat uthyrningsforrad, bilprovning, dagligvaruhandel och bilforsiljning. S6der om
planomradet ligger bostadsbebyggelsen inom stadsdelen Hallonbergen och norr om
Enkopingsviagen smahusbebyggelsen i Ursvik.
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Foreslagen ny bebyggelse

Den féreslagna byggvarumarknaden omfattar cirka 18000 kvm samt ytparkering om
cirka 9000 kvm. Entréfasaden vetter mot Enképingsvigen och en avdelning f6r
tradgardsprodukter med vaxthus placeras i vister. En drive-in for himtning av tyngre
varor forlaggs i byggnadens Ostra del. Del av byggnadens tak férses med sedumviaxter
vilket dels inverkar férdréjande pa dagvattenavrinningen, dels utgdr ett positivt inslag
1 gestaltningen da taket delvis exponeras mot Rissneleden.

Befintlig tradrida utmed Rissneleden kommer till stor del att d6lja anliggningen mot
soder. Dock kommer de bostider som ligger narmast i kvarteret Vandraren i
Hallonbergen att ha utsikt 6ver byggnadens tak eftersom viss vegetation forsvinner
hir i samband med spriangningsarbetena.

HORNBACH SUNDBYBERG 2009 -11-05 I

Llustrationsplan

Gestaltningsprogram

Infor byggelovskedet ska ett gestaltningsprogram upprittas. Programmets syfte ar att
formulera grundliggande kvaliteter och principer f6r utformningen av bebyggelse,
parkeringsytor, allman platsmark samt hur god kretsloppsanpassning kan uppnas.

Trafik

Biltrafik

Idag har planomridet ingen koppling till omkringligeande vignit. En ny gata foreslas
darfor som ansluter till Madenvigen i vister och Gesillvigen 1 6ster. En
komplettering av trevigskorsningen Enkopingsvigen/Milstensvigen till en
fyrvigskorsning ger omradet en tillfart fran Enképingsvigen. Den genomgiende
gatan medfor att den nya tillfarten kan nyttjas dven f6r 6vriga verksamhetsomraden
mellan Rissne och Hallonbergen.
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Angoring till byggvarumarknaden sker via en in- och utfart i vister samt en Gster om
byggnaden. Den vistra in- och utfarten utformas som en signalreglerad
tyrvigskorsning dar trafik som ska kéra av Enkopingsvigen prioriteras for att
undvika kobildning. Detaljutformning av korsningarna samt signalfaser ska ske i
samrad med Vigverket.

Trafikalstringen fran byggvarumarknaden uppskattas som mest uppga till 700 fordon
per maxtimme (eftermiddag).

Foljande férdelning av trafiken har antagits:

Viisterifrin, E18 Enkopingsvigen 35%
Osterifran, E18 Enképingsvigen 40%
Soderifran, Ursviksvigen 20%
Séderifrin, Rissne 5%

' ke AT PR gh s

Antagen malfordelning. Kélla: Tyréns PM-trafik 2008-11-11

Kollektivtrafik

Tva T-banestationer finns inom ca 1 km fran fastigheten, (i Rissne respektive
Hallonbergen). Busshallplatser finns lings Enkopingsvigen och pa Rissneleden vid
Bergsjon. Kollektivtrafikforsorjning av planomradet bedéms som relativt god.
Kunderna till byggvarumarknaden antas dock nistan uteslutande vara bilburna.

Gang- och cykeltrafik

Befintlig gang- och cykelvig ska ledas om norr om planomradet parallellt med
Enkopingsvigen och ansluta till det regionala cykelstraket vid Kvarnvagen i Ursvik.
Detta blir méjligt da Enkopingsvigen 6vergar till kommunal lokalgata prelimindrt ar
2015. Fram till dess hdnvisas gang- och cykeltrafikanter till den foreslagna lokalgatan
mellan Madenvigen och Gesillvigen.
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Befintlig ging- och cykelvig mellan Rissneleden och Madenvigen/Enképingsvigen
kommer att finnas kvar men ledas om f6r att anpassas till planforslaget.

Parkering och inlastning

Parkeringsbehovet bedéms till ca 450 platser och ska 16sas pa kvartersmark. Ca 15
platser inryms i en drive-in-hall i 6stra delen av byggnaden. Resterande platser utgor
en sammanhingande ytparkering mellan bygganden och Enkopingsvigen.
Parkeringsytan ska delas upp genom tridplanteringar och materialbehandling i
mojligaste man.

Byggvarumarknaden behover tva infarter for inlastning av varor med langa fordon
(18-24 meter). Ett varuintag foreslas i anslutning till drive-in-delen och ett i vistra
delen. Bada varuintagen har tillfart fran lokalgatan s6der om byggnaden.

Trygghet

Den foreslagna gatan genom planomradet l6per mellan byggvarumarknaden och
bergskirningen mot Hallonbergen. Gatumiljon riskerar att upplevas som otrygg for
gaende och cyklister, sarskilt under kvillstid. For att 6ka den sociala kontrollen 4r det
viktigt att byggnadens fasad i mojligaste man férses med fonster och att utrymmen
ddr minniskor uppehiller sig, till exempel personalutrymmen, orienteras mot gatan.
Gatan ska forses med god belysning.

Risker

Planomrédet ligger inom 100 meter fran Enkopingsvigen vilken édr en primar
transportvig for farligt gods, varfor det enligt Lansstyrelsen skall genomforas en
riskanalys. Personintensiva verksamheter bor enligt Linsstyrelsen inte uppforas
ndrmare dn 75 meter fran vag dir transporter av farligt gods férekommer. En 25
meter bebyggelsefri zon bor finnas nirmast vigen. Med olika skyddsatgarder kan
bebyggelse placeras nirmare transportleden.

Byggnanden ligger cirka 40 meter fran vigkant varfoér stadsbyggnads- och
milj6forvaltningen bedomer, utifran den riskanalys som genomférts, att férutom
bestimmelse om centralt placerad avstingning for ventilation, krivs inga ytterligare
bestimmelser om skyddshdéjande atgirder. Enkopingsvigen forses med
avakningsskydd vilket regleras i avtal mellan Sundbybergs stad och Vigverket.

Stérningsskydd

Industribuller

For att inte storande buller fran fliktar och andra installationer har f6ljande
bestimmelse inforts: Buller fran installationer far inte 6verstiga 40 dB(A) ekvivalent
ljudniva utomhus nattetid mellan kl. 22.00 och 07.00 vid omgivande bostader.

Teknisk infrastruktur

Befintliga kraftledningar

En 220 kV kraftledning 16per i Ostvistlig riktning genom planomradet. Huvudman
for ledningen ar Fortum. Avsikten ar att ledningen ska vara kablifierad 2012
(Stockholms strém, Kablifiering av 220 kv ledning, Jirva Beckomberga). En
kablifiering kriver en koncessionsansékan hos energimyndigheten. Nytt lige f6r
kraftledningen ska avgoras i samrad mellan Sundbybergs stad och Fortum.
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Projektets genomforande forutsitter att kraftledningen flyttas innan permanent
kablifiering. En tillfallig luftledning f6reslds dirfor att placeras i parkeringsytan,
alternativt strax norr om den nya lokalgatan. Parkering under ledningen ska anpassas
till gillande starkstromsforeskrifter. Tillfalliga kraftledningsstolpar narmast
Enkopingsvagen ska forses med pakoérningsskydd.

Mellan 220 kV-lednigen och Enképingsvigen 16per en markférlagd 70 kV-ledning
och en 20 kv-ledning. Ledningarna ar sa placerade att de maste flyttas i samband
projektets genomférande. En flytt av 70 kv-ledningen kan kriva en koncessions-
ans6kan hos energimyndigheten. Huvudman f6r ledningarna dr Vattenfall.

Ledningsagarnas tillgdnglighet till ledningarna trygeas genom planbestimmelse u:
Marken ska vara tillganglig f6r underjordiska ledningar.

Vatten och avlopp

Den nya bebyggelsen ska anslutas till stadens ledningsnit for vatten och avlopp.
Inom berért omrade finns tva vattenledningar inkopplade pa Norrvattens ledning
vilka férser Ursvik med firskvatten. Dessa kan tas bort men maste ersittas med en
ny vattenledning till Ursvik.

I nuldget finns inget spillvattennit i omradets omedelbara nirhet. For att kunna
ansluta spillvatten till kommunens nit kravs troligen att avloppet pumpas fran
fastigheten.

Huvudvattenledning

I 6stvistlig riktning 16per Norrvattens huvudvattenledning som foérsorjer cirka

500 000 minniskor med firskvatten. Ledningen dr 1 meter i diameter och ir ¢j
6verkorningsbar med tunga fordon. Ledningen ligger sa att den maste flyttas. Nytt
lige foreslas i1 parkeringsytan. Norrvattens tillganglighet till ledningen tryggas genom
planbestimmelse. u: Marken ska vara tillganglig f6r underjordiska ledningar.

Ledningen far ej utsittas for vibrationer eller belastningar utan att forstirknings-
atgirder vidtas. Forindring genom uppfyllnad eller nedschaktning av nuvarande
markprofil far ej ske utan Norrvattens godkidnnande. Innan byggarbetena paborjas
ska en riskanalys utféras dir nédvindiga skyddsatgirder preciseras.

Ledningar f6r telekommunikation
Ett ledningsstrak for telekommunikation 16per genom planomradet 1 6st- vistlig
riktning.

Virme
Omridet kommer att anslutas till fjirrvirmenitet.

Avfallshantering
Stadens riktlinjer for avfallshantering ska tillimpas.

10(13)



Fornminnen

En sirskild arkeologisk utredning av planomradet har genomférts (Arkeologikonsult,
oktober 2009). I utredningen konstateras att det inte férekommer nagra indikationer
pa fornlamningar och att nagra vidare arkeologiska insatser inte dr nédvandiga.

Storningar

Luftkvalitet

Miljokvalitetsnormer for luft 6verskrids inte i omradet. Belastningen genom den
toreslagna byggvarumarknaden bedéms inte medfora nagon mirkbar skillnad mot
dagens situation.

Inverkan pa miljon
Nedan foljer en sammanfattning av innehallet i miljokonsekvensbeskrivningen.

Planen avser byggande av ett byggvaruhus intill Enkopingsvigen. Kommunen har
bedoémt att planen kan medféra betydande miljépaverkan. En miljékonsekvens-
bedémning (MKB) har tagits fram och ingar 1 planhandlingarna.

Nir omradet byggs forindras stads- och landskapsbilden pa platsen i stor omfattning.
Istallet f6r en skogbeklddd brant kommer omradet att innehélla byggnader och
viaxthus. Under senare dr har omfattande exploateringar skett i niromradet, vister
och 6ster om planomradet. En del av bostiderna hégre upp kommer att ha utsikt
over byggnadernas tak medan vissa skyddas av en tridrida. En del av byggnadens tak
kommer att férses med sedumvixter vilket mildrar det bebyggda intrycket.

I planférslaget foreslas att befintlig back kulverteras. Bebyggelsen innebir att
avrinningen 6kar och dirmed att belastning pa nedstroms liggande delar av
avrinningssystemet blir storre eftersom omradet idag dr naturmark dir vattnet till
stora delar f6rdrdjs. For att pa basta sitt hantera stora avrinningsvolymer skulle
bicken behéva behillas som ett 6ppet vattendrag. Okningen av dagvattenmingden
kan till viss del f6rdrojas i de foreslagna sedumtaken. Vatten fran parkeringsplatserna
ska passera oljeavskiljare. Med dessa atgirder bedéms avrinnande vatten ha en
relativt lag féroreningshalt och inte paverka backen negativt nedstréms
kulverteringen vad giller vattenkvaliteten.

Den miljégeotekniska provtagningen visade att det férekommer cancerogena PAH i
en punkt i vistra kanten av planomradet. Vid schakt bor provtagning ske for att
bestimma omfattningen av féroreningen.

Inga kinda fornlimningar finns inom planomradet.

Anlaggningen eller de trafikrorelser den genererar bedoms inte innebira nagra
tillkommande bullerstorningar f6r boende. Detta forutsitter att man sikerstaller att
flaktsystem inte Overskrider riktvirdena for externt industribuller. Detta bor vara fullt
mojligt da det dr ett relativt stort avstand mellan anliggningen och bostaderna.

Den naturmiljé som finns pa platsen idag kommer till stor del att férsvinna.
Naturvirdesbedémningen visar dock inte pa att nagra omistliga naturvirden
torsvinner. Planforslaget férsimrar dock ytterligare mojligheterna f6r vixter och djur
att sprida sig, bland annat for att backen kulverteras.
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Vad giller luftkvaliteten sa ligger luftféroreningshalterna lings med E18 under
miljokvalitetsnormen idag. Bebyggelsen och framtida trafiksituation innebir ingen
storre forindring av halter.

Ur risksynpunkt ar risknivan sidan att man ska genomfora rimliga atgirder. Dirav
foreslas ett antal sikerhetshojande atgirder:

e Vigbanan férses med avakningsskydd for att forsvara avakning in mot
planomradet.

e Byggnadens ventilationssystem férses med funktion f6r nédavstingning (med
styrning fran bemannad plats). Detta férhindrar att méanniskor skadas av
giftig gas som licker in 1 byggnaden.

e Byggnaden placeras minst 20 meter fran vigbanan. Utrymmet mellan
bygenad och vigbana kan nyttjas f6r parkering.

e Byggnaden forses med heltickande automatisk vattensprinkleranliggning och
brandgasventilation

e Rutin f6r agerande vid olyckshidndelser utarbetas, informeras och 6vas.

Sammanfattningsvis kommer planforslaget fraimst att ge negativa konsekvenser for
stads- och landskapsbild. Det bebyggda intrycket mildras genom att bevara
vegetation pa hojden och av sedumtak pa delar av byggnaden. Madenbickens
kulvertering ger stora negativa konsekvenser lokalt inom planomradet men bicken ar
idag ingen viktig spridningskorridor for vixter och djur regionalt. Befintlig naturmiljo
forsvinner men konsekvenserna bedéms som sma da inga hdga naturvirden
patriffats. Risksituationen ar sadan att rimliga atgirder kan genomforas.

Forindringarna avseende buller och luftkvalitet dr sma.

Halsokonsekvensbedémning

Sundbybergs stad arbetar med hilsokonsekvensbedémning som hjilpmedel for att
uppticka brister i arbetet. Féljande tre fragestallningar har utgjort
bedomningskriterier vid analysen av planfoérslaget: Framjar planen utvecklingen for
befolkningens hilsa med avseende pa den sociala miljon? Frimjar planen
hilsoutvecklingen for befolkningen gillande riskfaktorer?

Star planen i samklang med kommunens Gvergripande mal?

Stadsbyggnads- och milj6forvaltningen bedémer att planforslaget i huvudsak
uppfyller ovanstiende bedémningskriterier. Dock kan den stora byggnadsvolymen
och den kraftiga bergskirningen upplevas som en fysisk barridr. Genom anliggandet
av en ny lokalgata, den utbyggda trafikplatsen Enkopingsvigen/Milstensvigen samt
en anslutning mellan gang- och cykelvigen soder om Rissneleden och Madenvigen,
bedémer forvaltningen att sambanden mellan Rissne, Hallonbergen, Maden och
Ursvik forbattras.

Jamstélldshetsperspektiv

Kvinnor och min, unga och gamla ska ha samma rittigheter, mojligheter och
skyldigheter inom livets alla omraden. Trygghet och siakerhet ar tva grundldggande
behov i allas vardag. En trygg plats dr en plats dir en mangfald av méinniskor ror sig.
Stadsbyggnads- och milj6forvaltningen bedémer att eftersom byggvarumarknadens
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verksamhet huvudsakligen bedrivs under dagtid kan den foreslagna gatan mellan
byggnaden och bergskirningen riskera att upplevas som otrygg under den morka
delen av dygnet. Atgirder for att i méjligaste man motverka detta maste darfor
vidtas, till exempel genom god belysning. Narheten till busshallplatser innebir att
kollektivtrafikforsorjningen bedéms som relativt god vilket innebar att planomradet
ar tillgéngligt dven for icke bilburna.

FNs konvention om barnets rattigheter
Nationell strategi f6r barnkonventionen prop 1997/98:182 ska beaktas i det fortsatta
arbetet.

Medverkande

Detaljplanforslaget ar framtaget av berérda tjanstemin pé stadsbyggnads- och
milj6forvaltningen och grundas pa ett bebyggelseforslag av Klots arkitekter AB.
Miljokonsekvensbeskrivningen har tagits fram av Tyréns.

Charlotte Richardsson Fredrik Jensen
Planeringschef Stadsarkitekt
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