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stad

Dokumentets syfte
Bilaga till texten om riktlinjer for lanshallningsvatten som ligger pa Sundbybergs hemsida.

Tabell 1. Total berdknad tid for avledning av lanshallningsvatten samt mottagande recipienter.
Siffrorna hanvisar till kolumner i tabell 2.

Ballstaviken Ballstaan Sodra/Norra Igelbacken
/Ulvsundasjon Rastabacken

<1 manad 4 2 2 2

1 manad-1ar 3 1 1 1

>1ar 2 1 1 1
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Tabell 2. Riktviarden for avledning av lanshéallningsvatten till ytvattenrecipienter.

Parameter 1 2 3 4 5
Susp (SS) mg/I 40 40 55 75 100
Fosfor (tot P) ug/I 60 80 100 125 150
Kvave (tot N) mg/I 2,5 3 4 5 7
Oljeindex mg/I 1 1 1 1 1
pH 6,5-9 6,5-9 6,5-9 6,5-9 6,5-9
Konduktivitet mS/m 500 500 500 500 500
Koppar (Cu) pg/I 10 15 20 25 30
Zink (Zn) pg/| 15 30 50 75 100
Nickel (Ni) pg/I 5 10 10 10 10
Kadmium (Cd) pg/I 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Krom (Cr) ug/I 5 10 10 10 10
Bly (Pb) pg/I 3 6 8 10 10
Arsenik (As) pg/l 5 7,5 7,5 7,5 10
Kvicksilver (Hg) ug/! 0,04 0,05 0,06 0,08 0,1
Benso(a)pyren (BaP) 0,03 0,03 0,03 0,08 0,08
pg/!

PCB 7 pg/I* 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014
PCE pg/I* 20 20 20 20 20
TCE pg/I* 20 20 20 20 20
PFAS 11 ng/I ** 90 90 90 90 20
PFOS ng/I** 20 20 20 20 20
PFOA ng/I** 20 20 20 20 20

* Analys av PFAS 11, PCB 7, PCE och TCE gors alltid initialt. Inom analys av PFAS 11 ingar PFOS
ochPFOA di dessa ar 2 av de 11 &mnena som analyseras. Efter samrad med miljoenheten kan
dessa analyser sedan eventuellt utgd om dmnena inte patraffas.

** Lagsta mojliga halt efterstravas, dock ej over riktvardet.
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