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PLANBESTAMMELSER

Fo Aande galler inom omraden med
anstdende beteckningar. Endast angiven
anvﬁndnlng och utformning A&r tillaten.

= o e e Planomradets grans
= = Anvandningsgrans
- Egenskapsgrans

ANVANDNING AV MARK
OCH VATTEN

Allman plats
HUVUDGATA| Huvudgata
Kvartersmark

B Bostéider

St Centrum, centrumlokalfer om minst
C, —| 150 kvm bruttoarea ska anordnas
|..__'__E_1___'_J

inom planomradet
Elnatstation

BEGRANSNING AV BEBYGGNAD

Byggnad far inte uppfras.

Marken far underbyggas
Loftgangar far uppforas

KVARTERSTRAKTARANS

FASTIGHETSGRANS

GRANS FOR SERVITUT

SERVITUT

GRANS FOR NYTTJANDERATT

LEDNINGSRATT

BOSTADSHUS RESP UTHUS KARTERAT EFTER HUSLIS
SHARMTAK RESP TRANSFURMATORBYGENAD
ALLMAN BYGENAD RESP KYRKA

HACK

STAKET

SLANT Koordinatsystern SWE 98 18 00
STODMUR RESP STENMUR Hojdsystern RH 2000

VAGKANT GANG- ELLER CYKELVAG Fastighatsredavisad 2016-03-20

KANTSTEN
Jevad Khodabandehloo

TRAD RESP LYKTSTOLPE
AVVAGD HOJD RESP BRUNM e 5
Mainlngsmg&njor

HOCHURVOR
KVARTERSMAMMN

FAETIGHETERETECKNINGAR:

SKALA 1:1000/A3

ORIENTERINGS-
KARTA

PLANOMRADET

I e 1 Hogst 50 kvm skarmtak far uppforas

Murar far maximalt vara en meter hoga.

UTFORMNING; UTFORANDE;
BYGGNADSTEKNIK

Fasader ska fill storsta del utforas i tra,Balkonger far
glasas in. Bakomliggande fasader ska bekladas med
tramaterial.

Loftgangar ska utféiras med assymetriskt

djupmétt mellan vaningsplanen.

Minst en modul av vardera lofigang mot gata och
vaster ska vara genomgaende.

Tak ska till storsta del beléggas med vegationsskikt

o Hogsta totalhdjd i meter dver nollplanet

Stérningsskydd

Byggnadema och ligenheterna ska utformas sa att:
minst halften av boningsrummen i varje
bostadslagenhet far hogst 55 dB (A) ekvivalent

trafikbullerniva {frifltsvarde) utanfér minst eft fonster.

Gemensam eller enskild uteplats med hogst
70 dB (A) maximalniva, frifaltsvarde, kan anordnas
i anslutning till bostdderna.

ADMINISTRATIVA
BESTAMMELSER

Startbesked far inte ges innan mark inom

g, omradet har sanerats till niva for kénslig

markanvandning. =

Genomférandetid
Genomférandetiden &r fem ar fran den dag planen
vinner laga kraft.

Upplysningar

Planen bestar av plankarta med bestammelser.
Till planen hdr planbeskrivning.

Planen &r uppréattad enligt plan- och bygglagen
(PBL 2010:800)

DETALJPLAN FOR DEL AV FASTIGHETEN

SUNDBYBERG 2:30

RISSNELEDEN | HALLONBERGEN

| SUNDBYBERGS STAD
UPPRATTAD 2 SEPTEMBER 2016 AV

EVA KAVERUD
PLANCHEF

ANNIKA COLBE
PLANARKITEKT

GODKAND | KS 2016-10-10
ANTAGEN | KF 2016-10-24
LAGA KRAFT 2016-11-23
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