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Detaljplan fér del av Sundbyberg 2:26 m.fl. fastigheter vid
Kavallerivagen och Rissneleden i Rissnhe

Planeringsprocessen

Detta ar en antagandehandling, Detaljplaneforslaget grundar sig pd en férdjupad
oversiktplan och foregas dirfor inte av nigot program. Det aktuella planomridet
ingick tidigare i detaljplanen for Lavettvigen men lyftes ut i avvaktan pa utredning av
tvirbanans dragning. Planen har tidigare varit ute pa samrid.

Frin och med den 2 maj 2011 giller en ny plan- och bygglag. Denna detaljplan pi-
borjades fore den 2 maj 2011, och dr dirmed upprittad i enlighet med PBL 1987:10.

UTSTALLNING

ST KRAFT

SAMRAD ANTAGANDE

Sé hér langt har vi kommit i planprocessen

Handlingar

Detaljplanen bestir av plankarta med bestimmelser, genomférandebesktivning samt
denna planbeskrivning.

Prelimindr tidplan
Antagande i kommunfullmiktige januari 2016.
Laga kraft februari 2016 om inte detaljplanen Gverklagas.

Planens syfte och huvuddrag

Plancringen for sydvistra Rissne har pagitt i flera r. Omridet dr utpekat som
forindringsomride i den fordjupade 6versiktsplanen for Rissne, Hallonbergen och
Or fran 2005. Planomradet har tidigare behandlats i Detaljplan for sydvistra delen av
Rissne (DNR 95/2006-214). Samrad holls varen 2008. Den planen delades upp och
den Ostra delen av planen senarelades. Detaljplancarbetet dterupptogs i denna del i
och med denna plan.

Planen syftar till att kunna bebygga omridet med cirka 250 bostider i flerbostadshus
med tillhérande park- och lekytor. Planen syftar dven till att omgestalta Rissneleden
till en mer stadsmissig karaktit.

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg  *  BESOKSADRESS Ostra Madenvigen 4, Hallonbergen
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Foérenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i Miljébalken

De atgirder planen medger bedéms vara forenliga med en ur allmin synpunkt
limplig anvindning av mark- och vattenresurserna enlig bestaimmelserna 1 MB 3, 4
och 5 kapitlet.

Planomradet

Lige och areal

Omridet ligger i den sydvistra delen av Rissne. Planomridet omfattar omradet
nordvist om korsningen mellan Kavallerivigen och Rissneleden.

Planomridet omfattar citka 3 hektar.
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Oversiktskarta Risshe med planomradet markerat i réstt.

Markigoférhallanden
Marken utgors av del av fastigheten Sundbyberg 2:26 som 4gs av Sundbybergs stad
samt Sundbyberg 2:57 som #gs av Forvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB.

Tidigare stéllningstaganden

OP 2013

Omradet ar utpekat som ett forindringsomride (F6) i Sundbybergs Gversiktsplan. Fin
fordjupad Gversiktsplan har ersatt 6versiktplanen inom omridet.

Tordjupad 6versiktplan for Rissne, Hallonbergen och Or, 2005

Omradet ir angivet som forindringsomride R1 och R2 i den férdjupade Gversikts-
planen, en mindre del av marken ingar i “omraden utan stora forindringat”.
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I:] Forandringsomraden

D Omraden utan stora
férandringar

[:I Grénomraden

E Nya végar

Vgledning i den fordjupade dversikiplanen

For omride R1 star angivet att en hég exploatering kan tillitas med tanke pé det
goda kollektivtrafikliget men det ska ocksé finnas plats fér sméskaliga tillige som
kontrasterar skalan 1 Rissne. SL har utrett en ny tvirbanelinje frin Alvik tll Kista via
Rissne. T'virbanan foreslis dras i Kavallerivigen, éver Rissne torg och vidare norrut
lings Artillerivigen och vidare till Ursvik och Kista.

For ”Omraden utan stora forandringar™ stir angivet att de i huvudsak avses bibehalla
dagens karaktir. Bebyggelsekomplettering eller andra forindringar i liten omfattning
kan tillitas.

Overensstéimmelse med den fordjupade dversikisplanen

Inom R1-omridet foreslis bebyggelse lings Rissneleden och Kavallerivigen med
flerbostadshus i fyra till dtta viningar.
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Sammantaget 6verensstimmer detta forslag till detaljplan vil med principerna i
oversiktsplanen, ett program f6r omridet har dirfor inte upprattats. Foreslaget
innebir delvis en hogtre bebyggelse. Denna motiveras av det goda kollektivtrafikliget
och platsens funktion som entré till centrala Rissne soderifrdn.

Gestaltningsprogram Kavalleriviigen/ Rissneleden

Gestaltningsprogrammet for planomridet syftar till att formulera riktlinjer och
gestaltningsprinciper som ska ligga till grund f6r detaljplanen. T programmet anges

bl a att ny bebyggelse och befintliga gaturum ska ges en stadsmdssig karaktir samt att
natur- och rekreationsvirden inom omridet ska identifieras och tillvaratas.

Detaljplaner

Denna plan ersitter del av gillande plan C275 fran 1993 avseende delarna Parkering,
Bostadsindamal, Natur och Transformatorstation, samt del av plan C274 frin 1993
avseende delen Lokalgata. Genomforandetiden f6r dessa bida planer upphérde ar
1999. I 6vrigt grinsar planen tll planerna C384 i vister samt C204 i sédet.

Behovsbeddmning

Kommunen ska med utgingspunkt frin kriterierna i bilaga 4 till férordningen
(1998:905) om miljokonsekvensbeskrivningar gora en bedémning om detaljplanens
genomforande kan antas medféra betydande miljépaverkan eller inte.

Sundbybergs stad har tagit fram en preliminér behovsbedémning for planens
genomforande, Prelimindr behovsbedimning av detaljplan for Kavalleriviigen och Rissneleden i
Rissne, 2073-03-21.

Stadsledningskontoret bedémer att detaljplanens genomforande inte kan antas
medféra sidan betydande miljépaverkan som asyftas i PBL och MB att en
miljobedémaning behéver goras. Planens miljokonsekvenser behandlas under avsnitt
Beskrivning av planens miljokonsekvenser.

Omradet har sedan linge varit utpekat som utvecklingsomride i och med att tvir-
banans strickning fordndrar omridets forutsattningar. Att skapa ett nytt stadsmissigt
gaturum, komplettera med bostadsbebyggelse och skapa tydligare kopplingar mellan
sodra och centrala Rissne kan skapa nya rérelsemonster och motesplatser i omridet.

Forutséattningar

Historik

Det kulliga milatlandskapet i vistra Sundbyberg har varit befolkat i lingt mer in
tusen 4r. Namnet Rissne syns 1 skrift forsta gdngen pi 1100-talet. Vid medeltidens
slut ldg sex torp under Rissne. I drhundraden var Rissne statlig egendom och plats
tor militarférlaggning. 1979 limnade de sista forbanden Rissne. 1980 faststalldes
stadsplanen for den forsta utbyggnadsetappen. Omridets militira byggnader revs, sd
nir som pa fyra kaserner. Varje bostadskvarter i Rissne har sin egen karaktir, som
understryks av firgsittning och material. I vistra Rissne ligger Rissne gird som
uppfordes under 1640-talet.

Fornldmningar

Enligt riksantikvariets register har Solvalla torps gamla tomt legat direkt notr om
parkeringshuset pd Kavallerivigen 1, det dr markerat som bebyggelselimning
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RAA 21 och bestod av tre husgrunder och tv killargropar mm. Platsen ir bevuxen
med syrenbuskar, hagtorn och bjérkar. Enligt riksantikvarieimbetet dr fornlimnin-
gen numera bortschaktad och férstord.

Befintlig bebyggelse

Karaktiristiskt for Rissne ér att bostadsbebyggelsen ligger pd héjder, med en skirm
av sparad skog runtomkring. Aven mellan och runt dessa hojder finns minga natur-
omraden. Husen ar forsiktigt inplacerade 1 naturen.

Bostdider

Befintlig bebyggelse i anslutning till planomradet priglas av oregelbundenhet med
veckade huskroppar, bursprak och sadeltak. Samtliga entréer viander sig mot girdar-
na. Hushéjden 1 kvarteren som ligger i anslutning till planomridet varierar mellan tre
och fem véaningar. De olika stadsenklaverna uppférdes i borjan av 80-talet och har ett
tidstypiskt uttryck. Fasadmaterialet bestdr av puts eller tegel i farger som ljusgul,
aprikos eller rott tegel. Den uppbrutna strukturen mellan bebyggelseenklaverna gor
att det dr svart att fa Gverblick och ger bebyggelsen en labyrintisk karaktir.

Owrig bebyggelse

Befintlig bebyggelse inom planomridet bestir endast av ett nedgravt parkerings-
garage med parkeringsdack ovanpd. Direkt norr om planomradet lings med Kaval-
lerivigen ligger ytterligare ett delvis nergrivt parkeringshus. Séder om Rissneleden
ligger kvarteret Lidmakaren som it en stor kontorsfastighet. Oster om Kavalleri-
vagen 1 kvarteret Hjulmakaren ligger idag ett kontorshus som disponeras av Sundby-
betgs kommun. Planarbete pagar for att ersitta detta med bebyggelse for bostider,
kontot, handel och forskola.

Natur

Mark och vegetation

Naturen inom omridet utgors av hillmarkstallskog, lovtrid och bestind av ck.
Naturmarken ir genomkorsad av upptrampade stigar som tyder pi att de anvinds i
hog utstrickning for promenader och naturupplevelser. Naturupplevelsen 4t i hog
grad stord av trafik frin Rissneleden och Ulvsundavigen.

Omridet mellan parkeringshusen lings Kavallerivigen idr delvis igenvuxet av syren
och hagtorn. Norr om korsningen Kavalletivigen- Rissneleden finns ctt antal stora
ckar.

En inmitning av trid inom planomridet har genomférts under 2013. Inmitningen
visar att ett flertal vardefulla trad, framst ekar, finns inom omridet. Se vidare under
rubriken Forslag och konsekvenser— Natur.

Geoteknik
Enligt kommunens Gversiktliga geologiska karta bestir marken inom omridet av
berg och friktionsjord samt kohesionsjord, huvudsakligen av torrskorpekaraktir.

Radon
Hog risk f6r radon inom omridet forekommer enligt kommunens markradonkarta.

Ny bebyggelse som uppfors ska dirfor uppforas radonskyddat.
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Befintlig gangbana inom planomradet.

Gator och trafik

Planomradet omsluts av Rissneleden och Kavallerivigen. Frin Rissneleden saknas
idag anslutning med bil till planomridet. Frin Kavallerivigen finns anslutning for bil-
och lastbil till parkeringshus i vister och till kontorsbyggnad pa den Ostra sidan om
vigen. Mot befintlig bebyggelse i vister saknas koppling for biltrafik.
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Inom planomridet finns asfalterade gingstrik frin Rissneleden och Kavallerivigen
som forbinder omridet med lek- och rekreationsytor samt med bostadsbebyggelsen
vister om planomridet. I vrigt finns ett nit av gingstigar inom omradet.

Enligt siffror ur Trafikplan for Sundbyberg fran 2011 trafikeras Kavallerivigen av ca
4800 fordon/dygn och Rissneleden av ca 9000 fordon/dygn i de aktuella avsnitten.

Hastigheten pa Rissneleden och Kavallerivigen ar 50 km/h. Dagens utformning av
gaturummen inbjuder dock till hégre hastigheter. Enligt Sundbybergs trafikplan ska
hastigheten sinkas till 40 km/h i framtiden.

Omradet dr val forsorjt med kollektivtrafik. Avstindet fran planomradet till tunnel-
banestation dr mindre dn 500 meter. Lings Rissneleden och Kavallerivigen pir idag
ett antal busslinjer med ca 15-minuterstrafik under dagtid. Aven férsorjningen med
nattbussar ir god inom omridet. Liget kommer ytterligare forbittras nir 1'virbanan
med planerat hillplatslige vid Rissne centrum byggs ut.

Inom planomradet finns ett parkeringshus med 144 platser i tva plan med angdring
frin Kavallerivigen.

Snabbsparvig

Tvirbanan dr en cirka elva kilometer ling sparvig som binder samman Stockholms
pendeltigs- och tunnelbanenit pé tviren, frin Hammarby sjéstad till Solna centrum.
Tvarbanan planeras fa en gren mellan Alvik och Kista som beriknas tas 1 bruk
omkring 2021. Linjen kommer att ga lings med Kavallerivigen mot ett hillplatslige i
Rissne centrum. Det finns dven diskussioner om en ny pendeltigstation vid Solvalla,
som ligger inom en kilometers avstind sdder om planomridet. Sparvigen kommer
att gd pa eget bevuxet omréidet i mitten av Kavallerivigen.

Kavallerivdgen idag.
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Storningar och risker

Biller

Planomradet dr utsatt for vigtrafikbuller frin Rissneleden, Kavallerivigen och
Ulvsundaleden. I'rin och med cirka 2019 kommer Kavallerivigen iiven att trafikeras
av sparvagnar. [in bullerutredning har genomférts for att kartligga bullrets
utbredning och ge forslag till dtgirder. Se vidate under rubtik Firslag och konsekvenser -
Bulfer.

Farligt gods

Transporter med farligt gods sker pd Ulvsundavigen lite drygt 100 meter séder om
planerad bebyggelse. Lansstyrelsen rekommenderar att en riskanalys genomférs for
nybyggnation som ligger inom 150 meters avstind frin transpottleder med fatligt
gods, och att sammanhidngande bostadsbebyggelse nirmate 4n 75 meter frin farligt
godsled bor undvikas.

Ar 2014 gjorde Tyréns en riskanalys or fastigheten Ladmakaren 3 direkt séder om
planomridet. Detta omrade har liknande forutsittningar avseende tisker med farligt
gods, men till skillnad frin det nu aktuella planomridet, gransar det direkt till Ulv-
sundaleden och den planerade nybebyggelsen ligger mycket nirmate leden. I kvat-
teret Ladmakaren finns ett befintligt kontorshus som avses bevatas. Detta ligger
mellan Ulvsundavigen och den nu planerade bebyggelsen och skyddar dirmed
planomradet 1 viss man vid en eventuell olycka med fatligt gods p4 Ulvsundaleden.
Gynnsamt ar dven att marken sluttar litt uppat mot omridet vilket innebir att brand-
farlig vitska, vilket utgor en betydande del av transporterna, inte kommer kunna
paverka planomridet eftersom en sidan brand inte nar lingre 4n cirka 40 meter.

Det finns ocksa en riskanalys frin 2011 (Cowi) fér kvarteret Sadelmakaten vister om
planomridet dér bostider planeras 50 meter frin Ulvsundaleden. De riskreducerande
atgarder som fOreslds dir handlar frimst om dtgirder pi marken mellan bebyggelsen
och Ulvsundaleden, som inte 4r aktuella i detta planomride eftersom det finns en
bebyggd fastighet mellan planomtidet och leden.

Med hinsyn till ovanstiende bedéms inte nagra yttetligare riskreducerande &tgirder
behovas f6r planomridet.
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Forslag och konsekvenser

P

llustrationsplan éver den féreslagna bebyggelsen. Bild AWL

Ny bebyggelse

Forslaget innebir att bostadsbestidndet i Rissne blit mer diversifierat di en modern
bebyggelse tillkommer. Bebyggelsens karaktir och placering syftar aven till att skapa
en mer stadsmissig karaktidr lings Rissneleden och Kavallerivigen. I korsningen
mellan Rissneleden och Kavallerivigen sparas en storre ek som motiv fér en mindre
torgbildning i syfte att tydliggora entrén till centrala Rissne.

Foreslagen bebyggelse kommer att ge mer liv at den idag delvis otrygga och undan-
skymda miljon runt befintliga parkeringshus. Parkeringshuset inom planomridet
kommer att rivas.

I toljande stycke beskrivs hur detaljplanen reglerar byggritten for att uppna utform-
ningsprinciperna i gestaltningsprogrammet.

Utformning och placering

For att skapa variation i stadstrummet medger planen ett skiftande hogsta vinings-
antal f6r den tillkommande bebyggelsen. Utmed Kavallerivigen tillits fem och sex
véningar f6r lamellhusen och fjorton viningar for byggnaden narmast det planerade
torget i korsningen med Rissneleden. Utmed Rissneleden tillits ett viningsantal pa
fyra, sex, sju och nio vaningar med den ligsta bebyggelsen i vister och den hogsta
mot torget. Bebyggelsens hojd styrs ocksa genom en hogsta nockhojd f6r lamell-
husen respektive en hogsta totalhéjd for den del dir fjorton vaningar tillits. Total-
héjden bestims utifran hojdrestriktioner kopplade till Bromma flygplats.

For att starka upp gaturummet ska bebyggelse placeras med entrésida mot gata.
Utrymme for forgardsmark limnas mellan bygeritterna for lamellhusen och
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gatumarken, for att ge bostadsentréerna en egen entréplats med uttymme for
exempelvis cykelparkering. Mot torget ska bebyggelsen placeras i anvindningsgrins.
Byggritten for en av lamellerna mot Kavallerivigen har vinklats sa att en plats skapas
inom kvartersmark.

Byggtitterna mot Rissneleden ar uppdelade i sektioner med olika nockhéjd och med
livtorskjutningar i forhallande till gatan f6r att dela upp fasaden i mindre enhetet.
Med en planbestimmelse sikras att lingsgiende fasader dven genom materialval eller
fargsittning ska delas in i mindre vertikala enheter, bdde mot gata och mot parken.
Bottenvéningars fasader ska ocksi brytas upp med fonster och dérrar eller entreér.
Slutet fasadparti mot gata fir vara max sju meter lingt. Exempel pa hut detta kan
gOras ges 1 avsnittet Gestaltningsforsiag nedan.

For att sikerstilla att byggnaderna far en hog kvalitet i detaljerna finns en plan-
bestimmelsc om att eventuella skarvar mellan betongelement ska beatbetas som en
del av fasaduttrycket. Materialval for husen mot torget och ett av husen utmed
Rissneleden styrs i planen till tegel i fasader som ar synliga frin gatan.

Med en planbestimmelse sikras ocksa att alla byggnader férutom héghuset vid
torget ska utformas med sadeltak.

For att motverka att utskjutande byggnadsdelar dominerar upplevelsen av gatu- eller
gardsrummet styr planen att balkonger fir kraga ut hogst 2,1 meter frin fasadliv dver
kvattersmark som inte far bebyggas, med en fri hojd pd minst 2,7 meter pa
gardssidan och gavlar och 4,5 meter mot gata. Balkonger som kragar ut hogst 0,6
meter frin fasadliv far anordnas mot gata med en fri hojd pa minst 2,7 meter.

Det befintliga garaget foreslas rivas. Planen majliggdr att ett nytt parkeringsgarage
med plats for ca 70 bilar byggs pé ungefir samma plats och integreras med bebyg-
gelsen utmed Kavallerivigen. Infart till garaget ska anordnas genom ett av bostads-
husens bottenvining,

Ovanpd garaget byggs ett planterbart bjilklag med plats for privata uteplatser,
plantering och cykelférrad samt mojlighet att anordna utrymningstrappa frin garaget.

Koppling med gingvig/trappor kommer att finnas frin Kavallerivigen till natur-

marken vaster om bebyggelsen, och en planbestimmelse sikrar att stingsel inte fir
uppféras mellan kvartersmark och alliminna ytor.
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Gestaltningsforslag

I foljande stycke beskrivs de byggnadsprojekt som ligger till grund fér planforslaget.
De visar ett sitt att uppné stadens ambitioner om 6kad stadsmissighet, vatiation och
att stirka befintliga gaturum.

Rissneleden mot véster med férslag pa hur bebyggelsen kan utformas. Bild AWL

Bebyggelse lings Rissneleden

Den vistra lingan mot Rissneleden kommer bestd av tre sammankopplade hus-
kroppar i suterring med fyra, sju respektive sex bostadsviningar mot gatan.
Bostadsentréer orienteras mot Rissneleden och angérs via entréplatser pa forgards-
mark. I suterringviningen inryms férutom entréerna dven bostadsrum i etage-
ligenheter, cykelrum, garage, soprum och viss teknik. Mot Rissneleden inom
forgardsmark placeras ocksa ett antal uteplatser i markplan. Den Gstra lingan
kommer bestd av tvd sammankopplade huskroppar, dir huset mot torget fir nio
vaningar for att mota den hogre byggnaden norr om torget. I suterrdngvaningen
finns utéver bostadsentréer utrtymme for cykelrum, garage, forrad, viss teknik och
soprum. I torghusets suterrdngvaning inryms 1-2 lokaler som angors frin torgets
ovre niva.
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Forslag pa hur fasader mot Rissneleden och det foreslagna torget kan utformas. Bild AWL

[ loooooooo

Huskropparna far olika hojd, olika fasadkulér och forskjuts mot varandra. Alla
huskroppar féreslas ha samma takvinkel. Fasaderna foreslas utféras av matrisgjuten
betong och av tegelingjutna betongelement.

Balkonger anordnas mot gata cller gavlar for genomgiende ligenheter och mot
parksida for de ligenheter som dr enkelsidiga mot parken. Ligenheterna pa férsta
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bostadsvaningen har egna uteplatser mot garden. P4 parksidan utformas ocksa ett
antal bullerskyddade uteplatser f6r gemensamt bruk.
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Tvérsektion genom féreslagen bebyggelse vid Rissheleden. Bild AWL

Stor omsorg ska liggas vid gestaltningen av den sockelbildande suterringviningens
fasader. Med tydliga och omsorgsfullt utférda bostadsentréer och en i Gvrigt
detaljerad fasad med fénster, ska en trygg och nyanserad miljé skapas for bide
boende och férbipasserande. En genomarbetad belysning av forgirdsmiljéerna dr
ocksi av stor betydelse for att skapa bade intimitet och trygghet.

Bebyggelse lings Kavallerivégen

Bebyggelsen foreslas utforas som fyra lameller i fem till sex viningar samman-
kopplade tva och tvd, och ett torghus med fjorton viningar mot torget och fem
vaningar mot lamellerna norrut. Lamellhusen foreslds fa sadeltak och punkthuset ett
liglutande tak med nitt takfot.

Fdrslag pa hur ny bebyggelse kan utformas utmed Kavallerividgen mot séder.  Bild White
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I forslaget har torghuset en slank gestalt mot torget, dir fasaden 4r klidd med morkt
tegel. Det har generdsa balkonger mot torget, som ocksé ér husets sydsida. Lokalerna
mot torget har stora glasytor. Mot 6vriga sidor foreslds betongfasader med indragna
horn for att ge huset en littare och smalare kénsla.

Tamellhusen har enkla, rena former och stram fonstersittning, men en stark
materialkinsla. Fasaderna foreslds utforas av ljuspigmenterad, omiélad betong. Som
kontrast foreslds mot gatan indragna fasadpartier klidda med tripanel, laserad eller
slamfirgsmalad i olika varma jordtoner. Balkonger med svarta pinnricken kragar ut
framfor de indragna delarna. Entréerna har fatt gestalt av sma “boxar” med upp-
glasad framsida och runtom klidda med plat i olika miéssing-, koppat- och brons-
nyanser. Plitarna dr samstimda i firg med triet men ger ett visst blink. De fortsatter
upp pa framsidan av fasaderna.

Det ir viktigt att &ven fasaderna mot parken delas upp i mindre enheter, och de
foreslds utforas med betong 1 olika ljusa kulorer.

Eventuella skarvar mellan betongelementen bearbetas som en del av fasaduttrycket.
Lamellhusens sadeltak har platta betongpannor. Fonster ér lackade morka 1 tegel och
trafasader, ljusgrd eller natureloxerade 1 betongfasader.

Exempel pa hur féreslagen bebyggelse utmed Kavallerivdgen kan utformas. Bild White arkitekter

+38,51
+36,83

&5 1950

Tvérsektion genom féreslagen bebyggelse vid Kavallerivdgen. Bild White arkitekter
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Torger

Den befintliga eken utgdr motiv for torget och annons fér hela kvarteret soderifran,
Torget kommer att utformas med en 6vre och en nedre niva mot vilka lokaler utfors
1 husens bottenvaningar. Motet mellan torghusen dr ocksa motet mellan torget och
parken i kvarterets inre del. Den vaningshoga nivéskillnaden tas om hand med
trappor i landskapet. Stédmuren vid trappan kan med férdel smyckas med mosaik
eller liknande.

7

Det féreslagna torget med den befintliga eken i korsningen Kavallerivdgen/Rissneleden. [
bottenvaningarna mot torget férldggs handelslokaler. Bild AWL

Hande!

De byggnader sotn ligger vid torget ska utformas med lokaler avsedda f&r handels-
andatnil i bottenvaning for de delar av byggnaderna som vinder sig mot torgytan.

14(23)



Solstudier

Nedan redovisas solstudier for foreslagen bebyggelse inom planomridet och inom
kv Hjulmakaren oster om Kavallerivigen. Bilderna visar sol- och skuggférhallandena
vid vir- och héstdagjimning och vid sommarsolstandet. Bostiderna utmed Rissne-
leden och patken kommer att ha god solinstrilning under stérre delen av dret. Vissa
av bostiderna utmed Kavallerivigen kommer att bli mérka under férmiddagarna
under vinterhalvéret, om den foreslagna bebyggelsen i kvarteret Hjulmakaren byggs 1
den omfattning som planeras.

A ; k:ﬁ‘%&Q ]

S

ing ki 15.00

Var- och hdstdagjgmn

Bilder: White Arkitekter.
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Natur

Mark och vegetation

1 och med téreslagen bebyggelse kommer en del trid och vegetation att tas bort. En
inmitning av trid med en stamdiameter 6ver 30 cm har gjorts inom omradet.
Omradet innehaller ett antal stérre 16v- och barrtrid. Virdefulla trid ska 1 storsta
mojliga méan bevaras. I den 6stra delen av planomradet, vister om Kavallerivigen
férsvinner en tét sly-, hagtorn- och syrenvegetation.

Den grona strukturen kommer att piverkas i viss utstrickning. Mojligheterna att
bibehilla vaxtlighet i omridet ska dock tillvaratas i sd stor utstrickning som mojligt.

Grinytefaktor

Sundbybergs stads riktlinjer anger att en gronytefaktor om minst 0,5 ska tillimpas for
alla tomter i Sundbybergs stad som ska bebyggas, med undantag for centrala
Sundbyberg, Storskogen och Lilla Alby dir en gronytefaktor om 0,3 tillimpas.
Gronytefaktorn anger hur stor del av tomtens totala yta som ar “ekoeffektiv” d.v.s.
har positiv betydelse for platsens ekosystem och lokalklimat. De olika delytorna
inom tomten virderas beroende pa vilka forutsittningar de erbjuder i detta avseende.

Planomradet bestar idag mestadels av parkmark, en del 4r dock bebyggd med ett
nedgrivt parkeringsgarage med parkeringsdick ovanpid. Nuvarande gronytefaktor
fore exploatering bedoms till 0,88. En preliminar berikning har gjorts i planarbetet
och visar att det dr méjligt att uppna gronytefaktor 0,54 berdknat 61 hela
planomradet. De tvd bostadskvarteren fir gronytefaktor 0,45 (vistra kvarteret)
respektive 0,44 (6stra kvarteret), Gronytefaktorn riknat per kvarter blir jimforelsevis
lig da girdsytorna inom kvarteren dr begrinsade for att sa stor del som mojligt av
den allménna parken ska kunna bevaras.

Krav pa uppfyllande av gronytefaktorn stills slutgiltigt i samband med bygglov.
Se vidare dagvatten nedan.

Friytor

L ek och rekreation

Omradets naturkaraktdr innebdr mycket goda forutsittningar f6r de boendes nir-
rekreation. En stor del av planomridet planliggs som parkmark med bestimmelser
att lekytor ska finnas inom omradet. Parkmarken ska dven ha littillgingliga gangytor
frin savil befintlig som planerad bebyggelse. Mellan de bdda bostadshusen lings
Rissneleden sparas ett rejalt mellanrum for att tillgingliggdra naturmarken och den
befintliga lekparken. Den befintliga lekparken kommer att fa 6kad tillginglighet och
bli mer bullerskyddad. En viss uppgradering av parken till stadsdelspark planeras.

Tillginglighet

Nya byggnader och utemiljoer ska enligt lag utformas s att de dr tillgdngliga och
anvindbara for personer med nedsatt rorelse- eller orienteringsférmaga.
Tillgangligheten provas vid bygglov och tekniskt samrad. Det nya torgets Gvre niva
gors tillginglig via ramp frin gatunivin. Parken och lekplatsen norr om den nya be-
byggelsen nis frin Rissneleden via tillginglig gangvig mellan de foreslagna lamell-
husen. Frin Kavallerivigen nds patken frin ging- och cykelvigen norr om den fore-
slagna bebyggelsen 6ver kvartersmarken 6ver det nedgrivda garaget.
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Gator och trafik

Rissneleden

Rissneleden ges karaktiren av huvudgata istéllet for led. Detta forstirks med bebyg-
gelse notr om vigen. Korbanebredden minskas frin 10 till 7 meter. Trottoarer, trid-
plantering och parkering foreslds lings bida sidor om gatan. Befintlig cykelbana be-
halls med nigot forindrad strickning,

Kavallerivigen
Kavallerivigen fotbereds for framtida tvéirsparvig, dir sparvagnarna delvis gar 1 ett
eget grasbevuxet utrymme i mitten av gatan.

Ett befintligt cykelstrdk passerar Kavallerivigen i den norra delen av planomradet.
Cykelstriket och det befintliga 6vergangsstallet foreslas flyttas ndgot norrut.

Gdngvéigar

Utéver forbattrade trottoarer lings gatorna inom omréidet foreslis nagra av de
befintliga upptrampade stigarna och straken iordningsstillas for att bli trevligare och
 mer littillgingliga. Lings Kavallerivigen limnas slipp mellan husen sé att det ska
vara litt att via trappor ta sig ut till naturmarken samt till bebyggelsen i kvarteret
Batteriet.

Trafikmdingder

Enligt kommunens trafikplan frin 2012 forvintas trafikmingderna 6ka nigot lings
Kavalletivigen medan trafiken lings Rissneleden forvintas minska. Fordndringar i
trafikflodena i anslutning till omridet 4r dock marginella och forvintas ligga pa ca
5000 fordon/dygn lings Kavallerivigen och ca 9000 fordon/dygn lings Rissneleden.
De prognosticerade flédena baseras pd den 6kade bostadsbebyggelsen inom omra-
det, forbittrad kollektivtrafik och genomfartstrafik f6rbi Rissne centrum.

Rollektivtrafike
Befintliga busshillplatser lings med Rissneleden foresls att flyttas nigot i samband
med byggnationen av gatan och liggas i anslutning till féreslagen cirkulationsplats.

Butller

Vid nybyggnation av bostider fir féljande riktvirden for trafikbuller normalt inte
overskridas:

30 dBA ekvivalent ljudnivd inomhus

45 dBA maximal ljudnivi inomhus nattetid

55 dBA ekvivalent ljudniva utomhus (vid fasad) (géller vigtrafilkbuller)

55 dBA ekvivalent ljudniva pd uteplats och 60 dBA ekvivalent ljudniva for
bostadsomradet i &vrigt (géller taghuller)

70 dBA maximalnivd pd uteplats i anslutning till bostad

Linsstyrelsen i Stockholm har tagit fram avstegsfall for bostider i stiders centrala
ligen med god kollektivtrafik dér riktvirden om hogsta tillitna ljudnivéer frin
trafikbuller, 55 dB(A), far éverskridas. Avstegsfall A innebir att samtliga ligenheter
ska ha tillging till mindre bullrig sida f6r minst hélften av boningsrummen med
nivder betydligt ligre in 55 dB(A)ekvivalent ljudniva. For uteplats i anslutning till
bostaden godtas hégst 55 dB(A) ekvivalent ljudniva. For avstegsfall B giller att
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samtliga ligenheter ska ha tillging till en mindre bulltig sida med hogst 55 dB(A)
ekvivalentniva for minst hilften av boningsrummen.

Undantag frin regeln att samtliga ligenheter ska ha tillging till mindre bullrig sida for
hilften av boningsrummen kan goras for ett begrinsat antal ligenheter under
forutsittning att skirmning eller andra tekniska 16sningar maéjlipgr vidring mot
hogst 55 dB(A).

Enligt forordning om trafikbuller vid bostadsbebyggelse som tridde 1 kraft 1 juni
2015, tillats en ekvivalent bullernivd pa 60 dB(A) 1 kombination med en uteplats om
hégst 50 dB(A) och 70 dB(A) maxniva i ligenheter som dr mindre 4n 35 m®.

En bullerrapport har tagits fram i samband med planarbetet (Rapport R074402-3,
Alkustikbyrin 2013-11-18) och en reviderad utredning avseende bebyggelsen mot
Kavalleriviagen (R152309-1, Akustikbyran 2015-06-12). Beriknad dygnsekvivalent
ljudniva fran vagtrafik uppgar till 55-65 dB(A) for fasader mot Kavallerivigen och
Rissneleden, bide med 40 km/h och 50 km/h 61 2025 ars trafikmingd. Aven for
gavlarna beridknas ljudnivin uppga till 55-65 dB(A) med hogst ljudniva f6r gavlar
som vetter mot korsningen Rissneleden/Kavallerivigen. Fasader mot innergérd
beriknas fd dygnsekvivalenta ljudnivier under 55 dB(A), med undantag av de fyra
oversta vaningsplanen i den byggnad vid torget som foreslas bli 14 viningar. Dir
beriknas ljudnivan uppga till 58 dB(A) pga ljud fran Ulvsundaleden.

Beriknad maximal ljudniva fran vigtrafik uppgir till 70-90 dB(A) for fasader och
gavlar mot Kavallerivigen och Rissneleden. Variationen beror pa avstand till vig
samt hojd over mark.

Beriknad dygnsekvivalent ljudniva frin tdgtrafik (tvirbanan) understiger 55 dB(A)
frifiltsvirde for samtliga fasader. Beriknad maximal ljudniva frin tigtrafik
(tvirbanan) uppgir till 70-75 dB(A) for fasader mot Kavalletivigen, och under 70
dB(A) for 6vriga fasader. Darmed bedoms inga krav om hogsta ljudniva vid
bullerdimpad uteplats Overstigas for nigon av ldgenheterna.

I omridet behover avstegsfall B tillimpas. I alla byggnader upp till 10 vaningars hojd
klarar man att skapa bostider med mindre bullrig sida med hogst 55 dB(A).

T det hoga huset vid torget kan man i de Oversta fyra viningarna klata riktvirden for
buller genom att mot girden bygga smi ligenheter (under 35 mz) dir 60 dB(A) tillats
enligt den nya férordningen. I nigra fa storre ligenheter klarar man 55 dB(A) for
tum som vetter mot balkonger som glasas in till minst 2/3.

Samtliga ligenheter har tillging till bullerddmpad uteplats pa innergard.

Parkeringsplatser

I befintligt p-garage inom omradet finns idag 144 p-platser i tv plan for uthyrning.
Nir omradet bebyggs kommer paraget rivas och dessa p-platser tas bort som
hyresparkering.

Parkeringsnorm

Parkeringsnormen inom Sundbyberg dr baserad pa hur god tillgangligheten ér till
kollektivtrafik. Kommunen 4r uppdelad i tre zoner dar planomradet ligger inom den
zon som anses ha god tillganglighet. Parkeringsnormen anges for tidiga respektive
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sena planeringsskeden dir forindringar kan ske mellan dessa skeden. Normen for det
tidiga skedet #r 11 p-platser/1000 m® inklusive beséksparkeringar. I normen for det
senare skedet baseras kravet pi antal rumsenheter. Nedan redovisas behov f6r det
senare planeringsskedet. Bebyggelseftitslagen visar att patkeringsnormen kan upp-

fyllas.

Parkeringsplatser for tillkommande bebyggelsen mot Kavallerivégen

De planerade 132 ligenheterna genererar ctt behov av 77 bilplatser inkl. beséks-
parkering. I garage mojligeors 69 platser. Om 3 av dessa platser uppléts for bil-
poolshilar tillgpodoser de behovet frin ca 12 ligenheter, och dirmed kan det totala
behovet av bilplatser tillgodoses inom kvartersmark.

Parkeringsplatser for tillkommande bebyggelse mot Rissneleden

115 planerade ligenheter genererar ett behov om 61 bilplatser inkl. beséksparketing.
I suterringvaningen planeras 55 parkeringsplatser for bostider och om 3 av dessa
upplits f6r bilpoolsbilar tillpodoses det totala behovet av bilparkering inom kvarters-
mark.

Allminna parkeringsplatser
Forslaget redovisar upp till 28 parkeringsplatser utmed Rissneleden och
Kavallerivigen som till viss del kommer att disponeras som besoksparkering.

Cykelparkering
For cykelparkering tillimpas normen 1 cykel/rumsenhet.

De planerade 132 bostiderna vid Kavallerivigen genererar ett behov av 342 - 368
cykelplatser beroende pa ligenhetslayout. I forslaget visas att cykelparkeringen kan
l6sas med 59 cykelplatser inomhus i entréplan, 190 platser 1 tvaviningsstall 1
cykelforrid pa girden och 99 platser utomhus pa forgirdsmark mot gatan samt vid
den nordligaste gaveln, ssmmanlagt 348 cykelplatser.

De planerade 115 bostiderna mot Rissneleden genererar ett behov av ca 264 cykel-
platser. I forslaget redovisas 245 cykelplatser inomhus i entréplan samt ca 80 platser
utomhus pa forgirdsmark.

Teknisk forsorjning

L, vatten och avlopp

Den foreslagna flerbostadsbebyggelsen kommer att kunna anslutas till befintliga el-,
vatten- och avloppsledningar i Rissneleden och Kavallerivigen.

Planférslaget innebir att befintlig transformatorstation direkt norr om Rissneleden
kommer att flyttas ca 45 meter viisterut. En ny transformatorstation, som kommer
att forsorja delar av planomradet, planeras ocksd in 1 kvarteret Hjulmakaren Gster om
Kavallerivagen.

Allmanhetens exponering for elektromagnetisk strilning bor begrinsas. Socialstyrel-
sen beddmer att drsmedelvirdet for ligfrekventa magnetfilt i bostdder inte bor 6ver-
stiga 0,4 wT'. Elnidtsstationen ska placeras 6 meter frin nirmaste byggritt (och
bostadsenhet) vilket 4r inom rekommendationerna.
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Fastigheterna kommer att anslutas till det kommunala VA-nitet. Staden bedémer att
kapaciteten for befintliga vatten- och spillvattenledningar klarar att forsérja de
nytillkommande bostiderna.

Uppuirmmning
Bebyggelsen ska utformas si att energiférsorjningen av bebyggelsen kan ske med hog
energieffektivitet. Flerbostadshusen foreslds anslutas till befintligt fjatrvirmenit.

Dagvatten

Den nya bebyggelsen foreslas vid foten av bergskullar vilket innebar att vatten kan
komma frin bergens sidor mot denna. Preliminirt kommer sirskilda drineringsytor
beh6vas i anslutning till bebyggelse.

En dagvattenutredning har tagits fram (AF 2015-06-18) som visar att en exploatering
enligt planférslaget bedéms 6ka avrinningen med ett flode om 93 1/s. Dagvatten frin
omridet leds idag till dagvattensystem i Rissneleden som beddéms mynna ut i Brunns-
viken. Inom omridet ligger berget 0,5-4,5 meter under befintlig markyta med stora
siasongsvariationer i grundvattennivé, omréadet antas darfor ha en begrinsad infiltra-
tionskapacitet. Utredningen foreslar att ledningssystem och magasin dimensioneras
for regn med 5 drs dterkomst. Detta for att minska paverkan av omridets avrinning
pa lokala ledningsnitet och for att kompensera for den okinda frekvens av intensiva
regn som klimatférindringen kan innebira.

Delar av befintliga takytor samt hirdgjorda ytor norr om exploateringsomridet leds
till befintlig park. Omradet har en kraftig lutning frin +30 ner till + 15 vid Rissne-
leden. Dagvattnet bedéms ansluta till tva olika ledningssystem for dagvatten, ett med
rinnriktning sdderut och ett med rinnriktning norrut och har dérfér delats upp i tva
avrinningsomriden.

Utredningen foresldr tvd atgirdsalternativ for att forsikra att avrinningen inte okar
efter exploateringen. Det ena innebir att dagvattenhanteringen 16ses inom respektive
fastighet. Dagvatten fordrdjs inom fastigheten och ansluts sedan till ledningsnitet i
tre forbindelsepunkter. Fordrojningen féreslas ske 1 fordréjningsmagasin, rormaga-
sin, svackdiken och &versvimningsomriden.

Det andra alternativet innebir att dagvatten fran fastigheter vid Rissneleden leds via
infiltrationsbrunnar pa privat mark till skelettjord inom allmin plats. Sundbyberg stad
avser att anldgga tridplanteringar med skelettjordar vid Rissneleden 1 anslutning till
exploateringsomradet. Det finns dirfér mojlighet till ett samverkansprojekt mellan
kommun och bygghetre, dir dagvatten frin exploateringsomridet leds till tridraden
for fordrojning och infiltration.

Awfall

Vid nybyggnation av flerfamiljshus ska meckaniska system som sopsug eller under-
jordsbehillare anvindas. Avfallet delas in i minst tvé fraktioner, matavfall och hus-
hallsavfall. Darutéver kommer grovsoprum att uppforas max 50 meter frin bosti-
dernas enttéet.

T bebyggelsen lings Kavallerivigen foreslas underjordiska behallare pa kvartersmark
innanfor trottoaten. De sopbilar som témmer avfallsbehéllarna kan angéra innanfér
dessa pd kvartersmark och behéver dirigenom inte lyfta behillare Gver trottoaren.
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Avfallshanteringen lings Rissneleden kommer att hanteras med si kallade mobila
sopsugsanligeningar. Det innebir att avfallet lagras 1 behallare som toms till en sop-
bil med en sugslang som stricks ut 6ver ging- och cykelbanan. For att avstandet inte
ska bli for lingt mellan sopbilen och dockningspunkten kan denna antingen placeras
i allmin plats invid cykelbanan alternativt férses med en moétande teleskopslang.

Miljokonsekvenser

Genom behovsbedomningen (se avsnitt Bebovsbedimning) framkommer att den fore-
slagna markanvindningen 1 detaljplanen i detta skede inte antas medféra en sidan
betydande miljépaverkan som 4syftas i PBL. och MB och som fordrar en milj6-
bedémning och upprittande av en miljdkonsekvensbeskrivning. Planens miljo-
konsekvenser beskrivs nedan.

Naturresursfragor och klimatfragor

Planomradet bestir av skogklddda bergknallar dir vigarna ligger i smala dalgingar
mellan knallarna. I sydsluttningar viixer 1 huvudsak tall och ek. Pd hojderna ir det
hillmarkstallskog och 1 fuktigare ligen finns gran. Kring gator och parkeringshus ir
vegetationen av mer parklik karaktir med bl.a. nypontrosor och higgmispel. T syd-
sluttningen vid Rissneleden finns en lekplats. Inga utpekade naturvirden berdrs.
Plantérslaget tar delvis naturmark i ansprik, 1 huvudsak restytor mellan olika trafik-
anliggningar men gor visst intring i sydsluttningarna vid Rissneleden och lings gang-
och cykelvigen vid Lavettvigen. Planen innebir att bebyggelsen fortitas 1 anslutning
till tidigare bebyggelse. Den nya bebyggelsen nyttjar i hég grad redan befintlig infra-
struktur. Konsekvenserna for naturmiljon bedéms som mittligt negativa. Befintliga
trid kommer att behéva fillas men intentionen ar att sa stor andel som mojligt av
virdefulla trid inom omréidet ska sparas.

Mark och vatten

Marken i omréidet bestar av berg, friktionsjord och lera. Hog risk fér radon férekom-
met vilket innebir att bebyggelsen beh6ver utforas radonskyddat. Dagvatten leds via
ledningar till Béllstadn. Dagvatten ska s lingt som mojligt tas omhand lokalt. I plan-
forslaget foreslds bebyggelse vid foten pé sluttningar vilket kan innebira att
dagvatten kan komma att rinna ned mot husen vid hiftiga regn. Planen innebir att
andelen héirdgjorda ytor 6kar. Konsekvenserna for mark och vatten bedéms som
stnA.

Bullerfragor

Det mycket centrum- och kollektivtrafiknira liget motiverar att avstegsfall B kan
tillampas hat, och bostadsmiljoerna bedéms som goda tack vare god tillging till
lugna utemiljéer i niromrédet savil inom kvartersmark som pa allmin plats.

Liuftkvalitet

Inga berdkningar av luftkvaliteten har gjorts utan bedémningen grundar sig pa
oversiktlipa berdkningar som Stockholms och Uppsala lins luftvardsforbund gjort.
Luftlvaliteten i omradet klarar gillande miljckvalitetsnormer och planforslaget
beddms inte fordndra detta. Rissneleden fér ett mer slutet gaturum men med
beriknade trafikmingder bedoms miljokvalitetsnormen klaras dven ar 2020.

Luftintag fér ny bebyggelse utmed Rissneleden kan limpligen placeras dér luft-
kvaliteten 4r den basta mojliga.
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Trafik och transporter

Planforslaget innebir bebyggelse i ett vil utbyggt kollektivtrafiklige, Den nya bebyg-
gelsen och den generella trafikdkningen medfor 6kad trafik pa berort vagnit.
Berorda gator fir en ny mer stadsmissig utformning. Lings Rissneleden och
Kavallerivigen byggs ny ging- och cykelvig nir gatusektionen férandras.

Storningstisker pd grund av buller, lukt eller ljus vid in- och utfarter till garage ska
uppmirksammas.

Farligt gods

D4 den foreslagna bebyggelsen lingre frin Ulvsundaleden dn Léinsstyrelsens rekom-
mendationer om 75 meter mellan farligt godsled och bostadsbebyggelse bedoms inte
ndgra ytterligare riskreducerande atgirder behévas.

Stadsbild

I planforslaget bebyggs idag otrygga miljGer kring befintligt parkeringshus vilket ger
met liv i omridet. Kavalletivigen och Rissneleden utformas till tydligt avgrinsade
gaturum. Planen innebir forindrad stadsbild i omradet, frin vegetationsklidda slutt-
ningar till stadsmissig bebyggelse. Konsekvenserna bedéms positiva.

Klimat, byggskede och uppfyllelse av miljomail

Planen bedoms inte medféra negativa konsekvenser for klimatet. Byggskedet innebir
storningar av olika slag. Arbeten och transporter miéste planeras s att storningarna
minimeras. Riktlinjer vid bullrande arbeten ska tillimpas.

Planforslaget ar forenligt med malen i Sundbybergs stads Gversiktsplan betriffande
”Den viktiga gronstrukturen” och “Byggnadsmatetial och kemikalier, energisnalt
byggande”.

Hilsokonsekvensbedémning

Sundbybergs stad arbetar med hilsokonsekvensbedémning som hjilpmedel for att
uppticka brister i arbetet. Bedomningen kan goras pa tre nivier dir den grundligaste
ir en utredning. Detta planarbete analyseras med dessa tre enkla fragor, vilket dr en
gangse nivi, som alla anses jakande besvarade:

Frimjar planen utvecklingen for befolkningens hilsa med avscende pa den sociala
miljén? Frimjar planen hilsoutvecklingen f6r befolkningen gillande riskfaktorer?
Star planen i samklang med kommunens 6vergripande mal?

Jamstilldshetsperspektiv

Kvinnot och min ska ha samma rittigheter, méjligheter och skyldigheter inom livets
alla omriden. Trygghet och sikerhet dr tvd grundliggande behov i allas vardag. Fin
ttygg plats ar en plats dir en méingfald av manniskor ror sig. Planforslaget okar anta-
let bostader och darmed antalet méinniskor som ror sig lings gator och parkeringshus
som idag upplevs som otrygga efter morkrets inbrott. Planférslaget forbittrar
otienterbarheten i omradet. Bostider planldggs i ett bra kollektivtrafiklige, vilket
undetlittar for dem som girna dker kollektivt.

FNs konvention om barnets rittigheter

Nationell strategi for barnkonventionen prop 1997/98:182 ska beaktas i det fortsatta
arbetet.
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Medverkande tjanstemén
Planhandlingen har tagits fram av Henrik Nordstrom tillsammans med Petter

Lindencrona, Lovisa Kihlborg och Ida Larsson (White arkitekter AB), Daniel
Mellgren (Grontmij AB), Sophie Dahll6f (Grontmij AB), och berdrda tjansteman pa
stadsledningskontoret.

Detaljplanen grundas pé skissforslag framtagna av AWL for Skanska Nya hem och

rkitekt, r for Veidekke.

Hentrik Nordstrém
Planarkiteks

dverud
Planeringschef
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