PLANKARTA

o
o
[323
©
<
~—
w

L — —
O ./-—~
l/

4 \

N 6584400 =

N 6584300 =

N 6584200 =

00€9%1 3

ooy 3 -

...........
............
.....
.......

oosorl 3 -

0099rL 3

-+ E 146700

N 6584500

— .~
GATA\. :

7/~ PARK
h A -

N 6584200

m
N
E
1<)
N
o
S

0 10 20 30 40 50 60 70
!||||I||||| | | | | | |

100 meter
] ] |

1:1000 (A1)

PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast angiven
anvandning och utformning ar tilldten. Dar beteckning saknas galler bestammelsen inom
hela planomradet.

GRANSBETECKNINGAR

Planomradesgrans

Anvandningsgrans

—__——_——_— - - —_ Egenskapsgrans
+ Sekundar egenskapsgrans
-—--—--—4 Kombinerad egenskapsgrans
ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN
Allman plats
GATA Gata
PARK Park
PARK, Park tillats ovanfor marknivan 30,5 meter 6ver nollplanet
Kvartersmark
B Bostader
B, Bostader tillats ovanfor marknivan 30,5 meter éver nollplanet
C, Centrumverksamhet far finnas i bottenvaning mot gata
E, Transformatorstation
E, Sopsugsterminal
E. Telestation
P, Mobilitetshus
P, Mobilitetshus. Mobilitetshus tillats aven i tunnelbanans skyddszon
mellan marknivaerna 25,5 och 30,5 meter dver nollplanet
(T) Tunnelbana tillats under marknivan 30,5 meter 6ver nollplanet

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR
KVARTERSMARK

Begrénsning av markens utnyttiande

Marken far inte férses med byggnad

o} Marken far endast forses med komplementbyggnader till en storsta
sammanlagd byggnadsarea om 40 m2. Stddmurar och bullerskarm
tillats

0, Marken far endast forses med komplementbyggnader till en storsta

sammanlagd byggnadsarea om 50 m?. Stédmurar och parkering for
rorelsehindrade tillats

0, Marken far endast forses med utrymningstrapphus och skarmtak i
icke-brannbart material. Stédmurar tillats

0, Marken far inte férses med byggnad. Stédmurar tillats ej

Os Marken far inte forses med byggnad. Stodmurar tillats

Héjd pa byggnadsverk

h, Hogsta nockhdjd ar 38 meter dver angivet nollplan

h, Hogsta nockhojd ar 48.5 meter dver angivet nollplan

h, Hogsta nockhdjd ar 44.5 meter dver angivet nollplan

h, Hogsta nockhdjd ar 47.5 meter éver angivet nollplan

h; Hogsta nockhojd ar 52.5 meter dver angivet nollplan

hs Hogsta nockhdjd ar 43.5 meter dver angivet nollplan

h; Hogsta nockhdjd ar 49.5 meter éver angivet nollplan

hs Hogsta nockhojd ar 48 meter dver angivet nollplan

h, Hogsta nockhojd ar 46.5 meter dver angivet nollplan

Markens anordnande och vegetation

N, Vegetation ska finnas och slantas eller terrasseras mot allman plats

Markreservat for allméannyttiga G&ndamal

u, Markreservat for allmannyttiga underjordiska ledningar

Stéangsel, utfart och annan utgang

b O - O q Utarsforbud

Takvinkel

(o} Takvinkeln ska vara 40-45 grader

Utformning

f, Tak ska vara av minst 50% vegetation

f, Fasader mot norr och dster ska huvudsakligen vara transparenta.
Fasader mot sdder och véaster ska huvudsakligen utformas
transparenta eller med tegel

f; Fasad ska huvudsakligen vara transparent mot gata

fs Fasad ska huvudsakligen vara transparent mot park

fs Fasader ska utformas med tegel. Huvudentréer till bostader, lokaler,
miljérum och cykelrum ska vara uppglasade

fs Takterrass far finnas. Trapphus/hisstopp, racken och tekniska
installationer far sticka upp ovanfér hogsta nockhdéjd

f; Takkupor/utbyggnad med takfonster tillats med en hogsta héjd om 2
meter och ett lagsta indrag om 0,2 meter fran fasadliv

fs Hisstopp far finnas pa takfall mot gard

fo Fasader ska utformas med tegel. Ett cirkulart fonster om minst 20
m? ska finnas i fasad mot gata

fio Balkonger och skarmtak far kraga ut éver prickmark, O1 samt
allman plats. Entréer far sticka ut pa prickmark och O1 till en stérsta
sammanlagd byggnadsarea om 25 m?

fi; Balkonger och skarmtak far kraga ut éver prickmark, 02 och O4.
Loftgangar far kraga ut éver O2. Balkonger far kraga ut éver O3
ovanfor nivan 29 meter dver angivet nollplan. Entré far sticka ut pa
O4 till en stérsta byggnadsarea om 10 m?2

fiz Fasad ska huvudsakligen vara transparent

fis Skorsten och tekniska installationer far sticka upp ovanfor hogsta
nockhdjd

fia Skarmtak far sticka ut éver prickmark och allman plats

Utférande

b Lagsta schaktningsniva ar 30.5 meter 6ver nollplanet

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR ALL
KVARTERSMARK

Byggnaders anvéandning

For bostader som overstiger 35 m? ska minst halften av bostadsrummen i varje lagenhet
orienteras mot en ljuddampad sida med hégst 55 dBA dygnsekvivalent ljudniva

Skydd mot stérningar

Byggnader ska grundlaggas och utformas sa att maximal stomljudsniva i rum for sémn och vila
ej overstiger 32 dB(A) FAST vid tagpassage. Vibrationsnivan i bostader far inte éverstiga 0,4
mm/s

Utformning

Racken till balkonger, loftgangar, uteplatser och trappor ska utformas som smidesracken
Byggnadsfasader ska utféras utan synliga elementskarvar

Balkonger och skarmtak far ha en lagsta fri h6jd om 3,2 meter mot gata. Skarmtak far ha ett
maximalt djup om 1 meter, balkonger far ha ett maximalt djup om 1,5 meter och loftgangar far
ha ett maximalt djup om 2,5 meter. Balkonger, loftgangar och skarmtak far ej glasas in

Trapphus/hisstopp, skorsten och tekniska installationer ska utformas som en del av takets
gestaltning

Stodmurar far vara maximailt 1,5 meter hoga, férutom i korsningen
Kavallerivagen/Skvadronsbacken dar stédmurar far vara maximalt 0,8 meter héga. Stddmurar
ska utformas med platsgjuten betong, natursten, tegel eller plat

Bullerskarm far vara maximalt 2 meter hég och 6 meter bred. Bullerskarm ska utformas med
tegel och/eller glas

Komplementbyggnader far ha en hogsta nockhéjd om 4 meter. Komplementbyggnader ska
utformas med fasader i tegel, tra eller plat. Tak ska vara av vegetation

Genomforandetid

Genomforandetiden ar 10 ar och borjar galla fr.o.m. att detaljplanen vunnit laga kraft

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

i den man de forekommer pa grundkartan
KVARTERSTRAKTGRANS

FASTIGHETSGRANS

GRANS FOR SERVITUT
GRANS FOR NYTTJANDERATT
GRANS FOR LEDNINGSRATT

BOSTADSHUS RESP UTHUS KARTERAT EFTER HUSLIV
SKARMTAK RESP TRANSFORMATORBYGGNAD
ALLMAN BYGGNAD RESP KYRKA
HACK
STAKET
SLANT
STODMUR RESP STENMUR
VAGKANT GANG- ELLER CYKELVAG
KANTSTEN
TUNNELBANA
TRAD OCH LYKTSTOLPE RESP TRAFIKLJUSSTOLPE
AVVAGD HOJD RESP BRUNN
Y2 HOJDKURVOR

Artilleristen KVARTERSNAMN

1 FASTIGHETSBETECKNINGAR

Koordinatsystem SWE 99 18 00
Hojdsystem RH 2000

Fastighetsredovisad 2025-07-31

Jevad Khodabandehloo
Matningsingenjor

URSVIK BROTORP
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LILLA ALB

@ PLANOMRADET

Detaljplan for pa- och ombyggnation av
parkeringshus till bostadsbebyggelse samt ny
stationar sopsug pa fastigheterna
ARTILLERISTEN 5, SKVADRONEN 9 m fl. |
Rissne

I
Sundbybergs
stad

Godkannande i KS

Sundbybergs stad Stockholms lan 2025-09-15
. Antagande i KF
Antagandehandling 2025-09-29
- . Laga kraft
Upprattad 6 augusti 2025 2025-10-24
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Chef for planenheten
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Planarkitekt
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