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Sammanfattning

En uppstallningsplats samt depa planeras for Tvarbanan Kistagrenen i Rissne. Tre
byggnader planeras innehéallande

e Uppstaliningshall med plats for 12 st fordon inkl teknik-, personal- och
parkeringsutymmen.

e Tvatt- och servicehall med plats for ett fordon

e Uppstalliningshall med plats fér 28 st fordon, verkstadsplatser, lager och
personalutrymmen

Magnetfalten fran tvarbanan uppstar endast vid fordonsroérelser. Tagstrommen ar en
likstrom varfor det resulterande magnetfaltet ar ett DC falt, dvs av samma typ som det
jordmagnetiska faltet som standigt omger oss.

Det finns i dagslaget inga misstankar om halsoeffekter fran svaga DC magnetfalt av den
styrka som alstras av sparvagstrafik eller tunnelbana. Det finns darfor inte nagra
motsvarande forsiktighetskrav for DC magnetfalt som det finns for lagfrekventa AC
magnetfalt. Den av myndigheterna utgivna sk Forsiktighetsprincipen, som behandlar
begransning av magnetfaltsexponering, avser vaxelstromsfalt och galler dessutom
arsmedelvardet av exponeringen for dessa magnetfalt.

Den forskning som finns inom omradet ger inget stdd for att de tillfalliga och i
sammanhanget laga DC magnetfaltsférandringarna har nadgon halsopaverkan for
personer i omgivande befintlig eller eventuell kommande bebyggelse eller i utrymmen i de
planerade byggnaderna inom depan dar personer vistas.

Om ny byggnation for bostader, daghem, skolor, etc, planeras narmare depan én 10-15
m, avser narmaste kontaktledning, bér en utredning om magnetfaltsnivaer och
mdjligheter att reducera falten genomféras.

Den sammantagna slutsatsen ar att samtliga falt fran sparvagen ar mycket laga varfor
inga atgarder for att reducera falten erfordras.
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1 Inledning

En uppstallningsplats samt depa planeras fér Tvarbanan Kistagrenen i Rissne. Tre
byggnader planeras:

Byggnad 1 Uppstalliningshall med plats fér 12 st fordon samt teknik-, personal- och
parkeringsutrymmen.

Byggnad 2  Tvatt- och servicehall med plats for ett fordon

Byggnad 3  Uppstalliningshall med plats for 28 st fordon, verkstadsplatser, lager och
personalutrymmen

Fig. 1.1 Planerad byggnation i Rissnedepan, byggnad 1, 2 och 3.

2  Syfte

Syftet med denna rapport ar att bedéma de elektromagnetiska félten fran tvarbanans
kontaktledning och dess eventuella paverkan pa befintlig byggnation i omgivningen.

Aven magnetfalt fran elinstallationer i de olika byggnaderna bedéms

3  Allmant om elektromagnetiska falt

Elektromagnetiska falt bestar av elektriska och magnetiska falt. Pa langt avstand fran

kallan uppstar en elektromagnetisk vag med vinkelrat elektrisk och magnetisk

faltkomponent. | detta fall ar avstandet till kallan kort (mindre an en vaglangd), varfor vi
1(13)
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behandlar den elektriska respektive magnetiska faltstyrkan var for sig i stallet for det
elektromagnetiska faltets styrka.

3.1 Elektriska falt

Elektriska falt alstras av spanningar. Den elektriska faltstyrkan (E) ar lika med
spanningsskillnaden delat med avstandet mellan tva féremal. Det elektriska faltet anges i
Volt/meter, V/m.

Likstrom, tex tunnelbanan, ger elektrostatiska falt.
Vaxelspanning ger elektriska vaxelfalt.

Normala byggnadsmaterial som tra, betong och tegel skarmar det elektriska faltet.

3.2 Magnetiska falt

Magnetiska falt alstras av strommar. En ledare med strémmen 1 A ger en magnetisk
flodestathet (B) pa 1uT (mikroTesla) pa avstandet 1 m. Den magnetiska flédestatheten
kan aven uttryckas i magnetisk faltstyrka (H) och mats i A/m.

Likstrom, t.ex. tunnelbanan, ger statiskt magnetfalt.
Vaxelspanning ger magnetiska vaxelfalt.

Det magnetiska faltet skdrmas ej av normala byggnadsmaterial som tra, betong och
tegel.

3.3 Jordmagnetiska filtet

Det jordmagnetiska faltet som standigt omger oss ar ett statiskt magnetfalt pa ca 50 pT
Stockholmsomradet.

3.4 Filtens avstandstagande

Bade de elektriska och magnetiska falten avtar med avstandet fran kallan. For de
magnetiska falten galler:

o Faltet fran en oandligt 1dng rak enkelledare avtar linjart med avstandet, (1/r).
e Faltet fran en tvaledare, tex tunnelbanan, avtar kvadratiskt med avstandet, 1/r%).

e Faltet fran en punktkalla, tex transformator eller motor, avtar kubiskt med
avstandet, (1/r%).

3.5 Elektriska och magnetiska falt fran sparvag

Tvarbanan drivs med likstrdm med den nominella spanningen 750 V DC. Strdmmen gar
fran kontaktledningen genom vagnens stromavtagare till motorerna och atermatas
darefter via hjulen ut i ralen. Kontaktledningen och ralen utgér de tva ledare som alstrar
magnetfaltet. Magnetfaltet ar i princip statiskt men varierar med strémpadraget och bér
darfor battre kallas for DC magnetfalt. Magnetfalt finns s& lange det finns ett tdg som drar
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strdm i kontaktledningssektionen, dvs inte enbart nar ett tdg passerar. Maximalt
magnetfalt erhalls framst vid start men aven vid inbromsning.

Vagnarna avger aven lagfrekventa magnetiska vaxelfalt i frekvensomradet 5 — 2000 Hz.
Detta kommer fran motorernas reglerutrustningar samt diverse vaxelstrémsdrivna
apparater, ventilationsutrustning, etc. i vagnarna. Detta falt finns enbart i samband med
tagpassage. Daremellan ar magnetfaltet fran sjalva taget lika med noll.

Det elektriska faltet kommer fran kontaktledningen som har spéanningen 750 V DC.
4 Hélsoeffekter av statiska och lagfrekventa falt
4.1 Forsiktighetsprincipen

4.1.1 Forsiktighetsprincipen

Redan ar 1996 beslutade Arbetsmiljoverket, Socialstyrelsen, Statens stralskyddsinstitut,
Elsdkerhetsverket och Boverket att en forsiktighetsprincip ska galla for lagfrekventa och
magnetiska falt.

| forsiktighetsprincipen namns ingen explicit magnetfaltsniva. Man skriver "Myndigheterna
rekommenderar gemensamt foéljande forsiktighetsprincip:

Om atgarder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och
konsekvenser i 6vrigt bér man strava efter att reducera falt som avviker starkt fran vad
som kan anses normalt i den aktuella miljon. Nar det galler nya elanlaggningar bér man
redan vid planeringen stréva efter att utforma och placera dessa sa att exponeringen
begransas.

Det Overgripande syftet med forsiktighetsprincipen ar att pa sikt reducera exponeringen
for magnetfalt i var omgivning for att minska risken att manniskor eventuellt kan skadaas.”

4.1.2 Stockholm stad

Nedanstaende fyra textavsnitt angaende magnetfalt ar hamtade fran av Stockholms stad
utgiven "Hjalpreda for miljofragor i stadsplaneringen i Stockholms stad, februari 2015, ref
1, och torde vara relevanta aven fér Rissnedepan.

3(13)
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Sambandet mellan exponering for elektromagnetiska falt fran kraftledningar och vissa
andra elinstallationer och 6kad risk for leukemi hos barn har diskuterats under méanga ar.
Resultat fran en genomgang av epidemiologiska forskningsrapporter tyder pa att man kan
se en viss dkning av leukemurisken hos befolknmingsgrupper som exponeras fér magnetfalt
pa 0.4 uT eller mer (avser langvarig exponering for 50 Hz magnetfilt 1 bostader).
Diéremot ser man ingen riskdkmng under 0,4 uT. (Socialstyrelsens meddelandeblad jum
2005). Det vetenskapliga underlaget ricker inte for att man ska kunna sitta ett
grinsvirde. Det beror bl a. pa att det saknas en biologisk forklaringsmodell for paverkan
pa cancerrisken. I korthet giller fortfarande att om det finns nagra hilsoproblem &r risken
liten och galler framst barn. Den oro som finns for exponering for magnetfalt kan 1 sig
utgora en halsorisk.

For nirvarande har Sverige inte nigra gransvarden for statiska eller kraftfrekventa
magnetfalt, varken 1 arbetsnuljon eller for allminheten. I "Magnetfilt och hilsorisker” ger
fem myndigheter (Boverket, Arbetsnuljgverket, Socialstyrelsen, Elsdkerhetsverket samt
Stralsakerhetsmyndigheten) en beskrivning av magnetfalt och hélsorisker samt av vad
myndigheterna gor.

Fig 4.1 Textavsnitt frén Stockholms stads hjéalpreda fér miljéfragor februari 2015, ref 1
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Rekommendationer (Stralsikerhetsmyndigheten, Magnetfilt och
halsorisker):

e Striva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och
andra elektriska anldggningar sa att exponering for magnetfalt
begransas.

e Undvik att placera nva bostider. skolor. och férskolor néra
elanldaggningar som ger férhdjda magnetfalt.

e Striva efter att begransa falt som starkt avviker fran vad som
kan anses normalt 1 hem, skolor, forskolor respektive arbets-
miljoer.

Forsiktighetsprincipen:

Ellagstiftningen liksom miljébalkens regler om forsiktighet ar tillamp-
liga pa denna typ av exponeringar. Det innebar att risker f6r méanni-
skors halsa ska undvikas sa langt som det kan anses ekonomiskt rim-
ligt. Forsiktighetsprincipen innebar att de mojligheter som finns att
minska magnetfaltsexponeringen, till rimliga kostnader och konse-
kvenser 1 6vrigt, ska beaktas 1 all samhallsplanering och byggande.

Fig 4.2 Textavsnitt fran Stockholms stads hjdlpreda fér miljéfragor februari 2015, ref 1
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Bedomningsgrunder for elektriska och magnetiska falt
Planrelaterade

e Skyddsavstandet till den vanligaste typen av transformatorstat-
toner ska vara minst fem meter. Skyddszonen géller savil ho-
risontal som vertikalplan och ridknas fran transformatorstation-
ens lagspanningsdel. Skyddszonen kan minskas om magnet-
faltsbegriansande atgirder vidtas. Nodvandigt skyddsavstand
bor 1 sa fall bedémas fran fall till fall.

e Om atgarder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas
till rimliga kostnader och konsekvenser bor man striva efter att
reducera filt som avviker fran vad som kan anses normalt 1
den aktuella miljon. Nir det géller nya elanldggningar och
byggnader bor man redan vid planeringen strava efter att ut-
forma och placera dessa sa att exponeringen begransas, sarskilt
nir det giller skolor, daghem och bostader. (Myndigheternas
forsiktighetsprincip)

e Elektriska och magnetiska filt fran fasta elinstallationer bor
minimeras. Kraftiga elektriska filt, t.ex. fran byggnadens el-
central, bor avskdrmas.

e Nair det giller nya elanldggningar och byggnader bér man vid
planeringen efterstrdva en utformning och placering som be-
griansar exponeringen. Som forsiktighetsprincip rekommende-
rar miljoforvaltningen att nya byggnader dar manniskor vistas
mer dn tillfalligt inte bér byggas dar
0.4 uT (arsmedelvirde) overskrids (med stod av Socialstyrel-
sens meddelandeblad juni 2003).

Fig 4.3 Textavsnitt fran Stockholms stads hjélpreda fér miljéfragor februari 2015, ref 1
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Betraffande magnetfalt fran spartrafik finns nedanstaende skrivningar

Magnetfilt fran tag eller tunnelbanans kontaktledning dr hogst nér taget
passerar och avtar med tagets avstand till matpunkten. Finns inget tag alls
pa den berdrda strackan ar magnetfiltet férsumbart. Som jamforelse kan
namnas att magnetfiltsnivan pa passagerarplats 1 en tunnelbanevagn upp-
gar till 0.5-1,0 uT och vid acceleration dr nivan nagot hogre.

Det dr svart att ange generella skyddsavstand som kan tillimpas mellan
kontaktledning fran tag/tunnelbana och bostader. Vid avstandet 20 meter
ar magnetfiltet oftast mindre dn 0.4 nT, men kan under nagra sekunder
vid tagpassage uppga till cirka 0,5 nT. Miljoforvaltningens bedémning dr
att kortvariga dverskridanden av 0.4 uT vid tagpassager kan accepteras
aven vid nybyggnad av bostdder. Men da bor 0.5 uT inte dverskridas som
maximalvirde 1 bostadsrum. Det senare framst foranlett av risken for stor-
ningar pa elektrisk utrustning, men dven som ett uttryck for forsiktighets-
principen. Det dr mycket ovanligt med magnetfaltsnivaer fran spartrafik
som ger upphov till sa hoga nivaer att medelvirdesexponeringen dver
dygnet 1 bostadsrum 6verstiger 0.4 nT. Vid nybyggnad och 1 samband
med overdickning finns mdojlighet att reducera magnetfaltet fran spartrafi-
ken.

Fig 4.4 Textavsnitt frén Stockholms stads hjéalpreda fér miljéfragor februari 2015, ref 1
4.2 Riktvarden och rekommendationer

4.2.1 Svenska myndigheter och Stockholms stad

| avsnitt 4.1 har redogjorts for den av myndigheterna beslutade forsiktighetsprincipen
samt rekommendationer angaende begransning av magnetfalt fran Stockholms stad.

4.2.2 Stralsakerhetsmyndigheten, SSM

Stralsakerhetsmyndigheten, SSM, har givit ut "Stralsdkerhetsmyndighetens allmanna rad
om begransning av allmanhetens exponering for elektromagnetiska falt. Nivaerna pa de
elektriska och magnetiska falten ar starkt beroende pa frekvensen vilket framgar av
nedanstaende tabell som ar hdmtad fran SSM, allméanna rad, "Referensvarden for
allmanhetens exponering for elektromagnetiska falt (0 — 300 GHz)".

Vardena i SSM:s allmanna rad kommer fran internationella rekommendationer utgivna av
ICNIRP framgar av tabell nedan.
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Tabell 2 Referensvdrden for allmdanhetens exponering for

elekiromagnetiska falt (0 Hz — 300 GHz)

Elekirisk Magnetisk | Magnetisk | Ekvivalent
) falistyrka (E) | faitstyrka | fiodestathet | stréiningstathet
Frekvenzomrade {H) (B) for en plan vag
(Vim) (Afm) (UT) | Seq (Wim)
DHz-1Hz ] 3210 410" :
=1Hz-8Hz 10000 32107 | 410 -
BHz-25Hz 10000 4000/F 5000/% -
75 Hz - B0O0 Hz 25107 4000/ 5000/f :
800 Hz — 3 kHz 25107/ 5 6,25 -
3KkHz - 150 kHz 87 5 6,25 -
150 kHz - 1 MHz 87 7310004 | 92107 :
1MHz - 10MHz 710" | 7310°K | 9210 :
10 MHz - 400 MHz* 28 0,073 0,092 2
12 12 [
400 MHz - 2 GHz 1375 |QO037.f (QOMEF | g0.10%
1000 1000 1000
2GHz - 300 GHz 61 0,16 0,20 10

* | omradet 10 MHz - 110 MHz géller dessutom 45 mA som referensvarde for
inducerad strim i varje exiremitet.

f ar frekvensen uttryckt i Hz.
Vid frekvenser mellan 100 kHz och 10 GHz beriknas S, E*, H' och B’ som medel-
varden Gver en sexmimutersperiod.
Vid frekvenser stiimre dn 10 GHz beriknas Seq, E*, H® och B som medelvirden dver
en period om 68/(f - 10" minuter, dar futtrycks i Hz.
Medelvirdet fiir E-, H- och B-filt beraknas som kvadratroten ur medelvirdet under
angiven tid av respektive filts kvadrater.

Fig 4.5 Referensvarden fran Stralsakerhetsmyndigheten, SSM
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4.2.3 Internationella rekommendationer, ICNIRP

ICNIRP (The International Committe of Non lonizing Radiaton Protection) har gett ut
rekommendationer for tidsvarierande elektriska och magnetiska falt upp till 300 GHz,
1998, samt uppdateringar for elektriska och magnetiska falt i frekvensomradet 1 Hz — 100
kHz, 2010, och statiska magnetfalt, 2009.
¢ |ICNIRP GUIDELINES for limiting exposure to time-varying electric and magnetic
fields (up to 300 kHz). Published in: Helath Physics 74(4): 494-522; 1998
e |ICNIRP GUIDELINES for limiting exposure to time-varying electric and magnetic
fields (1 Hz — 100 kHz). Published in: Health Physics 99(6): 818-836; 2010
¢ |ICNIRP GUIDELINES on limiting exposure to static magnetic fields. Published in:
Health Physics 96(4): 504-514; 2009

Nedanstaende figurer &r hamtade fran ICNIRP guidelines, 1998.

Health Physics Apnl 1998, Volume 74, Number 4
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Tig. 1. Reference levels for exposure to time varying electric fields (compare Tables 6 and 7).
Fig 4.6 Rekommenderade referensvarden for elektriska falt fran ICNIRP
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Fig. 2. Reference levels for exposure to fime varving magnetic fields (compare Tables 6 and 7).

Fig 4.7 Rekommenderade referensvarden for magnetiska falt fran ICNIRP

4.3 Sammanfattning

4.3.1 Statiska elektriska falt (DC)
Forsiktighetsprincip eller rekommenderade nivaer for exponering av svaga falt saknas.

SSM:s (Stralsékerhetsmyndigheten) rekommendationer som skall skydda mot akuta
halsorisker for allménheten anger referensvardet 10 000 V/m for frekvenser i intervallet 1
— 8 Hz men anger inget referensvarde for frekvenser under 1 Hz.

4.3.2 Elektriska vaxelfalt (AC)
Forsiktighetsprincip eller rekommenderade nivaer fér exponering av svaga falt saknas.

SSM:s (Svenska Strélsékerhetsmyndigheten) rekommendationer som skall skydda mot
akuta halsorisker fér allmanheten anger referensvardet 5 000 V/m vid frekvensen 50 Hz.

4.3.3 Statiska magnetfalt (DC)

Alla studier avseende magnetfalt avser endast lagfrekventa falt. Forsiktighetsprinciper
och rekommenderade nivaer avser endast kraftfrekventa magnetfalt. Det finns mycket fa

10 (13)

‘ RAPPORT
2016-09-24

SNK c:\users\k_sano\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\7me9y38j\rissnedepan rapport 0_sejano_20160925 rev
20160929 rev 20161123 (2).docx



repo002.docx 2013-06-14

SWECO %

studier av exponering for svaga statiska falt och inget belagg for att exponering skulle
innebara nagra halsoeffekter. Det jordmagnetiska faltet, ca 50 uT, ari samma
storleksordning som de variationerna i DC faltet som kommer fran tunnelbanan.

Det finns i dagslaget inga misstankar om halsoeffekter fran DC magnetfalt av den styrka
som alstras av sparvagstrafik eller tunnelbana, varfor det inte finns nagra motsvarande
forsiktighetskrav for DC magnetfalt som det finns for lagfrekventa AC magnetfalt.

Stockholms miljéférvaltnings rekommendation ar att:

e en utredning om magnetfaltsnivaer och méjligheterna att reducera falten bor
genomféras da avstandet ar mindre an 10-15 meter fran tunnelbanan.

e Salangt som mdjligt bor alltid magnetfaltsexponeringen minimeras.

SSM:s (Svenska Stralsékerhetsmyndigheten) rekommendationer som skall skydda mot
akuta halsorisker for allmanheten anger referensvardet 40 000 uT for frekvenser under 1
Hz.

4.3.4 Lagrekventa (kraftfrekventa) magnetfalt (AC)

5.1

5.2

For lagfrekventa (kraftfrekventa) magnetfalt galler forsiktighetsprincipen samt de nivaer
som anges av Stockholm stad.

e 0,4 uT iarsmedelvarde i nya byggnader dar manniskor vistas mer an tillfalligt

SSM:s (Svenska Stralsdkerhetsmyndigheten) rekommendationer som skall skydda mot
akuta halsorisker for allmanheten anger referensvardet 100 uT vid frekvensen 50 Hz.

Storningar av elektromagnetiska falt fran sparvag pa teknisk
utrustning

Elektriska DC falt

De alstrade DC elektriska falten innebar sallan nagot problem och skdrmas dessutom av
tex vanliga vaggar och byggnader. Faltet fran kontaktlednings spanning, 750 V DC, ar
mycket lagt och av samma storleksordning existerar naturligt i luft beroende pa
vaderfenomen. Vid dalig kontakt mellan stromskena och stromavtagare uppstar
gnisturladdningar. Dessa kan orsaka ljusfenomen och radiostoérningar. Dessa stérningar
ligger dock under EU:s EMC gransvarden och ar darmed hanterade.

Magnetiska DC falt

DC magnetfalten kan stora teknisk apparatur med fria elektronstralar t.ex.
magnetresonanskameror, elektronmikroskop och elektronstralelitografer som finns inom
sjukvard, forskning och industri. Aven den gamla typen av bildskarmar och TV apparater
med katodstraleror kan storas. Undersokningar har visat att bildstorningar borjar uppsta
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vid ca 0,5 pT. Detta géller bade for vaxelfalt och for variationer i DC magnetfalt. Platta
skarmar paverkas inte.

6 Bedomning av magnetfalt vid Rissnedepan

6.1 Bedomning av DC magnetfilt vid Rissnedepan

Magnetfalten uppstar endast vid tagpassager och tagrorelser. Magnetfalten ar laga och
dessutom tillfalliga varfor det resulterande arsmedelvardet blir mycket lagt.

Nivaerna pa magnetfaltet ar tex lagre an da man aker sparvagn.

Magnetfalten avtar med kvadraten pa avstandet fran kallan och utgor darfoér inget
problem for befintliga omkringliggande bostader.

Den typ av teknisk utrustning som kan stéras vid nivaer éver 0,5 uT och som kan finnas i
laboratorier eller sjukhus, finns ej i depans narhet.

Omvant kan sparvagens kontaktledning ej paverkas fran annan utrustning eller
verksamhet i ndromradet.

6.2 Bedomning av 50 Hz AC magnetfilt vid Rissnedepan

Inom samtliga byggnader finns rum for transformatorer och stallverk:

33 kV LS trafo 750V DC Distr trafo 400 V

stallverk 33/0,59 kV stallverk 33/0,4kV | stéllverk
Byggnad 1 Ja 1200 kVA Ja 630 kVA Ja
Byggnad 2 Nej Nej Nej Ja Ja
Byggnad 3 Nej Nej Nej Ja Ja

Normalt skarmas dessa typer av rum med 5 mm aluminiumplat for att begrénsa det
magnetiska 50 Hz vaxelfaltet om de ar placerade i narheten av bostader eller permanenta
arbetsplatser. Arsmedelvardet for exponering skall dérvid understiga 0,4 uT.

Enligt ref 1 skall skyddsavstandet vara minst 5 m fran en transformatorstation utan
skarmning.

| detta fall finns inga permanenta arbetsplatser i narheten av stallverk eller
transformatorer i nagon av byggnaderna. De aktuella avstanden ar i storleksordningen 15
— 20 m varfér nagon skarmning ej bedéms nédvandig.

Rum med transformatorer och lagspanningsstallverk behdver saledes ej skarmas mot
magnetfalt.
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7 Sammanfattning och slutsats

Magnetfalten uppstar endast vid fordonsrorelser. Tagstrommen ar en likstrom varfér det
resulterande magnetfaltet ar ett DC falt, dvs. av samma typ som det jordmagnetiska faltet
som standigt omger oss.

Det finns i dagslaget inga misstankar om halsoeffekter fran svaga DC magnetfalt av den
styrka som alstras av sparvagstrafik eller tunnelbana. Det finns darfér inte nagra
motsvarande forsiktighetskrav for DC magnetfalt som det finns for lagfrekventa AC
magnetfalt. Den av myndigheterna utgivna sk Forsiktighetsprincipen, som behandlar
begransning av magnetfaltsexponering, avser vaxelstromsfalt och galler dessutom
arsmedelvardet av exponeringen for dessa magnetfalt.

Den forskning som finns inom omradet ger inget stéd for att de tillfélliga och i
sammanhanget laga DC magnetfaltsférandringarna har nagon halsopaverkan for
personer i omgivande befintlig eller eventuell kommande bebyggelse eller i utrymmen i de
planerade byggnaderna inom depan dar personer vistas.

Om ny byggnation for bostader, daghem, skolor, etc, planeras narmare depan an 10-15

m, avser narmaste kontaktledning, bér en utredning om magnetfaltsnivaer och
mojligheter att reducera falten genomféras.

Den sammantagna slutsatsen ar att samtliga falt fran sparvagen ar mycket laga varfér
inga atgarder for att reducera félten erfordras.

8 Referenser

1 HJALPREDA fér miljéfragor i stadsplaneringen i Stockholms stad,
februari 2015
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