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Sammanfattning

Berakningarna visar att den ekvivalenta ljudtrycksnivan pa skolgarden &r under 55
dB(A) och darmed innehaller lansstyrelsens krav pa bullerniva pa skolgéard.

Berékningarna visar att det ekvivalenta frifaltsvardet vid fasad ligger pa en lag niva
och ger goda forutsattningar for att klara kraven pé& ekvivalent ljudniva inomhus.

Maximal ljudniva for enskilda fordonspassager blir darfor dimensionerande for
fasad och fénster ndra vag.
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Berékningsblad Ak-11264-7-01 till Ak-11264-7-06
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1 Uppdrag

ACAD har pa uppdrag av DMJ Bygg AB utfort en trafikbullerutredning for
Tuletorget hus 4, Sundbyberg. Utredningen analyserar berdknade
trafikbullernivaer.

Tuletorget hus 4 omfattar ombyggnad av lokaler till férskola.

2 Revidering A

| revidering A har tillagg gjorts for utékad skolgard samt utldtande om tung trafik.

3 Beddmningsunderlag

Foljande underlag har anvénts:

e Planlésningar fran VERA Arkitekt
e Detaljplan fér Larkan 14 och del av Sundbyberg 2.17 C380
e Trafikplan for Sundbyberg, 24 april 2012

4 Lansstyrelsens krav

Detaljplanen staller inte ljudkrav pa férskolan. Lénsstyrelsen stéller krav pa att
ljudnivan inomhus ska uppfylla kraven for trafikbuller inomhus enligt
$S825268:2007 samt att det pa skolgarden ska finnas omraden med hogst 55
dB(A) ekvivalent ljudniva.

5 Trafikmangd

Berakningen av trafikbuller ar utférd med trafikmangder enligt tabeller nedan.
Trafikuppgifterna &r erhallina fran Trafikplan for Sundbyberg.

Vagtrafik

Vég Fordon/arsmedeldygn  Andel tung trafik [%] Hastighet [km/h]
Angstigen 5002 0? 309
Skogsbacken 10002 42 309

Tulegatan 13800" 10? 40"

Vackra vagen 3200" 62 309

) Trafikplan for Sundbyberg
2 Uppskattat varde av ACAD
3 Skyltad hastighet

Tabell 1. Trafikmangder fér vagtrafik



6 Resultat

Berdkningarna av ekvivalent och maximal ljudniva redovisas i bifogade
berédkningsblad, se Tabell 2. Berédkningarna av ekvivalent ljudniva redovisas per
vaningsplan och fér maximal ljudniva redovisas det hogsta vardet for alla
vaningsplan. Ekvivalent och maximal ljudniva redovisas &ven 1,5 meter 6ver mark.

Berakningsblad

Ak-11264-7-01 Ekvivalent ljudniva, hégsta niva vid samtliga plan
Ak-11264-7-02 Maximal ljudniva, hogsta niva vid samtliga plan
Ak-11264-7-03 Ekvivalent ljudniva 1,5 m 6éver mark pa skolgardarna
Ak-11264-7-04 Maximal ljudniva 1,5 m 6ver mark pa skolgardarna
Ak-11264-7-05 Ekvivalent ljudniva 1,5 m éver mark pa torget
Ak-11264-7-06 Maximal ljudniva 1,5 m 6ver mark pa torget

Berzknade varden vid huskroppar och 6ver mark &r frifaltsvarden med reflexer fran
narbeldgna byggnader. Ekvivalent ljudniva &r ljudnivan for ett &rsmedeldygn. Maximal
ljudniva fran vagtrafik ar den ljudnivad som Overskrids av 5 % av fordonen. Bullernivaerna ar
beraknade enligt Nordiska berakningsmodellen i programvaran CadnaA.

Tabell 2. Berékningsblad som redovisar beraknade trafikbullernivaer.

7 Utlatande trafikbuller

7.1 Skolgard
Skolgéardarna har en ljudnivd som ligger under 55 dB(A) ekvivalent. Lansstyrelsens

krav innehalls.

Aven den maximala ljudnivan &r l1ag p& skolgardarna.

7.2 Ljudniva inomhus

Ljudnivan vid fasad &r 18g pa samtliga sidor av huset vilket ger goda
forutsattningar for att klara kraven pa ljudniva fran trafik inomhus, bade med
avseende pa ekvivalent och maximal ljudniva.

7.3 Tung trafik pa Tulegatan

Avstandet mellan Tulegatan och skolgardarna & som minst 50 m vilket ger en god
avstandsdampning av ljudet fran Tulegatan, se plot Ak-11264-4-05 och Ak-
11264-4-06. Storningsrisken fran bussar vid Tulegatans busshéllplatser bedéms
som liten.
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Projektnamn

Tuletorget hus 4, Sunbyberg

Berékning utférd av
PKS

Ref. nr
11264-7

Ekvivalent ljudniva LpAeqg dB(A)
Frifaltsvarden vid samtliga plan

Berakningsprogram: Cadna/A v. 4.0.135

Datum

2013-09-24

Skala Ritningsnummer
1:500 AK-11264-7-01




Maximal ljudniva
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Projektnamn

Tuletorget hus 4, Sunbyberg

Maximal ljudniva LpAmax dB(A)
Frifaltsvarden vid samtliga plan

\ Berékning utférd av Ref. nr
PKS 11264-7 Berakningsprogram: Cadna/A v. 4.0.135
Datum Skala Ritningsnummer
2013-09-24 1:500 AK-11264-7-02
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Projektnamn

Tuletorget hus 4, Sunbyberg

S Berakning utférd av

Ekvivalent ljudniva LpAeqg dB(A)
Rasterom 1 x1m

Ljudniva pa skolgard,

1,5 m éver mark

Ref. nr
PKS 11264-4 Berakningsprogram: Cadna/A v. 4.0.135
Datum Skala Ritningsnummer
2014-01-30 1:600 AK-11264-4-03
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Projektnamn

Tuletorget hus 4, Sunbyberg

Berakning utférd av
PKS

Ref. nr
11264-4

Maximal ljudniva LpAmax dB(A)
Rasterom 1 x1m

Ljudniva pa skolgard,

1,5 m éver mark

Berakningsprogram: Cadna/A v. 4.0.135

Datum
2014-01-30

Skala Ritningsnummer
1:600 AK-11264-4-04
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Projektnamn

Tuletorget hus 4, Sunbyberg

Ekvivalent ljudniva LpAeqg dB(A)
Rasterom 2 x2 m

Sveavigen 151 Tel: 08-556 211 40 | Ljudniva pa torg,
113 46 Stockholm www.acad.se | 1,5 m éver mark

Berakning utférd av Ref. nr

PKS 11264-4 Berakningsprogram: Cadna/A v. 4.0.135
Datum Skala Ritningsnummer
2014-01-30 1:1000 AK-11264-4-05




Maximal ljudniva
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Projektnamn

Tuletorget hus 4, Sunbyberg

Berakning utférd av
PKS

Ref. nr
11264-4

Maximal ljudniva LpAmax dB(A)

Rasterom 2 x2 m
Ljudniva pa torg,
1,5 m éver mark

Berékningsprogram: Cadna/A v. 4.0.135

Datum
2014-01-30

Skala
1:1000

Ritningsnummer
AK-11264-4-06
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