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TYRENS

SAMMANFATTNING

Trafikverket planerar projekt Malarbanan som innebar att jarnvagen mellan Tomteboda

och Kallhall byggs ut. |  samband med detta kommer jarnvagssparen vid Sundbybergs

station forlaggas under mark och jarnvagsomradet att 6verdackas. Som en foljd av

overdackningen forsvinner dagens barriareffekt i omradet samtidigt som ny mark kan

anvandas for stadsplanering. Pa Sund  bybergs stad pagar planering och utveckling av

omr -det inom projektet O6Sundbybergs Nya Stadsk?2®rnabo
en blandad stadsmiljo som lankar samman omgivande byggnader och gronomraden.

Inom nuvarande planer for omradet planeras en urba n, grén promenad ovanpa

sparomradet.

Pa grund av klimatférandring bedéms extrema skyfall i framtiden kunna intraffa bade
oftare och vara mer intensiva. Det finns darfor ett behov av att planera vara samhéallen
utifrén att kunna hantera den markavrinning och de dversvamningar som forvantas
ske.

For att mojliggdra ny bebyggelse och uppbyggnad av Méalarbanan ska fyra nya

detaljplaner tas fram: DP Jarnvagen, DP Véstra, DP Sddra mot jarnvagen och DP Sédra
mot Ballstaviken. | samband med ny detalj planering har Tyréns fatt uppdrag et at
Sundbyberg Stad att utreda skyfallssituation inom omradet. Skyfallsanalysen har gjorts

for ett klimatanpassat 100  -arsregn och resultaten visar pa markavrinning och
Oversvamningar i lagpunkter vid nuvarande utformning (innan exploatering) respektive
framtida utformning (efter exploatering). Berékningar har utforts i det hydrodynamiska
tvadimensionella berakningsprogrammet MIKE 21 for omradena i Sundbyberg och i
den kopplade modell en Mike Flood fér omréddena i Solna som |  igger inom
avrinningsomradet.

Oster om DP Jarnvagen ska jarnvagen ga i ett trdg mellan tunnlarna i Huvudsta och i
Sundbyberg. Dessa férandringar detaljplaneras med DP Malarbanan i Solna dar Tyréns
ocksa ansvarar for framtagning av en skyfallsanalys. Den n ya utformningen av
jarnvagen medfor att hojdsattningar fran centrala Sundbyberg och omradena kring
Solna Strand och Solna Business Park kommer att paverkas av detta och bli beroende
av varandra. Planerad hojdsattning och exploatering orsakar en &ndring av
avrinningsvagar i omradet och skapar flera instangda omraden.

En skyfallsgrupp med deltagare  fran Sundbybergs Stad, Solna Stad, Trafikverket och
Tyréns har sedan januari 2021 jobbat med att samordna skyfallslésningar fér de
omréden dar flera parter berérs . De framtagna skyfallsatgarderna som beskrivs i
rapporten har bearbetats och utretts i skyfallsmodellen i en iterativ process for att hitta
de basta helhetslésningar som gynnar alla parter utan att ha en negativ inverkan pa
omgivningen avseende 6versvamni  ngsrisker. En av dessa skyfallsldsningar ar ett
skyfallsmagasin som planeras i Solna vid det nya torget vid Sundbybergs station.

Med féreslagna atgarder bedoms inte framtida stadsutveckling orsaka skada pa
byggnader eller samhallsviktig ~ verksamhet, eller liv och hdlsa.  Undantag ar en befintlig
l&gpunkt vid Agatan som behévs studera vidare i nasta plan - och projekteringsskede.

Framkomligheten till och fran bebyggelse inom planomradet garanteras med laga
vattennivaer pa vagarna inom utredn  ingsomradet. Det finns dock stora

vattensamlingar utanfor utredningsomradet vid Jarnvagsgatan och Duvmossen som
utgdr ett hinder for framkomligheten. Man kan dock ta alternativa vagar till och fran
planomradet och till uppstallningsplatsen som Trafikverket planerar vid vastra

tunnelmynningen . Atgarder for att minska  framkomlighetsproblem  har féreslagits i

Uppdrag : 291979, Skyfallskartering av Sundbybergs centrala delar 2022 -04-05
Bestallare : Sundbyberg Avfall & Vatten AB Arbetsmaterial

O:\STH\ 291979 \ R\ _Text\ Skyfallskartering_SNS_20220405_slutrapport.docx
3(52)



TYRENS

utredningen och kommer att vidtas vid en ny plan fér Ekdungen och Duvmossen som
paborjas under 2022 .

Ny bebyggelse langs Ballstadn och  Ballstaviken behover planeras s att

grundlaggningsnivd n ligger éver +2,7  for att undvika éversvamningsrisker vid stigande
vattennivaer i Béllstadn eller Malaren.
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1 BAKGRUND

Trafikverket planerar projekt Malarbanan som innebar att jarnvdgen mellan Tomteboda

och Kallhall byggs ut. | samband med detta kommer jarnvagssparen vid Sundbybergs

station forlaggas under mark och jarnvagsomradet att 6verdackas. Som en foljd av

overdackni ngen forsvinner dagens barriareffekt i omradet samtidigt som ny mark kan

anvandas for stadsplanering. P& Sundbybergs stad pagar planering och utveckling av

omr -det inom projektet 6Sundbybergs Nya Stadsk?2rnao
en blandad stadsmi 1jo som lankar samman omgivande byggnader och gronomraden.

Inom nuvarande planer fér omradet planeras en urban, grén promenad ovanpa

sparomradet. Utredningsomradet for SNS redovisasi  Figur 1.

[N i

Teckenférklarin

D Utredningsomrade A

0 200 400 800
I I T

Figur 1. Utredningsomrade for SNS. Ortofotos kalla: Esri.

Befintlig bebyggelse inom centrala Sundbyberg bestar idag av en kombination av
framfor allt centrumomrade och flerfamiljshus med vissa mindre gronomraden.
Jarnvagen som loper i en nordvast  -sydostlig riktning genom omradet utgor idag en
barriar genom stadsmiljon som skarmar de norra delarna fran de sodra. | omradets

vastra del finns idag Marabouparken som ett stérre sammanhangande gronomra de.
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Vid extrema skyfall klarar inte dagvattennatet att ta hand om allt regnvatten. Det kan

medféra omfattande markavrinning och 6kad risk fér 6versvamningar i lagpunkter och
flacka avrinningsvagar , vilket isintur kan medfora kostsamma konsekvenser for
infrastruktur och bebyggelse. Med de klimatférandringar som sker ar bedémningen att
extrema regntillfallen kommer att intraffa oftare och &ven vara mer intensiva i

framtiden.

1.1 PLANANDRINGAR INOM SUNDBYBERG

| samband med projekt Malarbanan kommer jarnvagen ge nom Sundbyberg forlaggas i
tunnel och Sundbybergs stad far tillgang till all mark ovanpa jarnvagen. | samband

med detta skapas ytor for utveckling av centrala Sundbyberg. Planen ar att omradet

ska utvecklas till en blandad stadsmiljé som lankar samman omgi vande
stadsbebyggelse och grénstruktur.

Inom SNS planeras aven ny bebyggelse. Langs med dagens jarnvagsomrade planeras

ett strak for gronomraden och torgytor. Planerad utformning for omradet visas i Figur
2. For att mojliggora ny bebyggelse ska fyra nya detaljplaner tas fram, DP Jarnvagen,

DP Vastra, DP Sddra Jrnvag och DP Sddra -Béllstaviken.

Sundbybergs Stad tog fram en teknisk forstudie for SNS som blev klar 2022 -03-18. |
denna ingar den framtida hojdséattning for omradet.

Diagram Planomradesgrénser
2022-03-28

) Programomrie SNS
DP Jamvag

1 0P Sodra Jarnvig

£ 0P Soora-Bastaviken

3 op vasra

e
N A8, ¢, 4
4 4\ " ~.\
YO
‘ ~ p
R \\’ {

Figur 2. Planerad utformning for utredningsomradet (Sundbyberg Stad, 2022-03-28)
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1.2 OMFATTNING OCH SYFTE

Som underlag fér detaljplanearbetet for SNS, for att sékra att den nya exploateringen

inte tar skada vid skyfall eller orsakar skada pa befintlig bebyggelse , har Tyréns pa
uppdrag av Su ndbybergs stad och Sundbyberg Avfall och Vatten (SAVAB) utfort
skyfallsberakningar for omradet. Syftet med skyfall sberdkningarna &r att oversiktligt
identifiera och beskriva 6versvamningsrisken och kansliga platser inom omradet och
foresla atgarder for skyfallshantering. Skyfallsberékningar har utforts for 100 -arsregn,
dar regnet klimatanpassats  med klimatfaktorn 1,25 . For att se effekten fran den nya
exploateringen har berakningar utforts for bade nuvarande situation och planerad

utformning efter utbyggnad av projektet.

Skyfallsberéakningar har gjorts  med en hydrodynamisk tvadimensionell
avrinningsberéakning, i modellv erktyget MIKE 21. Med hjalp av modellen har
oversvamningsomraden med maximala 6versvamningsdjup, avrinningsvagar och
vattenhastigheter for ett skyfall motsvarande ett regn med aterkomsttiden 100 ar

berdknats. Framover ska MIKE 21 modellen kopplas samman me d en MIKE URBAN-
modell for omradet, for att da aven beskriva kopplingen mellan ledningsnétet och

markytan. Skyfallsmodellen innehaller aven delar av Solna stad da ett av
avrinningsomraden a tacker delar av bada kommuner na. Fér omradena i Solna har MIKE
21 m odellen koppats till  en MIKE URBAN ledningsnéatsmodell som omfattar det

tekniska avrinningsomradet till en dagvattentunnel i Huvudsta.
En utvardering av 6versvamningsrisker il foljd av stigande vattennivaer i Ballstadn och
Malaren har ocksé utforts for den nya bebyggelsen langs Ballstadn och Béllstaviken . En

modell for 100 -arsregn och beraknat higsta flode (BHF) for Ballstadn togs fram av DHI

at MSB, Stockholm Stad och Jarfalla  kommun (DHI, 2019 ). Underlag fran denna modell
har anv ants till grund for bedémning av éversvamningsriskerna fran vattendraget vid
planomradena.

1.3 TOPOGRAFI OCH JORDARTSFORHALLANDEN

Inom omrédet finns forhallandevis stora hojdskillnader med marknivaer fran ca +40

ner till ca +1. Den generella lutningen i omrade t ar fran vattendelaren langs

hojdryggen i nordost ner mot Ballstadn och Ballstaviken (se Figur 3).
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5.
b
‘e

Ballstaan

1 - Planerad bebyggelse A
v Befintliga héjder
Vattenyta 9 )
m - High : 40
- Befintlig bebyggelse -
em— 0 125 250 500

- Low : 1 B .

Figur 3. Hojddata for det analyserade omradet. Hojdmodell skapad av Tyréns fran olika kéllor, se avsnitt
3.1.1 foér mer detaljer.

: 1 Vattendelare

Enligt jordartskartan frdn SGU domineras hogomradena kring centrala Sundbyberg
generellt av berg och mellan topparna har marken téckts med fyllning. Nordvést om
centrala Sundbyberg vid Duvmossen domin  eras omradena istéllet av lera. Omrédena
sydvast om Ballstaviken bestér av en blandning av lera, fylining, berg och moréan.

Dessa omraden avvattnas ner mot Ballstaviken och belastar darmed inte det
analyserade omradet med vatten ( Figur 4).
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o |
|

Teckenforklaring Moran - Befintlig bebyggelse

Organisk jordart Moranlera 'y

Svamsediment M Eerg - Flanerad: bebyggise A

Alvsediment M Sediment#rt berg

Lera -Silt B Fanerozoisk diabags
W Postglacial sand-grus ||| Fylining 0 125 250 500
[ Isalvssediment [] vatten N T

Figur 4. Jordarter for det analyserade omradet. Kalla: SGI jordartskarta.

1.4  AVRINNINGSOMRADE

Utredningsomradet ligger inom fyra olika naturliga avrinningsomraden som redovisas.
i Figur 5. De naturliga avrinningsomrdde  na togs fram med det GIS-baserade verktyget
Scalgo som baseras pa Lantmateriets hojddata och beskrivs nedan:
- Avrinningsomrade 1 tacker en stor del av Duvbo villaomrade och &r instangt pa
grund av att den befintliga jarnvagen ligger hogre an omkringliggande mark
Det finns tva kulvertar under jarnvagen som belastar Béllstaan , vilka har samma
kapacitet som dagvatte nledningsnéatet i omrdde t, mellan 2 och 5 -arsregn.
- Avrinningsomrade 2 tacker delar av centrala Sundbyberg. Vattnet rinner fran
nordost till sydvast och nar Ballstaviken vid Marabouparken.
- Avrinningsomrade 3 tacker delar av centrala Sundbyberg. Vattnet rinne r fran
norddst till sydvast och nér Béllstaviken vid Agatan.
- Avrinningsomrade 4 tacker den ostra delen av utredningsomradet i centrala
Sundbyberg , delar av lilla Alby samt delar av Solna. Vattnet vid skyfall skulle

rinna frin Solna Business Parks omrédett ill Sundbyberg (efter att de lokala
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lagpunkterna i Solna fylls)  via jarnvagen for att slutligen na Ballstaviken via
Landsvagen och Hamngatan.

o~
. N
e
* el B A
Teckenforklaring "
P
1 1 Kommungrans Naturliga avrinningsomrade A

E Utredningsomrade - Planerad bebyggelse, Sundbyberg

0 250 500 1000
I T

Figur 5. Naturliga avrinningsomraden som tacker utredningsomradet. Ortofotos kalla: Esri.

Inom Solna Stad pagar detaljplan Malarbanan och detaljplan Yrket och Frasaren  for att
anpassa framtida jarnvagen och bygga en ny stadsmiljé i Solna Business Park, Solna

Strand och Huvudsta (se Figur 6 for orientering) . Vid kommungransen ska jarnvagen ga

i ett trdg mellan  jarnvags tunnlarna i Huvudsta och i Sundbyberg. Detta medfor att
hojdsattningar fran centrala Sundbyberg och omradena kring Solna Strand och Solna
Business Park kommer att paverkas av detta och bli beroende av varandra. Planerad
hojdsattning och exploatering orsakar en andring av avrinningsvagar i omradet och

skapar flera instangda omraden.

| samband med pagéaende exploateringar inom DP Malarbanan och D P Yrket och
Frasaren i Solna dar Tyréns ansvarar att ta fram en skyfallsanalys har en sammanfogad
skyfalls modell for de tvd kommunerna skapats. M odellberakningarna avgréansas i stort
sett av omradets avrinningsomrade. Modellomradets norra del avgransas av

vattendelaren i norr. | sydvast begransas modellomradet av Ballstadn och Ballstaviken
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och i sydost av naturligt avrinningsomrade baserat pa resultat fran utredning i Solna.
Det totala modellomradet har en yta p& 300 ha (3,0 km ?). | Figur 6 redovisas indata for
avgransning av modellomradet.

En skyfallsgrupp med deltagare fran Sundbybergs Stad, Solna stad, Trafikverket och
Tyréns har sedan januari 2021  jobbat med att sa mordna skyfallslésningar for de
omradena dar flera parter berdrs. De framtagna skyfallsatgarderna som beskrivs i
rapporten har bearbetats och utretts i skyfallsmodellen i en iterativ process for att hitta
helhetslésningar som gynnar alla parter utan att ha en negativ inverkan pa omgivning
avseende 6versvamningsrisker.

Figur 6. Modellomrade. Ortofotos kalla: Esri.

15 SKYFALL OCH OVERSVAMNINGSRISKER

Skyfall innebar stora nederbordsmangder pa kort tid. SMHI:s definition av skyfall &r
minst 50 mm nederbdrd under en timme eller minst 1 mm nederbdrd under en minut
(SMHI, 2017). Skyfall kopplas ofta till konvektiva nederbordstillfallen som ar svara for
met eorologiska modeller att identifiera da handelseforloppet sker under en kort tid
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