
 

Riktlinjer för 
vinterväghållning i 
Sundbybergs stad 

Diarienr: STrN 0128/2024 

 



Riktlinjer för vinterväghållning i Sundbybergs stad 

2 (10) 

 

Titel: Riktlinjer för vinterväghållning i Sundbybergs stad 

Omslagsbild: Lars Lisasson 

Grafisk form: ETC Kommunikation AB 

Tryckeri: Modin 

© Sundbybergs stad 

Östra Madenvägen 4  ·  172 92 Sundbyberg 

08-706 80 00  ·  info@sundbyberg.se  ·  www.sundbyberg.se  

Dokumentstatus 

Beslutad av  Stadsmiljö-och trafiknämnden 2024-12-10 § 89 

Dokumentägare Sektorn för samhällsbyggnad 

Dokumentstyp Riktlinje 

Giltig från 2025-01-01 

Gäller till 
 

Reviderad  

Aktualitetsprövning Årligen 

 



Riktlinjer för vinterväghållning i Sundbybergs stad 

3 (10) 

Innehåll 
1 Inledning .................................................................................................... 4 

1.1 Bakgrund ............................................................................... 4 

1.2 Syfte och omfattning ............................................................. 4 

2 Insatser ...................................................................................................... 5 

3 Vinterväghållning ....................................................................................... 5 

3.1 Prioritetsordning .................................................................... 5 

3.2 Insatser .................................................................................. 6 

3.3 Snöröjning ............................................................................. 6 

3.4 Utförande av snöröjning ........................................................ 6 

3.5 Principer för snöröjning ......................................................... 7 

3.6 Borttransport av snö ............................................................... 7 

3.7 Snövallar/snöhögar ................................................................ 7 

3.8 Halkbekämpning ................................................................... 8 

3.9 Sopsaltning ............................................................................ 8 

3.10 Sandupptagning ..................................................................... 9 

4 Uppföljning och kvalitetssäkring ................................................................ 9 

5 Vinterväghållningens påverkan på miljö och hälsa .................................... 9 

6 Information och service ........................................................................... 10 

 

  



Riktlinjer för vinterväghållning i Sundbybergs stad 

4 (10) 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sundbybergs stad, genom Sektorn för samhällsbyggnad, ansvarar för 

vinterväghållning av stadens allmänna platsmark.  

I vinterväghållning ingår snöröjning, halkbekämpning, bortforsling av 

snö och sandupptagning på kommunala gator och gång- och cykelvägar. 

Detta utförs av egen regi och av upphandlad entreprenör. Det är 

fastighetsägaren som säkerställer att räddningsväg, passager samt in- 

och utfarter till fastigheten är tillgänglig.  

Följande riktlinjer utgår ifrån Lag (1998:814) med särskilda 

bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Lagen reglerar att 

kommunen ansvarar för gaturenhållning, inklusive snöröjning och 

liknande åtgärder, på de gator, torg, parker och andra allmänna 

platsmark där kommunen har huvudmannaskap. Dessa riktlinjer syftar 

till att uppnå hög trafiksäkerhet, god framkomlighet och tillgänglighet. 

Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 

skyltning reglerar även fastighetsinnehavarnas skyldigheter. 

Riktlinjerna är anpassade efter stadens mobilitetsprogram.  

1.2 Syfte och omfattning 

Syftet med dessa riktlinjer är att tydligt fastställa de beslutade och 

vedertagna principerna som styr vinterväghållningen i Sundbybergs 

stad. Genom att skapa en tydlig ram för vinterväghållningens 

genomförande säkerställs att arbetet utförs på ett effektivt och 

strukturerat sätt som möter stadens krav på trafiksäkerhet, 

framkomlighet och tillgänglighet.  

Riktlinjerna fungerar som ett styrande dokument som både interna 

resurser och upphandlade entreprenörer ska följa för att uppnå en 

enhetlig och hög standard i vinterväghållningen. 

Det övergripande målet är att garantera en trygg och smidig förflyttning 

för alla trafikanter. Detta innefattar särskilt fokus på gator, cykelbanor, 

gångbanor och andra offentliga ytor, där en säker och tillgänglig miljö 

ska upprätthållas under vinterhalvåret. Dokumentet beskriver de 

riktlinjer och tillvägagångssätt som tillämpas för att uppnå målen som 

ska tillämpas för att uppnå dessa mål. 

För att säkerställa en välfungerande vinterväghållning finns tre 

huvudsakliga delmål som staden strävar efter att uppfylla: 

Kommunens åtagande för vinterväghållning gäller all kommunalt ägd 

mark inom detaljplanelagda områden. Detta omfattar både körbanor, 
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gång- och cykelvägar samt parker och andra allmänna ytor. Dessa 

riktlinjer gäller främst inom allmän platsmark och kan användas som 

grund även för kommunala bolag inom kvartersmark. 

Vinterväghållningen pågår under tidsperioden 15 oktober till 15 april, 

vilket omfattar hela den säsong då väderförhållanden kan medföra risk 

för snö, is och halka. För att säkerställa en trygg och tillgänglig stad hela 

dygnet behöver verksamheten hantera detta genom beredskap för att 

uppfylla sitt ansvar som väghållare. 

För kantstensparkeringar gäller särskilda regler för vinterväghållning 

mellan den 1 november och den 15 maj, för att säkerställa att snöröjning 

och halkbekämpning kan utföras på ett effektivt sätt även där.  

Mellan den 14 april till den 15 maj sker normalt upptagning av sand 

efter vinterväghållningen. 

Dessa riktlinjer fungerar som en vägledning för stadens arbete med att 

uppnå en vinterväghållning som möter invånarnas och besökarnas 

behov av en säker och tillgänglig stadsmiljö under vinterhalvåret. 

2 Insatser  

För att uppfylla målet har staden beredskap dygnet runt av stadens 

allmänna platser. Vinterberedskapen gäller under tiden den 15 oktober 

till den 15 april.  

3 Vinterväghållning 

Vinterväghållningen i Sundbybergs stad syftar till att säkerställa en 

trygg och framkomlig miljö för alla trafikanter under vinterhalvåret. Det 

är särskilt viktigt att kollektivtrafiken, räddningstjänsten och andra 

samhällsviktiga funktioner kan ta sig fram obehindrat.  

Därför prioriteras stadens huvudvägnät för fordonstrafik samt gång- 

och cykelvägar i linje med stadens policy för hållbart resande.  

Vinterväghållningen omfattar snöröjning, halkbekämpning och 

bortforsling av snö. Insatserna utförs både av kommunens egen 

personal och upphandlade entreprenörer. 

 

3.1 Prioritetsordning 

För att säkerställa en effektiv vinterväghållning finns en tydlig 

prioritetsordning som avgör vilka ytor som ska snöröjas och 

halkbekämpas enligt nedan: 
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• Huvudvägnät för fordonstrafik 

• Huvudvägnät för gång- och cykelbanor 

• Övriga gångbanor samt gång- och cykelvägar 

• Lokalgator och andra allmänna platser 

• Busshållplatser och övergångsställen 

• Trappor 

• Trafikfarliga snöhögar som hindrar sikt 

• Lastzoner 

• Parkeringsplatser utmed kantsten och servicegator 

• Snövallar 

• Övriga parkeringar 

3.2 Insatser 

Beslut om vilka åtgärder som ska genomföras baseras på flera faktorer, 

bland annat väderprognos, aktuell väderlek, väg- och lufttemperatur, 

vindförhållanden och vilken typ av snö som faller. Till exempel kräver 

torr snö på frusen mark en annan typ av insats jämfört med blötsnö som 

riskerar att frysa till is. Detta innebär att det inte alltid är nödvändigt att 

snöröja överallt varje gång det snöar, utan insatserna anpassas efter 

situationen. Ansvarig funktion ronderar vid behov och har som 

beslutsstöd tillgång till väderprognoser och satellitbilder från ett 

meteorologiskt företag. 

3.3 Snöröjning 

Snöröjning på gång- och cykelvägar påbörjas vanligtvis när snödjupet 

uppgår till 3-5 centimeter, medan snöröjning på övriga gator och vägar 

startar vid ett snödjup på 5-7 centimeter efter beslut fattat inom 

verksamheten.  När snöröjningen startas baseras på flera faktorer, se 

punkt 3.2, som kan innebära att beroende på dessa kan insatserna vid 

vissa tillfällen starta vid mindre snömängder för att så långt det är 

möjligt säkerställa en tillgänglig och framkomlig stad. 

Målet är att snöröjningen ska vara färdigställd inom 10 timmar efter att 

snöfallet har upphört. Under helgerna kan åtgärdsinsatsen pågå under 

längre tid. De högst prioriterade ytorna, såsom huvudvägnät för 

fordonstrafik och gång- och cykelvägar, snöröjs alltid först. 

3.4 Utförande av snöröjning 

Olika sätt används beroende på de specifika förutsättningarna på 

platsen för att minimera hinder för trafikanter och säkerställa en 

effektiv snöröjning  
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3.5 Principer för snöröjning 

Snöröjningen utförs genom att snön plogas från byggnader mot 

kantsten eller parkerade bilar. Snövallen placeras på trottoaren eller 

längs gatan, och om gatan gränsar till en gräsyta som ägs av kommunen, 

plogas snön ut på gräsmattan. På torg och större öppna ytor plogas 

gångstråken för att säkerställa fria passager för fotgängare. Vid 

längsgående parkeringar plogas snön mot parkeringen, medan den 

plogas bort från vinkelparkeringar. 

För att undvika att skapa trafikfarliga hinder formas snön till vallar 

längs vägarna i stället för att lämnas som snöhögar. Mittsträngar av snö 

undviks så långt som möjligt, förutom på specifika sträckor. Det är även 

viktigt att snöhögar inte placeras vid trafikdelare eller klackar. Vid 

korsningar, busshållplatser och övergångsställen flyttas snön bort för att 

undvika högar som kan försämra sikten eller tillgängligheten. När 

snöfallet har upphört påbörjas arbetet med att öppna upp snövallar vid 

övergångsställen och busshållplatser för att förbättra framkomligheten. 

Sundbybergs stad tillämpar ett system med servicedagar för parkering 

under perioden 1 november till 15 maj, reglerat av skyltning på plats. 

Under dessa servicedagar gäller parkeringsförbud, och alla fordon 

måste vara borttagna för att vinterväghållningen ska kunna genomföras 

effektivt. Servicetiderna på servicedagarna varierar för att optimera 

både servicemöjligheterna men även tillgången till parkeringsplatser. 

Fordon som står kvar och hindrar vinterväghållningen kan i vissa fall 

behöva bärgas från platsen. 

Under servicetiden plogas snön mot kantstenen, och snövallen placeras 

på gatan eller längs kantstenen och trottoaren. På trottoarer som måste 

hållas öppna för gångtrafik får snön inte läggas enligt särskilda kartor 

för mindre maskiner. Parkeringsplatser utmed kantstenen plogas under 

sin servicetid, och vid fastigheter med in- och utfart skapas öppningar i 

snövallarna. Parkeringsplatser utan bestämda servicedagar plogas 

endast om inga bilar är parkerade vid tillfället. 

3.6 Borttransport av snö 

Borttransport av snö sker när snöhögar/snövallar ligger trafikfarligt 

eller framkomligheten hindras avsevärt. Snö som ligger på 

parkeringsplatser, gräsytor och planteringsytor tas normalt inte bort. 

3.7 Snövallar/snöhögar 

Bortplogning eller öppning i snövallen sker enligt följande 

prioritetsordning: 
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• när snövallen anses vara trafikfarliga exempelvis vid dålig sikt. 

• övergångsställen och cykelöverfarter 

• busshållplatser 

• parkering för rörelsehindrade 

• lastzoner 

• infarter till fastighetsmark 

• snöhögar på parkeringsplatser med servicetid 

3.8 Halkbekämpning 

Halkbekämpning sker i samband med snöröjning eller när det finns risk 

för halka. På de flesta platserna används sand för att ge ökad friktion 

och förbättra säkerheten för trafikanter och fotgängare. För 

huvudvägnätet används däremot främst salt, där sammansättningen av 

saltblandningen justeras efter väderförhållandena och behovet. Genom 

att sprida salt sänks fryspunkten på vägbanan, vilket gör att is och snö 

kan smälta även vid minusgrader. 

Salt är effektivt vid temperaturer ner till cirka -6 grader. Vid lägre 

temperaturer, runt -9 grader, minskar dock saltets smältande effekt 

markant. Om salt används vid ännu kallare förhållanden kan vägytan bli 

blöt av smält snö, vilket vid fortsatt temperatursänkning riskerar att 

frysa till is. Detta kan skapa farligare förhållanden med ökad halka. Av 

denna anledning används salt med försiktighet vid mycket låga 

temperaturer, och andra halkbekämpningsåtgärder övervägs för att 

säkerställa effektiv och säker halkbekämpning. 

För specifika platser där extra halkbekämpningsåtgärder kan behövas 

ur servicesynpunkt placeras vintersandningslådor ut vid bland annat 

trappor, branta backar och vändplaner. 

Utvalda trappor snöröjs och halkbekämpas endast under ordinarie 

arbetstid och åtgärderna ska vara genomförda under arbetsdagen. 

3.9 Sopsaltning  

Sundbybergs stad tillämpar sopsaltning som en metod med målbild att 

skapa ett barmarksförhållande under vinterhalvåret på prioriterade 

gång- och cykelbanor. Sopsaltning innebär att en sopvals används för 

att ta bort snö och is, och halkbekämpning sker genom spridning av en 

saltlösning eller befuktad torrt salt. Denna metod har visat sig effektiv i 

att skapa barmark på de sträckor som metoden används, vilket främjar 

ett ökat och säkrare användande även vintertid av aktuella sträckor. 

Genom att kombinera borstning och saltning kan högre friktion uppnås 

jämfört med traditionell plogning och sandning, vilket minskar risken 

för halka. Borstningen är viktig för att öka friktionen. 
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Genom att använda denna metod kan staden säkerställa att 

gemensamma prioriterade gång/cykelstråk samt viktiga pendlingsstråk 

för cyklister är fria från både snömodd och grus vilket underlättar 

framkomligheten under hela året för gående och cyklister.  

 

Saltningen utförs företrädesvis i preventivt syfte, innan förväntad 

nederbörd, för att förebygga tillfrysning och minska behovet av 

omfattande snöröjning. Sopsaltning används på de mest trafikerade 

cykelstråken i staden, särskilt där det är viktigt att hålla hög standard 

för cykelflödet. 

3.10 Sandupptagning  

Målet är att alla gator, gång- och cykelvägar ska vara rensopade så fort 
som möjligt efter avslutad vinter. För att minska partikelhalter i 
trafikmiljön ska sandupptagning ske så tidigt som möjligt. 

Sandsopningen sker normalt under mars, april och maj. Målet är att 
sanden på alla gator och gång- och cykelvägar ska vara upptagen den  
15 maj. För parkeringsplatser och andra speciella svåråtkomliga platser 
sker sandsopningen löpande så snart övrig sandsopning är klar.  

4 Uppföljning och kvalitetssäkring 

Arbetet med vinterväghållning ska följas upp kontinuerligt av 

verksamheten genom att bland annat operativa kont roller och 

uppföljning av inkomna synpunkter. Detta för att säkerställa 

åtagandena uppfylls. Ansvarig beredskapschef hanterar en del av 

uppföljningen när den är i tjänst, men annars är det framför allt 

gatuchef med stöd av parkchef och driftteam som hanterar uppföljning 

ute i miljöerna. Vid behov dialog i driftteam samt med entreprenörer 

om behov av justeringar/prioriteringar – feedback beroende på 

resultat/bedömning. 

5 Vinterväghållningens påverkan på miljö och 

hälsa 

Dessa åtgärder är avsedda att minimera miljöpåverkan av 

vinterunderhållet och är utformade för att förbättra hållbarheten i 

verksamheten. Åtgärderna bidra till att uppfylla målen i stadens 

Mobilitetsprogram och Program för ett hållbart Sundbyberg-lokal 

Agenda 2030. 
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Snö som avlägsnas genom exempelvis plogning betraktas som avfall, 

eftersom den hanteras med syftet att göra sig av med den, vilket faller 

under definitionen av avfall enligt miljöbalken (15 kap. 1 §). 

Snöuppläggning (snöupplag) klassas som miljöfarlig verksamhet enligt 

9 kap. 1 § miljöbalken. I enlighet med 2 kap. miljöbalken ska 

verksamhetsutövaren alltid vidta nödvändiga försiktighetsmått för att 

skydda människors hälsa och miljön. Snö bör läggas på platser som 

minimerar påverkan på mark- och vattenområden, i enlighet med 2 kap. 

6 § miljöbalken. 

När snön smält ska platsen städas för att undvika nedskräpning. Skräp 

som blir kvar efter smältningen kan betraktas som nedskräpning enligt 

15 kap. 26 § miljöbalken om det lämnas på en plats som är tillgänglig för 

allmänheten 

Under april månad sker den största delen av sandupptagningen på det 

kommunala vägnätet. När snön smälter bort och sanden förblir kvar i 

gaturummet kan sanden, och även damm som bildas, utgöra en 

hälsorisk för människor då det virvlar upp när det torkar.  

Genom att både utveckla och implementera nya typer av beläggnings- 

och driftåtgärder som motverkar att sand och damm virvlar upp kan det 

bidra till att minska luftföroreningar. Sådana åtgärder bör prioriteras på 

de gator som har förhöjda luftföroreningsvärden.  

6 Information och service  

På stadens hemsida ska det finnas generellera svar till de vanligaste 

frågorna som berör vinterväghållning. Det är där stadens medborgare 

vänder sig till vid eventuella frågor och synpunkter. Vid svår halka och 

större snöfall får servicecenter ofta ett stort antal ärenden från 

allmänheten som besvaras i tur och ordning.  

 

 

 


