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1 Inledning

1.1  Bakgrund

Kommunal mark omfattar allman och offentlig plats som forvaltas och
ags av Sundbybergs stad samt mark dar staden har driftavtal med
markagaren.

Nar arbete planeras pa kommunala gator, torg, parkeringsplatser, i park
eller pa naturmark ska en ans6kan om trafikanordningsplan upprittas,
och vid gravande arbete ska dven schakttillstind sokas. Innan arbetet
kan starta kravs en beviljad trafikanordningsplan och oftast ett beviljat
schakttillstind. Exempel pa arbeten dir dessa tillstdnd kravs ar
ledningsschakt och asfaltering.

Markarbeten kan orsaka storningar som paverkar bade trafiksiakerheten
och framkomligheten. Daligt utforda aterstallningsarbeten kan leda till
okade kostnader for framtida underhall och trafikproblem, med risk for
skador pa minniskor och fordon. Aven korrekt utforda arbeten kan
forkorta livslingden pa belaggningar och vagkroppar, vilket okar
underhallskostnaderna.

Riktlinjer for markarbeten och trafikanordningsplaner (TA-planer) har
tagits fram for att reducera dessa storningar och siakerstilla trafik-
sakerhet och arbetsmilj6 vid markarbeten. Detta giller sarskilt for
allmanna platser (allman platsmark) sdsom gator, gdngbanor, torg,
parker, naturmark och andra anlaggningar inom Sundbybergs stad.
Riktlinjerna syftar ocksa till att sakerstilla att alla aktorer, sisom
ledningsigare, fastighetsiagare, byggherrar och utforare, foljer
bestammelser som underlattar ansokningsprocessen, genomforandet av
arbeten och bevarar kvaliteten pa de berorda ytorna.

Det ar dven viktigt att den tekniska livslangden pa aterstillda
anlaggningar inte forsamras efter arbeten.

1.2 Syfte och omfattning

Riktlinjerna syftar till att tydliggora generella principer och
tillvagagangssiatt vid hanteringen av markarbeten och
trafikanordningsplaner i staden.



2 Innehall

Dokumentet innehaller en strukturerad vagledning for hur staden ska
agera vid hantering och beslut och klargor de specifika aspekter som ska
tas hansyn till vid handlaggning och uppfoljning.

2.1 Digital tillganglighet och information.

Ansokan om schakttillstdnd och trafikanordningsplaner gors via
stadens e-tjanst. Tydlig och lattillganglig information ar viktig for att
halla allmanheten uppdaterad om pagaende arbeten och eventuell
trafikpaverkan, sa att invdnarna kan forbereda sig pa eventuella
forandringar i gatumiljon.

2.2 Trafiksakerhet och framkomlighet

Gangtrafik, cyklister och kollektivtrafik ska alltid prioriteras vid
markarbeten for att sikerstilla god framkomlighet och fraimja hallbara
transportsitt. Trafiklosningar ska utformas for att fraimja siakerhet,
tillganglighet och hallbara resval, med sarskilt skydd for oskyddade
trafikanter och personer med funktionsnedsattning.
Trafikanordningsplanen (TA-plan) ska foljas och anpassas enligt
stadens villkor, samt samordnas vid storre avstingningar for att
underlatta framkomligheten.

2.3 Samordning

Genom att samordna arbeten kan trafikpaverkan minskas och
storningar for invénarna, vilket inte bara forbattrar livskvaliteten utan
ocksa bidrar till en mer héllbar utveckling. Genom att undvika
upprepade markarbeten sparas viktiga resurser och minskar
belastningen pa bade miljon och ekonomin. Detta ar ett effektivt satt att
optimera anviandningen av gemensamma resurser och stodja langsiktiga
héllbarhetsmal for staden.

2.4 Gronytor

Staden ska skydda sina gronytor och sakerstilla att risk for skador pa
trad och annan vegetation minimeras. I de fall det uppstar skador pa
trad och vaxtlighet vid markarbeten ska det hanteras i samrad med
stadens parkenhet. Skador och aterstillning ska fotodokumenteras.
Etableringsskotsel efter aterstillning aligger entreprencren eller kan
kostnads regleras enligt 6verenskommelse med parkenheten.



2.5 Styrning

Staden ansvarar for att virna bade medborgarnas och stadens intressen
genom att sakerstilla tillgangligheten till gator och torg. Staden framjar
och styr marknyttjanden genom etappindelning av markarbeten och
tidsbegransade tillstand.

2.6 Uppfoljning och efterlevnad

Staden har etablerade metoder for att kontrollera och siakerstilla
efterlevnad av bade markarbeten och trafikanordningsplaner, samt
vidta atgarder vid 6vertradelser. Det bidrar till att staden kan sdkerstilla
ett korrekt och hallbart marknyttjande, och vid allvarliga brister stoppa
arbeten eller utfarda viten.

2.7  Aterstillning

Staden ska sakerstilla kvaliteten i dterstallningsarbetet, sa att
anlaggningen far minst samma tekniska livslangd som innan arbetet
paborjades. Nar markarbeten ar avslutade, ska omradet aterstillas
enligt kraven i stadens tekniska handbok eller hojas till en hogre
standard. Staden ska se till att aterstiallningen genomfors hallbart och
med bibehéllen kvalitet pa belaggning och vigkropp. Malet ar ocksa att
minska kostnader for framtida underhéll och forebygga trafikstorningar
eller skador.



