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Föroreningsämne Förbättringsbehov för Sundbybergs stad  

Fosfor 32 kg 

Kväve 539 kg 

Koppar 11 kg 

Zink 75 kg 

Tributyltenn 0 kg 

Antracen 0,011 kg 

Kadmium 0,3 kg 

Bly 4,5 kg 

PFOS 1,6 ng/l 

Kvicksilver - 



 

 

Beskrivning 

Area 

[ha] 
Ἳ Reducerad area 

 [ha] 

10-årsflöde 

[l/s]  

Väg + GC-väg 1,02 0,8 0,82 186 

Parkering 0,35 0,8 0,28 64 

GC-väg 1,00 0,8 0,80 183 

Naturmark 0,78 0,1 0,08 18 

Totalt 3,15  1,98 451 

 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr 

Före 1,3 21 0,099 0,24 0,54 0,0045 0,14 

 Ni Hg SS Olja PAH16 BaP ANT 

Före 0,075 0,00079 630 10 0,00046 0,00025 0,000022 

 



 P N Pb Cu Zn Cd Cr 

Före 96 1500 7,4 18 40 0,33 10 

 Ni Hg SS Olja PAH16 BaP ANT 

Före 5,6 0,059 47 000 780 0,034 0,019 0,0016 

 

 



 



Delområde 
Area  
[ha] 

Reducerad area 
[ha] 

10-årsflöde efter 
fördröjning 

 [l/s]  

1. Örsvängen 0,34 0,28 78 

2. Hallonbergsplan 0,70 0,48 137 

3. Torgterrassen 0,05 0,01 4 

4. Norra Lötsjövägen  0,13 0,04 12 

5. Södra Hallonbergsstråket och övre torget 0,22 0,08 23 

6. Norra Hallonbergsstråket och Parktorget 0,32 0,07 20 

7. Centrala Lötsjövägen 0,28 0,08 24 

8. Södra Lötsjövägen 0,19 0,05 15 

9. Skolgången 0,10 0,03 9 

10. Parkområdet 0,82 0,12 32 

Totalt 3,15 1,24 354 

 



Delområde 

Area 
[ha] 

Reducerad 
area 
[ha] 

Erforderlig volym 
[m3] 

Tillgänglig volym 
[m3] 

1. Örsvängen 0,34 0,28 0 0 

2. Hallonbergsplan 0,70 0,53 105 60 

3. Torgterrassen 0,05 0,04 8 101 

4. Norra Lötsjövägen  0,13 0,10 20 76 

5. Södra Hallonbergsstråket och övre torget 0,22 0,16 33 150 

6. Norra Hallonbergsstråket och Parktorget 0,32 0,21 42 146 

7. Centrala Lötsjövägen 0,28 0,22 43 87 

8. Södra Lötsjövägen 0,19 0,15 30 108 

9. Skolgången 0,10 0,08 16 42 

10. Parkområdet 0,82 0,19 37 0 

Totalt 3,15 1,96 334 770 

 

ű

 P N Pb Cu Zn Cd Cr 

Efter 0,59 11 0,031 0,095 0,16 0,0019 0,062 

 Ni Hg SS Olja BaP ANT TBT 

Efter 0,035 0,00035 240 2,4 0,00021 0,000082 

 

0,000013 



 P N Pb Cu Zn Cd Cr 

Efter 50 970 2,6 8,0 14 0,16 5,2 

 Ni Hg SS Olja BaP ANT TBT 

Efter 3,0 0,030 20 000 210 0,018 0,0069 0,0011 

 

¶ 

¶ 

¶ 



LOD 

Genomsnittligt 
reglerdjup 

[m] 

Genomsnittligt 
substratdjup 

[m] 

Genomsnittlig 
bredd 
[m] 

Dränerbar 
porositet, 
substrat 

[%] 

Längd 
[m] 

Regnbädd 0,2 0,6 - 25 - 

Träd i hårdgjord yta i 
skelettjord 

0 0,6 - 25 - 







 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


































