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FASAD MOT OST (LANDSVAGEN) FASAD MOT NORR (HUMBLEGATAN)

lllustration 1: féreslagen utformning av byggnadens fasad. Byggnadshéjd pa fasad mot vaster och sdder ska anpassad till hojd pa befintlig bebyggelse(lllustration av Tham & Videgard Arkitekter).

PLANBESTAMMELSER

Foljande géller inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast angiven anvéandning och
utformning ar tillaten. Bestammelser utan beteckning géller inom hela planomradet.

GRANSBETECKNINGAR

o e o Planomradets grans

- Anvandningsgrans
-- Egenskapsgrans

ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmanna platser
Allméan gata

Kvartersmark
Bostader, handel/kontor far finnas i bottenplan

BEGRANSNING AV BEBYGGNAD

Marken far inte bebyggas

Marken far byggas 6ver med planterbart bjalklag

u Marken ska vara tillgénglig for allmanna underjordiska ledningar

MARKENS ANORDNANDE
Mark och vegetation

lek Lekplats skall finnas
ej parkering Parkering far inte forekomma i markplan
n, Markbelaggningen far ej hardgoras

W@{ Kérbar utfart far ej anordnas

PLACERING; UTFORMNING; UTFORANDE
Utformning

Eogstda byggnadshdjd i meter dver nollplanet. Takfoten ska utga ifran byggnadens

risida.

Hogsta totalhdjd i meter dver nollplanet

Hogsta totalhdjd i meter dver nollplanet ovanfor vilken fast foremal inte far hindra flygtrafik ar +59.0

Vi Utkragande byggnadsdel far uppforas pa fasad mot gard. Max 2 meter ut fran fasaden.

Vs Byggnadens hojd och fasadutformning ska i huvudsak dverrensstamma med
lllustration 1.

STORNINGSSKYDD

Hogst 55 dBA ekvivalent ljudniva och 70 dBA maximal ljudniva ar tillatet invid fasad for minst halften av
bonmk?srummen i varje lagenhet. Fasader ska dampa till en ekvivalent bullerniva om max 30 dBA
inomhus

Bebyggelsen ska utformas sa att stomljudsnivaerna for bostader ej 6verstiger 30 d(A)(SLOW), samt att
vibrationer fran tunnelbanan ej dverstiger 0,3 mm/sek.

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomfdrandetiden &r 10 ar fran den dag planen vinner laga kraft
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