HEL BETONGPLATTA MED URSPARINGAR
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L T FORESKRIFTER
| I I
| [ R Trappan utfdres om mdjligt med udda antal steq.
| | | Vid tj3lfarlig undergrund utférs utbattning till frostfritt djup med icke tjilfarligh material,
| [ i materialtyp 1enligt AMA Anldggning 13 tabell AMA CE/1, som drdneras,
—m—-—+ — == - Bergterrass ska tatas och avjamnas enligh AMA Anldggning 13, CEE.122
ﬁ : | i i Sittbruk Packning av material under frappa ska utforas enligh AMA Anlaggning 13 tabell AMA CE/4.
I I
| L | I FORDRINGAR PA MATERIAL
T — 7 — — 1
: i | Makadam 16-32 Betongbalk/-platta
! : Trappans bredd Betong enligt SS-EN 206 och SS137003, XD1/XF2, vct<0,45, minst C30/37, L50.
I | SO | S N Betonggjutning ska utforas enligt SS-EN 13670 och 55137006 med kompetensklasser
| "_ i : ALTERNATIV 1: TRAPPA UTAN FOGAR PA FLERA BETONGBALKAR I, I-U och I-E.
| ‘ } : Armering: KS00C. Tackskiktets basmatt (d v s inkl toleranser) i uk bottenplatta
: [ e s e e i 50 mm pd berg och 100 mm pd jord. | Gvrigt 40 mm.
s ‘ ' R P R e s e con co cen SO Sattbruk
5ot VUSRS WSV S S S S B = m T | Cementbruk, C20/25, med jordfuktad konsistens. Cement: CEM | enligh SS-EN 197-1.
| | I Sten
PLAN | | I ! Granit, grd-grébrun om ej annat féreskrivs.
Skala 1:20 \ urspar#ngg ! i \ Alla stenar i en och samma leverans ska ha likartad farg och begagnad sten ska vara likvardigt
5 ;‘0‘;:;:&:5:&:;:‘::‘;&:2:&‘:.:.’ | ?g;i:.::::;;g‘n;? leverans menas dven all inom en entreprenad levererad sten. Stenen far inte ha
 —— Ytbearbetning
"”' TS Nedanstdende ytbearbetningar galler om ej annat fareskrivs.
| 1 = s, g 2i2s300-C Ovansida (plansteq): flammad.
[l | \;\\\f'\\-\ [ Framsida (s3ttsteg): rakilad med tillsatta raka kanter.
i | T Undersida: s&gad.
| : i HOTRRR Baksida: s3gad alt r3kilad.
| ‘ | || =i Kortinde [synlig): flammad. Kortinde (i fog): s3gad.
! 250 , 200 |
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I T TRl ALTERNATIV 20 TRAFEA MEIFOLAR PA Rékilad yta far dverskrida tillverkningsm3tt med 20 mm men f3r ej underskrida tillverkningsmattet
| fes
|
|

Kantrakhet
SEKTION B-B Utmed en rak kant som &r max 1000 mm far differensen vara max +3 mm for finbearbetad yta och
Skala 1:20 far grovbearbetad yta max +& mm,
Utmed en rak kant som 3r max 1500 mm far differensen vara max +4 mm fér finbearbetad yta ach
for grovbearbetad yta max 6 mm
Vinkelrathet
Trappsten ska vara vinkelrat. B
Differensen mellan diagonalerna mellan hdrnorna pd langden far, vid jamforande matning, vara max
3 mm p& stenar i barnvagnsramp och max 7 mm p& alla dvriga stenar.
Fogar
Fogbredd 10 mm, differens 4 mm.
Kontrastmarkering Fogas med cementbundet fogbruk, C100:300 eller C100:400. Cement: CEM | enligt SS-EN 197-1,
Betongbalk/-platta/ / 10a 1 HANVISNINGAR
7% Z % 7a
] Se dven anvisningar TH del 2.
Geotextil, bruksklass N3, i : L5
nar terrassen utgors av materialtyp 10 1 Racke enligt ryp-rlrmng nr THDOL‘1 = 43.
SEKTION A-A LA och hogre lAMA Anldganifig 13, @ = = @ Lkeseceeeeerecodeeee.oo ) 00000 e oo e b o Kontrastmarkeringar enligt typritning nr TH0039.
tabell AMA CE/1)
Skala 1:20
10 n
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ANM
10b 1ib Alla m&tt i mm.
4 i i Z % G 2 2
| ANVISNINGAR
3 3 2 1500 ,IL ,!, 2000 qL Terrdngtrappor kan dven anlaggas i sattbruk.
| R
) . ) 1ba 13a 12a 12
STENTYP  LANGD BREDD o ANMARKNING
[talerans +4) [tolerans £10) ltolerans s4) [/ i E/ o ﬁ
10 1500 L 140 —
10a 1500 350 140 Med kontrastmarkering 13 1 n 12 L . N N
10b 1500 370 170 Med kontrastmarkering Typritningen &r godkénda att anvéndas
n 2000 370 140 e ., L A S T e e e =TT for Sundbybergs stad av Stockholm stad.
Ma 2000 350 140 Med kontrastmarkering
1l 200 3 110 Med kontrastmarkering | 10 k| 2 n
12 990 370 140 -
12a 990 350 140 Med kontrastmarkering | Lo o e ae e i el B e e e ] SUNDBYBERGS STAD
12b 990 370 170 Med kontrastmarkering 172 92 SUNDBYBERG, 08-706 80 00
13 1650 370 140 _ 13b 14b 11 12h
133 165 350 140 Med kontrastmarkering
13b 1650 370 110 Med kontrastmarkering % 7 7 7 zzz L 7 Sotne Tom 30150330
1t (] 30 140 _— }—
1ha 840 350 140 Med kontrastmarkering | 2500 | L 3000 L TH-TYPRITNING & temstona
16b 8B40 370 110 Med kontrastmarkering d 2 7 7 stockholms Trafikkontoret
stad
° o ”
MATT FOR STENTYPER TRAPPBREDDER OCH STENSATTNING TRAPPOR
MED OCH UTAN KONTRASTMARKERINGAR Skala 1:20
] TERRANGTRAPPA, GRANIT, 350X150 MM
0 200 1000 2000
Skala 1:20 SZEAN, SEKTIONEE: !)ETALJER -
Originalformat A1 120 7‘;’H0031 ‘




