Récke i frappa och vilplan
Stegmatt 350x150 mm
Skala 1:20
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DETALJ 43-1
Skala 1:20

Betong:

Betong och cement enligh SS-EN 206 och $5137003 (se tabell 5.3.2a)
exponeringsklass XD1/XF2, vet <0,45, L50.

Betonggjutning ska utféras enligt SS-EN 13670 och 55137006
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Rdcke i trappa och vilplan
Stegmatt 390x130 mm
Skala 1:20
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FORESKRIFTER

Gallande bestammelser: TH.
Utforandeklass X(2 enligt SS-EN 1090-2,

Korrosivitetsklass Cé.
Rostskyddssystem A7.11-PUR enligt SS-EN IS0 12944-5
med tackfarg av tvdkomponenters alifatisk polyuretan.

Tackfara:

Svart, NCS S 9000-N (RAL 9005) om ej annat fareskrivs.
Glanstal 70.

Strykning med tackférg sker pa plats.

Material:
stal S355JR

Betong:

Betong och cement enligt SS-EN 206 och $S$137003 (se tabell 5.3.2a)
exponeringsklass XD1/XF2, vct <0,45, L50.

Betonggjutning ska utféras enligt SS-EN 13670 och $5137006

HANVISNINGAR

Se dven anvisningar i TH del 2

ANM

Alla mdtt i mm.

Rackessténdare ska, oavsett markens lutning, vara vertikala.
Behandling med rostskyddssystemet bor utfdoras aven

pé delar av st&ng som gjuts in i betongen.

Rackestypen far inte anvandas mot trafikerade ytor.
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