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PLANBESKRIVNING
ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan for kvarteren Hamnen, Pumpen, del av Sundbyberg
2:4 och Forradet i Sundbybergs stad.
Adress: Hamngatan 21-33, Landsvégen 69-79

Handlingar

Planhandlingarna bestar av denna handling, plankarta och genomférandebeskrivning
samt bilagor med illustrationer av forslag till ny bebyggelse inom planomradet.
Separata miljokonsekvensbeskrivningar har genomforts f6r kv. Hamnen och
“Franstorp”, del av Sundbyberg 2:4. Geotekniska utredningar, miljéteknisk
unders6kning och berakning av trafikbuller har utférts som underlag for dessa.

Bakgrund

Syfte

Planens syfte dr att utnyttja redan exploaterad mark for ny bostadsbebyggelse. Planen
omfattar omradet mellan Ballstadn och Hamngatan fran Landsvigen till kv. Elverket
samt omradet mellan Hamngatan och kv. Basaren/Franstorp fran Landsvigen till
stadens servicedepa i kv. Forradet som delvis ingar i planomradet.

Tidigare beslut

I september 2003 beslutade kommunfullmiktige att ge stadsbyggnads- och
fastighetsndmnden 1 uppdrag att paborja detaljplanearbetet f6r kv. Hamnen.

| december 2003 fattades motsvarande beslut f6r ”Franstorp”, del av Sundbyberg 2:4.

Oversiktsplan antagen januari 2001
Planomradet markeras som forindringsomrade och omfattar till storsta delen redan
exploaterad mark.

Mal enligt 6versiktsplanen

e Virna om Sundbybergs identitet.
Sundbyberg rymmer bade utpriglad stadsmiljo och stora gronomraden. Det
finns bade arbetsplatser och bostider. Smastaden i storstaden ar en bra
utgangspunkt for att forbattra Sundbyberg.

e En stad i balans.
Balans mellan bostider, arbetsplatser och gronstruktur.

e En trygg stad for alla.
Vid planering ska bl.a. méjligheten till att tryget kunna rora sig mellan
stadsdelarna pa kvallar och natter beaktas.
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e [Enintegrerad stad som vixer och utvecklas.
Nagra av de viktigaste atgarderna ar att stirka de centrala delarna och knyta
samman stadens olika delar.

e Utnyttja redan exploaterad mark.
Detta dr sarskilt intressant i daligt utnyttjade verksamhetsomraden som ligger i
centralt lage.

e Virna de grona kvalitéerna
Stadens dldre stadsdelar behéver kompletteras och ges bittre tillgang till parker
och forbattrad tillganglighet till stadens strandpartier.

Plandata

Planomréadet

Planomridet ligger i Centrala Sundbyberg/Lilla Alby, séder om Billsta bro vid
Billstaans mynning i Béllstaviken. Omrédet stricker sig fran Ballstain 6ver Hamngatan
och avgrinsas i nordost av kv. Basaren och kv. Franstorp 1. Mot norr avgrinsas
omradet av Landsvigen och i soder av kv. Forradet, som till en del ingar i
planomradet, samt Kv. Elverket.
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Situationsplan planomradet markerat med svart linje
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Planomradet ér ca 40 000 m2 stort och omfattar fastigheterna. Sundbyberg 2:4,
Hamnen 9, Forradet 1 och kv. Pumpen 1 som dgs av Sundbybergs stad samt Hamnen
8 och 14 som dgs av Forvaltaren Lokalfastigheter 1 Sundbyberg AB.

Riksbyggen har upprittat markanvisningsavtal med Sundbybergs stad i1 avsikt att
forvirva del av fastigheten Sundbyberg 2:4 (invid kv Franstorp).

Forvaltaren Lokalfastigheter 1 Sundbyberg AB avser att silja fastigheterna Hamnen 14
och del av 8 (Hamngatan 23-31) till Riksbyggen.

Forvaltaren Lokalfastigheter 1 Sundbyberg AB avser att forvirva del av fastigheten
Sundbyberg 2:4 (delar av Landsvigen) for att utveckla sin fastighet 1 kv. Hamnen 8
(Hamngatan 33).

Gillande detaljplan

I planomradet galler foljande detaljplaner:

C153 kv Pumpen och Tuvanparken antagen 1961 07 06

C154 kv Hamnen antagen 1961 07 06 , industriandamal

C167 Sundbyberg 2:4 antagen 1966 06 17 , trafik- och industridndamal, (Albyleden).
C171 kv Franstorp mm antagen1965 05 03, allmin platsmark for parkindamal.
C289 kv Elverket antagen 1996-03-07, elverk

Pagaende planering

En ny trafikplan f6r Sundbyberg ir antagen hosten 2004. Dess intentioner paverkar
planomradet i positiv riktning. Stockholm, Sundbyberg och Solna har latit utféra en
utredning om huvustaleden, Tyréns 050518, vars resultat visat att en Tritonled” inte
ar aktuell. Stockholm och Sundbyberg kommer under hésten att paborja en utredning
om en lokal koppling 6ver till Ulvsunda i Tritonvagens férlangning. Om denna lokala
koppling blir méjlig kommer den att avsevirt avlasta trafikmingderna i centrala
Sundbyberg, speciellt Hamngatan.

Tvirbanans Solnagren planeras lingst Karlsbodavigen i Stockholm Gver Ballsta Bro
och via Landsvigen till Sundbybergs station. I Stockholms stad pa andra sidan
Billstaian planeras 65 bostider.

Planomradet - nuvarande situation

Stadsbild omkring planomradet

I norr grinsar omradet mot Billsta bro/Landsvigen som utgor entré till Sundbyberg
frin Stockholm/Bromma. I nordost finns Kv. Basaren och Franstorp med restaurang
och festvaning i en ligre byggnad mot Landsvigen och bakom denna 6 vaningar hoga
bostadshus fran 60-talet. I sydvist avgrinsas omradet av Billstain med en
strandpromenad utefter vattnet. Pa Billstaan vastra sida finns industribebyggelse och
ny bostadsbebyggelse vixer upp mot Karlsbodavigen pa Stockholmssidan. I sydost
finns Sundbyberg stads servicedepa delvis inrymd i det gamla elverkets tegelbyggnad
fran 1908. Planomradet slutar vid fastigheten Elverket sydost om Tuvanparken.

Stadsbild i planomradet

Omridet i hérnet Hamngatan-Landsvigen anvinds i dag som parkering med ca 120
parkeringsplatser. I det norddstra hornet mot kv. Basaren finns en parkyta med ett
flertal uppvuxna trad.
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Omridet vister om Hamngatan stricker sig ner mot Ballstadn med en strandpromenad
lingst vattnet. Omradet utgors av gammal industrimark med blandad bebyggelse
bestiende av lagerbyggnader i en vining, tva dldre tegelbyggnaderi1 1/2 vin samt en
modernare tegelbygenad i 2 %2 vining f6r kontor/industri. I Kv. Pumpen finns en
byggnad f6r pumpstation och séder om denna finns en grusad yta som grinsar mot kv.
Elverket.

Kv. Hamnen 8 (Hamngatan 33) grinsar mot Landsvidgen och har en industribyggnad i
3 Y2 vaning.

Kulturhistoriskt vardefull bebyggelse

Industribyggnaden 1 kv. Hamnen 8 byggdes 1899. Byggnaden ir tre vaningar med
soutterang och vind. Den dr murad i tegel. Pa huvudfasaden mot Billstadn idr teglet
obehandlat medan 6vriga fasader ér vitslammade. Anvindningen var ursprungligen
garveri men dndrades 1905 till framstillning av parfym och tvittmedel. Denna byggnad
ar den dldsta fabriken i omradet och har en fabriksarkitektur som representerar en ling
industrihistoria.

Byggnadens fasader mot norr och vister ar ett viktigt inslag 1 stadsbilden vid
Sundbybergs entré fran vister. Nybyggnaden ska dirfér limna den norra gaveln delvis
fristaende och lata den framtrida tydligt. Motet mellan ny byggnad och befintligt hus
ska utformas sa att det befintliga huset tydligt markeras. Den sydvistra fasaden ar tickt
av vildvin. Denna vixtlighet dr starkt férknippad med byggnadens karaktir och bor om
mojligt bevaras.

Ett sakkunnigyttrande har tagits fram av Per Nelson Byggnadsvardsbyra med
anledning av den planerade nybyggnaden i anslutning till denna industribyggnad.

I'kv. Hamnen 8 (Hamngatan 31) finns 2 st tegelbyggnader i 1 %2 vaning frin 1915 som
ursprungligen anvants som stall respektive kontor i kombination med bostad.
Byggnaderna har inte ett bevarandevirde som ir tillrickligt stort for att motivera ett
bevarande framfér nya bostider.

Mark och vegetation, grundférhallanden

I kv. Hamnen ligger marknivan mellan +1 och +4m och sluttar litt ner mot
strandlinjen. Utefter stranden bildar pil, al mm en karaktaristisk strandvegetation.
Mellan kv. Hamnen 8 och Billsta bro har en trikaj anlagts som kajpromenad.

I 6vrigt dr fria markytor hardgjorda f6r parkering, industri- och lagerverksamhet.

Raddningsverket har gjort en skredriskkartering 1 Billstaans dalging som visar att det 1
omradet finns en 6kad risk for skred. Skredrisken dr 6versiktligt utredd i samband med
en 6versiktlig geoteknisk utredning utférd av Tyréns AB, redovisad i PM daterat 2004-
01-29, kompletterad 2005-11-29. Den beriknade stabiliteten f6r nuvarande
torhallanden ar lig men tillfredsstillande inom en zon av ca 1-2 m nirmast
strandkanten. (Vid normalvattenstind dr sakerhetsfaktorn f6r en kombinerad
glidyteberikning 1,35. Den skall var ligst 1,3 ). Lingre fran strandkanten ér
torhallandena bittre
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Uppfyllningar eller andra belastningsékningar for planerad bebyggelse far inte utforas
nirmare strandkanten dn ca 5 m for att skredrisken inte skall 6ka. En planbestimmelse
anger att belastningsokning inte far utféras nirmare strandkanten an 5 m, om inte en
utredning visar att det kan utféras utan att skredrisken Okar.

En bedémning av 6versvimningsrisken kring Béllstaan visar att hojdférhallanden ar
sadana att marken inom planomradet ligger hogre en det toppfléde som beriknas
forekomma var 100-de ar. Killare grundlidggas inte ligre 4n ca +1,0, for att de inte ska
beh6va utfbras vattentita.

Marken Oster om Hamngatan, ”Franstorp”, del av Sundbyberg 2:4, ir till stor del
héirdgjord och iordningstilld f6r parkering. I det norddstra hérnet mot Landsvagen
och Kv. Basaren finns en parkyta med ett flertal uppvuxna triad.

Marken inom omradet bestir av en blandning av fyllning, lera och berg. Under
omradet finns Sundbybergs dagvattenmagasin “Underverket” med infart fran kv.
Forradet. Springning och palning inom omradet maste utféras med hinsyn till detta.
Grundvattennivan varierar starkt med nederbord och arstid men ligger som hogst pa
+2,2m.

Trafik och parkering

Hamngatan trafikeras av 9500- 12800 fordon per dygn. Hamngatan idr i dag
hastighetsbegrinsad till 30 km/h pa en del av strickan genom planomradet.
Landsvigen belastas med ca 7300-10500 fordon per dygn.

Omrédet i hérnet Hamngatan-Landsvigen anvinds i dag som parkering med ca 120
parkeringsplatser. Viss parkering finns inom de olika fastigheterna i kv. Hamnen.
Lingst Hamngatan och Landsvigen finns ingen parkering pa gatumark.

Gang- och cykeltrafik
Géng och cykelbana finns utefter stranden mot Billstaviken/Billstaan.
Utanfor planomradet finns cykelbanor pa Landsvigen och Franstorpsvagen.

Allmanna kommunikationer

Cirka 5 minuters promenad fran planomradet ligger Sundbybergs station med
regionaltdg, fjirrtag och ett antal busslinjer. Bussar trafikerar Hamngatan och
Landsvigen och ansluter till Sundbybergs station

Forslag

Bebyggelse

Sundbyberg fir en stadsmissig entréplats vid Billsta bro med ny bebyggelse f6r
verksamheter och bostider. De planerade bostiderna far narhet till saval vatten och
natur som till kommunikationer och service. Tvirbanan som planeras via Landsvigen
tar en hallplats framfor hoghuset 1 “Franstorp”.

Bebyggelsen 1 ”Franstorp”, del av Sundbyberg 2:4, planeras sa att 6ppna kontakter
skapas mellan Hamngatan och ovanforliggande bostadskvarter 1 form av gang- och
cykelstrak. Bebyggelsen i kv. Hamnen 6ppnar sig med planterade gardar ner mot
Billstaan och strandpromenaden som rustas upp.
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Husen ges enkla och tydliga former med ursprung i funktionalismens formsprak.
Fasader putsas i ljus kul6r och taken bor beliggas med ljusa och litta material.

Bostidderna kompletteras med annan verksamhet genom att befintlig industribyggnad i
kv. Hamnen 8 (Hamngatan 33) bevaras och utvecklas. Med upprustning och
tillbyggnad skapas en attraktiv anlidggning f6r kontor, hantverksindustri mm. Ett
mindre inslag av lokaler f6r butiker mm skapas ocksa mot Landsvigen. Denna
blandning av bostider, arbetsplatser och butiker 1 anslutning till omraden for
rekreation ger forutsittningar for en levande stadsdel av den karaktir som sedan
gammalt kinnetecknat Sundbyberg.

Hamnen 8 (Hamngatan 33)

Lagerbyggnaden mot Landsvigen rivs och ersitts med en nybyggnad i 5 vaningar
tor kontorsindamal. Nybyggnad, ansluter mot befintlig industribyggnad som
bevaras. Mellan husen bildas ett slutet gardsrum som kan glasas 6ver. Den
planerade snabbsparvigen passerar under nybyggnaden 1 en 5,5 m hog arkad. Mot
Hamngatan skapas ett torg med tridplantering. Nybyggnaden kan inrymma 4-5000
m” lokalyta. Parkering fér ca 50 bilar anordnas inom fastigheten. Den forliggs till
storsta delen under torgytan.

”Franstorp”, del av Sundbyberg 2:4,

De planerade bostadsbyggnaderna grupperas kring tva halvoppna gardar med 5-6
vaningar héga hus med en underliggande souterringvaning f6r parkering. Mot
Landsvigen placeras ett hogre hus, 16 vaningar. Total exploatering beriknas bli ca
17 000 m* BTA ovan mark. Ca 25% av bostiderna ska vara hyresritter. Ett litet
inslag av lokaler kan inrymmas mot gatorna.

Ett gang- och cykelstrak 16per genom kvarteret och binder thop befintliga
bostadskvarter med vattnet och strandpromenaden utmed Billstaan.

Parkering anordnas under mark i tva plan i den del som ligger narmast Landsvagen
och i ett plan i den s6dra delen av omradet.

Hamnen 14, del av Hamnen 8 och del av Sundbyberg 2:4
Den planerade bostadsbebyggelsen ér 7-8 vaningar och har placerats och utformats

tor att skapa utsikt och kontakt med vattnet fran de nya bostiderna. Genomblickar
gbr det moijligt att uppleva vatten- och parkrum dven frin Hamngatan och
bebyggelsen 6ster om denna.

En exploatering pa 18 200 m® BTA ovan mark efterstrivas.

Parkeringen dr placerad som en langstrickt underbyggnad lingst Hamngatan.

Da parkeringen, av grundliaggningsskal, maste ligga 6ver nivan +1 bildas en
terrassering/sluttande yta ner mot strandpromenaden lings Billstaan.

Befintlig strandpromenad rustas upp och anpassas till den nya bebyggelsen.
Marken for strandpromenaden Overfors fran kvartersmark till allmdn mark.

Pumpen 1 och del av Sundbyberg 2:4
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Tuvanparkens kontakt med Billstaan forbittras genom att marken vister om
Hamngatan omvandlas fran grusad upplagsyta till planterad parkmark och méjlighet
att korsa vigen anordnas.

Eken

En del av kvarteret Eken norr om Landsvigen finns med i planomradet for att
mojliggora en fastighetsreglering dir staden tar 6ver mark med markforlagda
elledningar.

Trafik och parkering

Parkeringsbehovet tillgodoses inom fastigheterna. Parkeringsnormen inom
kommunen ir 0,8 parkeringsplatser per ligenhet. Féreslagen byggnation 16ser sitt
patkeringsbehov under mark. Tillfillig ang6ring/besoksparkering sker pa vistra
sidan av Hamngatan. Hamngatans utformning medger angoring till “Franstorp”
med undantag for de mest trafikerade timmarna pa dagen. Trafikrorelserna som kan
tinkas uppstd pa grund av den nya byggnationen ir ca 2,5 fordonsrérelser per dygn
och bil. Det blir med ca 360 planerade ligenheter ca 720 fordonsrorelser per dygn.
Hastighetsbegrinsning till 30 km/h utékas till att gilla Hamngatans hela strickning
genom planomradet och sikras med fartdimpande atgirder.

Gang- och cykeltrafik

Hamngatan planeras med cykelbana f6r dubbelriktad trafik pa den vistra sidan.

Gatan utformas med fartdimpande element. Avsikten med detta ar att halla ner
hastigheten pa trafiken pa Hamngatan och gora in- och utfarter samt

overgangstillen for gang- och cykeltrafik sikrare.

Ett ging och cykelstrik skapas ocksa i 6st/vistlig tiktning genom “Franstorp”, over
Hamngatan och ner till strandpromenaden. Detta omride markeras som x-omrade i
planen. Strandpromenaden upplats f6r gang- och cykeltrafik.

Landsvigen planeras fa enkelriktad cykeltrafik pa den sodra sidan och dubbelriktad pa
den norra sidan.

Miljokonsekvenser

Planforslaget medfor en god hushallning med mark genom att gammal industrimark
samt mark som anvinds for parkering kan anvindas for bostdder mm i ett centralt och
attraktivt lige.

Miljokonsekvensbeskrivningar dr upprittade f6r de olika delomradena.

Trafikbuller

Omradet paverkas av trafikbuller. Den frimsta bullerkillan fér planomradet ar trafiken
pa Hamngatan. Andra vigar som paverkar ljudnivan i omradet ar Landsvigen,
Karsbodavagen och Billsta bro. Den sa kallade Tritonlinken kommer inte att byggas
som en bro. Risk for att denna skulle utgéra en ny bullerkilla soder om planomradet
kan dédrfor uteslutas.

Berikningar av trafikbuller har gjorts mot bakgrund av den trafiksituation som
beriknas rada pa platsen. Berdkningarna f6r kv Hamnen utgar frin en medelhastighet
av 45 km/h pa omgivande gator. En hastighetsbegrinsning till 30 km/h pa
Hamngatans hela strickning genom planomridet medfor att ekvivalenta ljudnivaer
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minskar med 1-2 dBA. I kv Hamnen skapas en acceptabel ljudmiljé med hjilp av
bostiddernas orientering och atgirder 1 form av bursprak och delvis inglasade
balkonger.

Bostadshusen 1 ”Franstorp” far en tyst sida. Pa grund av viderstreck och utsikt
overvager Riksbyggen att bygga enkelsidiga ligenheter mot Hamngatan.
Bullerutredningen visar att den skissade utformningen med glasskidrmar och bursprak
kan skapa acceptabla ljudforhallanden. En planbestimmelse anger garanterade
ljudnivaer.

I samband med planens genomforande hastighetssikras Hamngatan till 30 km/h
mellan Landsvigen och Tuanparkens slut. Detta gors med skyltning och fartdimpande
atgirder i gatan.

Luftkvalitet

Kvivedioxid- och partikelhalterna lings Hamngatan och inom planomradet ligger
under miljokvalitetsnormerna och planens genomforande bedéms inte medféra risk
tor 6verskridande av miljokvalitetsnormen.

I MKB:n har bedomning av halterna av luftféroreningar gjorts utifran Stockholm och
Uppsala lans Luftvardsférbunds generella haltberikningar f6r omradet. Da dessa
berikningar tyder pa en forbittrad luftféroreningssituation (NOx) ar 2006 jamfort med
ar 1999 har bedémningen gjorts att miljokvalitetsnormerna inte kommer att Gvertradas
1 samband med planen. Halterna av PM10 lag ar 2002 enligt berdkningarna med god
marginal under MKN och planforslaget bedoms inte medféra en sidan markant
6kning att MKN inte skulle kunna innehallas. Omradesspecifika haltberikningar har
ddrmed inte ansetts nédvindiga. Planférslaget innebdr en viss slutning av gaturummet,
men endast utmed en begrinsad stricka av Hamngatan, varfor ventilationen i omradet
aven fortsatt bedoms som god. Detta medfor att de haltokningar som kan uppsta
lokalt inte bedoms medféra att MIKN 6vertrids.

Markféroreningar

Marken dr férorenad av framst metaller, PAH och olja. Halterna 6verskrider
naturvardsverkets riktlinjer och marken kommer att saneras innan omradet exploateras.
Planens genomférande medfor en visentlig fo6rbattring genom att befintliga
markféroreningar tas om hand pa ett kontrollerat sitt.

Undermarksparkering i det norra omradet anlidggs enligt forslaget under
grundvattenytan vilket medfor risk for paverkan pa grundvattnet. Sirskild hinsyn
maste tas vid anliggning av denna for att inte riskera spridning av féroreningar till
grundvattnet.

Naturmiljoé och rekreation

Ett antal trid kommer att avverkas lingst Ballstains strand samt 1 anslutning till
parkeringen invid kv.Franstorp dir tva mindre gronomraden tas 1 ansprak for
bostadshus. Planférslaget medfor dock en 6kning av andelen gronyta

Detta kompenseras av att grona giardar med nyplantering av trid skapas pa omraden
som idag anvinds for parkering och upplag, ett nytt parkomride skapas i
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Tuvanparkens forlingning mot Billstaviken och strandpromenaden omvandlas till
parkmark och rustas upp vilket innebdr att vardefull vegetation bevaras eller ersitts.

Storningar

Verksamheten 1 kommunens servicedepa 1 kv Forradet alstrar buller 1 samband med att
fordon for snérdjning, halkbekimpning och renhéllning av stadens gator startar upp
och kor ut tidiga morgnar. Vissa perioder, t ex pa varen dd alla gator ska varstidas, ar
denna verksambhet intensiv. Visst buller forekommer ocksa fran fordon som ska ut och
in for reparationer och vid leverans av materiel mm. Detta kan beriknas till 20-30
fordonsrorelser per dag. Ovrig verksamheten bedrivs inomhus och ir inte stérande for
omgivningen.

WSP Akustik har utfort en bullerutredning daterad 2005-12-15 som kartligger
omfattningen av buller frin verksamheten. Viktigast ar att staden planerar
verksamheten nattetid sa att den inte medfor onddig stérning f6r de boende.
Bostadshusets fasad utformas sa att ljudnivan inomhus inte 6verskrider 45 dBA.

Vid Hamngatan i anslutning till nya bostadshus i ”Franstorp” finns en
avloppsanslutning med virvelkammare f6r paslipp, en huv for tilluft och ett
nedstigningsschakt till den kommunala avloppstunneln under omradet. I samband med
nybebyggelsen maste dessa funktioner tas om hand. En avgrinsad byggnadsdel i det
nya bostadshusets botten-/garageplan planeras for dessa funktioner. Utrymmet ska
vara tillginglig endast via en dorr mot gatan och kommer att vara helt avskild fran
bostadshuset i 6vrigt. Detta bedoms dirfér inte ha nagon negativ paverkan pa
bostadsmiljon. Tilluftsintaget flyttas med en sidodragning i gatan och ett nytt luftintag
placeras nidgonstans i anslutning till verksamheten i kv Forradet. I undantagsfall kan
driftstopp férekomma i avloppstunnelns franluftssystem. En viss lukt kan da tringa ut
fran tilluftintaget. Det bedoms dock férekomma sa sillan och vara av sd begrinsad
omfattning att det inte paverkar de nya bostiderna.

Avskuggning

Den nya bebyggelsen skuggar inte befintliga bostadshus nimnvirt.

Bostiderna i kv Hamnen far goda solvirden och solstudier f6r kv Franstorp visar att
det kommer att finnas ytor for lek och utevistelse med minst 5 timmars sol vid host-
och vartdagjamning inom kvarteret Franstorp och intilliggande kvarter.

Grundférhallanden

Planerade byggnader maste palas. Uppfyllnader kring byggnader maste utféras med
littfyllning eller pa mark forstirkt med kalkcementpelare f6r att marksittningarna inte
skall bli fér stora. Atgirderna innebir att risken for skred inte Skar utan snarare
minskar genom palarnas armerande effekt pa jorden.

Pilning och schaktning i samband med grundliaggningsarbeten kan férsamra
stabiliteten och utlosa lokala skred. Kompletterande utredning i samband med
detaljprojektering kommer att visa vilka atgirder som erfordras for att undanréja denna
risk. Eventuellt erforderliga atgirder vidtas ocksa for att stabilisera strandlinjen och
minska erosionens effekter.
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Radon

I ”Franstorp” visar radonmaitningar att det dar normalradonmark som kriver
radonskyddande grundligegning. I kv Hamnen ér det sannolikt lagradonmark till f61jd
av det maktiga tita lerlagret som inte ger moijlighet for radongasen att ackumuleras i
marken. I det fortsatta projekteringen ska detta faststillas.

Dagvatten

Oversiktsplan anger att dagvatten dir sa ir méjligt ska omhindertas lokalt (LOD) och
att det med hinsyn till vattensituationen i titortsomraden ér viktigt att bebyggelse
alstrar sa begrinsade volymer dagvatten med sa lag féroreningsniva som moijligt.
Dagvatten kan avledas till Ballstaian. For torgytor och liknande hardgjorda ytor kan
vattnet beh6va samlas upp i magasin med oljeavskiljare, for att sedan ledas ut.

Teknisk forsorjning
Vatten och avlopp ordnas genom anslutning till befintligt, kommunalt ledningsnit vid
omradet. Ny byggnation ansluts till fjarrvirmenitet.

Avfallshantering

I omradet ska det anordnas utrymme f6r utsortering av sopor enligt kommunens
renhéllningsordning och med arbetsmiljon i1 fokus. Avfallsfraktioner som ér berérda i
renhéllningsordningen ar féljande: hushallsavfall (brinnbart restavfall), grovavfall,
farligt avfall och el/elektronik avfall (kommunens insamlingsansvar), férpackningar av
glas, metall, kartong, hirdplast och tidningar (materialbolagens insamlingsansvar). Alla
dessa grupper av avfall bor sorteras och insamlas fastighetsnira.

Sopsortering vid killan kan tillimpas inom fastigheten.

Halsokonsekvenser

Hilsokonsekvensbedémning

Sundbybergs stad arbetar med hilsokonsekvensbedémning som hjilpmedel for att
uppticka brister i arbetet. Bedomningen kan gbras pa tre nivaer dir den grundligaste ar
en utredning. Detta planarbete analyseras med dessa tre enkla fragor, vilket dr en
gingse niva, som alla anses jakande besvarade:

Frimjar planeringen utvecklingen for befolkningens hilsa med avseende pa den sociala
miljon?

Frimjar planeringen hilsoutvecklingen f6r befolkningen gillande riskfaktorer?

Star planeringen i samklang med kommunens 6vergripande mal?

FNs konvention om barnets rittigheter
Nationell strategi f6r barnkonventionen prop 1997/98:182 ska beaktas i det fortsatta
arbetet.

Trygghet
Vid planeringen av de nya bostaderna ar trygghet en viktig faktor och ett tillskott for

befintlig bebyggelse. Omradet kommer att planeras med utgangspunkt frin Bo Tryggt
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01. Ett programarbete for en tryggare bostadsmiljo som utvecklas pa initiativ av
polismyndigheten i Stockholms lin.

Genomforande
Genomférandetiden for detaljplanen dr femton ar fran det datum planen vunnit laga
kraft.

Medverkande i planens tillkomst
Planférslaget har upprittats 1 samarbete mellan samhallsbyggnadsforvaltningen och
Riksbyggen genom byggherremedverkan. Riksbyggens plankonsult har varit Ingela

Ohrstedt, Ingela Ohrstedt Arkitektkontor AB.

Riksbyggen har latit Isis arkitekter AB rita forslag till bebyggelsen 1 kv. Hamnen mm
(Hamngatan 23-31) och Modern line arkitekter AB rita forslag till bebyggelsen i
“Franstorp”. Fastighets AB Forvaltaren har latit Strategisk Arkitektur AB rita forslag
till nybyggnad i anslutning till befintlig industribyggnad i kv. Hamnen 8 (Hamngatan
33).

Miljokonsekvensbeskrivning for planomradet har utforts av Tyréns AB for kv.
Hamnen mm (Hamngatan 23-33) och av Sweco Viak AB f6r ”Franstorp”.
Berikning av trafikbuller dr utférd av Bernstrém Akustik.

Bullerutredning fran kommunal depa 1 kv Forradet har utforts av WSP Akustik.
Antikvarisk bedémning har utforts av Per Nelson Byggnadsvardsbyra.

Geotekniska utredningar har gjorts av Tyréns AB och Sweco.

Miljoteknisk utredning f6r kv Hamnen har utforts av Tyrens AB.

Charlotte Richardsson Ludpig Milles
planeringschef stadsarkitekt
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